Содержание:

	1. Общая часть.
	2

	2. Перечень и характеристика защищаемых помещений.
	2

	3. Основные технические решения, принятые в проекте.

   (Краткое описание работы установки.)
	3

	4. Монтаж электропроводок и технических средств.
	5

	5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
	7

	6. Расчет мощности источника бесперебойного питания.
	8

	7. Электропитание.
	9

	8. Заземление.
	9

	9. Мероприятия по охране труда и технике безопасности
	9

	10. Монтаж и пуско-наладка
	9

	11. Техническое обслуживание и содержание установки автоматической  пожарной сигнализации.
	9

	12. Профессиональный и квалификационный состав лиц, работающих на объекте по тех. обслуживанию и эксплуатации   автоматической пожарной сигнализации.
	10

	13. Охрана окружающей среды.
	10

	
	

	
	


1.Общая часть.

  Настоящий типовой проект разработан для защиты помещений Муниципального дошкольного образовательного учреждения установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

 Техническое решение разработано на основании результатов многолетней работы по данному направлению.
 В качестве объекта рассматривается трех этажное здание общей площадью 1906кв.м., из кирпича и бетона. Высота потолков 3,1м. Подвесных потолков незначительное количество. 
  При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

  ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ

  НПБ 88-2001* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

  НПБ 104-2003 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

  НПБ 105-2003 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

  НПБ-110-2003 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией";

  СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительстве предприятий, зданий и сооружений;

  СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений; 

  СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения";

  ГОСТ 27990-88. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие требования.

  СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

  ПУЭ-85. Правила устройства электроустановок;

  Технические условия, сертификаты соответствия и пожарной безопасности на применяемое оборудование.

2. Перечень защищаемых помещений.

Максимальное количество одновременно присутствующих людей не более 190 (число мест – не более 280 детей).

В соответствии с НПБ 110-03 таб.1 п.9 (Здания общественного и административно-бытового назначения) подлежит оборудованию автоматической установкой сигнализации (АУПС).

 В здании детского сада, как правило, имеются следующие помещения:

А) группы, спальни, раздевалки, музыкальный зал, спорт зал, кабинеты персонала. (Помещения оборудуются дымовыми извещателями согласно НПБ 110-03 п.3)
Б) прачка, кухня. (Помещения с мокрыми технологическими процессами пожарными извещателями не оборудуются)
3. Основные технические решения, принятые в проекте.

   (Краткое описание работы системы)

  Построение АУПС производится на базе технических средств в состав которых входят:

-прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Минитроник-24»

-извещатель пожарный дымовой ИП212-90
90шт.
-извещатель пожарный дымовой ИП212-91
70шт.

-извещатель пожарный ручной ИПР-3Сум

13шт.
-блок речевого оповещения «Рокот»


2шт.
-речевой модуль «Орфей»




12шт.
-табло указательное «Выход».



13шт.
-блок резервного питания «РИП-12(01)»

1шт.
К проекту приложены копии сертификатов производителей для оборудования и другая необходимая документация.

 3.1. Приемно-контрольный прибор установить в помещении поста охраны или кабинете директора.
Техническим решением предусмотрено использование российского прибора системы автоматической пожарной сигнализации и управления ППКОПУ 01121-24-1 «Минитроник-24». Встроенный контроль всех цепей управления по пожарным функциям позволяет, управлять системой оповещения  I - II -III  типа по НПБ 104-03

  3.2. СОУЭ.

 Согласно НПБ104-03 таб.2 п.6 объект должен быть оборудован системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) не ниже III типа. Указанный тип требует включения в состав системы звуковых, речевых оповещателей и световых  табло «Выход».

 3.2.1. Блоки речевого оповещения разместить рядом с ППКОП «Минитроник». 
3.2.2. Согласно НПБ104-03 таб.2 п.6 и 7 в дошкольных учреждениях оповещается персонал. 

 3.2.3. Светозвуковые оповещатели получают командный импульс с выхода «Сирена» «Минитроника-24».

Речевые оповещатели получают командный импульс с выхода «Пожар» «Минитроника-24».

 3.2.4. Разбития по зонам оповещения не предусмотрено.

 3.2.5. Световые табло «Выход» подключить к 12В от блока питания.
   3.3. Краткое описание режима работы установки.
По истечении 3 секунд после включения питания ПКПОП переходит в дежурный режим работы. При этом включается индикатор зеленого цвета «Дежурный режим» в постоянном режиме свечения, остальные индикаторы погашены.

Пожарные ШС находятся круглосуточно под охраной и не могут быть сняты с охраны.

3.3.1. При срабатывании в пожарном ШС одного теплового или дымового пожарного извещателя ПКПОП переходит в режим «Внимание». При этом: 


- включается встроенный звуковой оповещатель ПКПОП

- включается индикатор желтого цвета «Внимание»;

- мигает красный индикатор адреса ШС;

- включается в режиме 1сек.-вкл. /2сек.-выкл. выход открытый коллектор (ОК) «Внимание» и выход ОК «Сирена» который подает 12В на светозвуковые оповещатели оповещения персонала в прерывистом режиме.
* Решение о речевом оповещении в этом случае принимает персонал при помощи пожарного ручного извещателя.
** Для выключения звука необходимо нажать на кнопку «Откл.Звука», после устранения причины сработки, нажав кнопку «ОтменаТревоги» можно вернуть ППКОП в нормальное состояние.
3.3.2. При срабатывании в пожарном ШС ручного или двух дымовых пожарных извещателей ПКПОП переходит в режим «ПОЖАР». При этом: 

- включается встроенный звуковой оповещатель ПКПОП

- горит индикатор красного цвета «Пожар»;

- включается красный индикатор адреса ШС в постоянном режиме;

- включаются в постоянном режиме выходы открытый коллектор (ОК) «Внимание» и «Сирена», последний подает 12В на светозвуковой оповещатель «ПОЖАР" в постоянном режиме.

   -С реле «Пожар» поступает командный импульс на речевые блоки «Рокот», которые генерируют на речевых модулях «Орфей» сообщение  "Внимание пожар! Срочно покиньте помещение"

*Для отключения звука и светозвуковых оповещателей, достаточно нажать кнопку «Откл.Звука», речевое оповещение окончится после устранения причины сработки. Нажав кнопку «ОтменаТревоги» можно вернуть ППКОП в нормальное состояние.

!-Двукратная подряд отмена тревоги выключает сирены и речевые оповещатели даже при наличии шлейфа, находящегося в тревожном состоянии. Для новой активации оповещения необходимо нажать ручной извещатель в шлейфе с нормальным состоянием.

3.3.4. ПКПОП переходит в режим «Неисправность ШС» при возникновении обрыва ШС или ШУ, замыкания ШС, вскрытия корпуса ПКПОП (взлом аппаратуры). При этом: 

а) включается соответствующий индикатор «Замыкание ШС», «Обрыв ШС», «Обрыв ШУ»; 

б) индикатор адреса ШС мигает попеременно зеленым и красным цветом; 

в) кратковременно включается внутренний звуковой оповещатель;

г) включается реле «Неисправность»

При этом отключение звука производится нажатием на кнопку «Отключение звука». Состояние ПКПОП отражается индикатором «Звук откл.»

4. Монтаж электропроводок и технических средств.
 (Проектные решения по защите и размещению оборудования).

 4.1 Защите автоматической пожарной сигнализацией подлежат все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами и лестничных клеток.

 Для обнаружения возгорания на ранней стадии пожара выбраны дымовые пожарные извещатели. 

 В случае наличия подвесных потолков, защите подлежит запотолочное пространство с высокой пожарной нагрузкой. 

В помещениях, где за фальшпотолком располагаются линии только местного освещения допускается не оборудовать сигнализацией (НПБ 110-03 таб.2 прим.*1.в.)

 По путям эвакуации установить автоматические дымовые пожарные извещатели, расстояние между которыми определено по таб.5 НПБ 88-01*.

  4.2. Для выдачи сигнала "ПОЖАР" при визуальном обнаружении пожара дежурным или обслуживающим персоналом установить ручные пожарные извещатели ИПР-3Сум. Установка предусмотрена по путям эвакуации, на стенах со свободным доступом к извещателю.  

Высота установки от уровня чистого пола до центра извещателя 1,5 м. Расстояние между извещателями не превышает 50 м. (приложение 13, НПБ 88-01*).  

 4.3. Для более точного определения места возникновения возгорания предусмотрено использовать многошлейфовую установку автоматической пожарной сигнализации, позволяющую достаточно точно локализовать место тревоги. Это облегчает поиск помещения, в котором сработал извещатель и позволяет оперативно принять меры по тушению возгорания в начальной стадии развития пожара.

 4.4.1. Подключение шлейфов пожарной сигнализации с дымовыми и ручными пожарными извещателями к «Минтроник-24» осуществить кабелем КСПВ 2*0.5.

 4.4.2. Подключить речевые модули к блокам речевого оповещения кабелем КПСВВ 2*0.5.

 4.5.1. Прокладку шлейфов произвести в коробе эл.техн. ПВХ. В случае наличия подвесных потолков со свободным доступом при прокладке использовать гофру ПХВ.

 4.6. Шлейфы пожарной сигнализации в защищаемых помещениях и по трассам проложить отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов. При параллельной открытой прокладке, расстояние между проводами и кабелями шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными приборами должны быть не менее 0,5м. Допускается уменьшение это расстояния до 0,25м при условии экранирования от электромагнит. наводок (п.12.67, НПБ 88-01*).

 4.7. Количество пожарных извещателей в шлейфе не превышает допустимого токопотребления, указанного в техническом паспорте на «Минитроник-24».(0,3мА)
 4.8. Питание пожарных извещателей осуществлять по шлейфам.

 4.9. Подключение и расположение, пожарных извещателей и шлейфов пожарной сигнализации представлены на схемах.

 4.10. Размещение и монтаж пожарных извещателей должны производиться в соответствии с настоящим проектом, требованиями норм и инструкциями на оборудование.

 4.11. Приборы АПС расположить в удобном для доступа месте, на высоте 0,8-1,8 м от уровня пола.

 4.12. Монтаж технических средств следует производить в строгом соответствии с проектом. Все отступления от проектного решения должны быть согласованны с проектной организацией и органами надзора в письменном виде, с обоснованным расчетом, подтверждающим надежность противопожарной защиты здания по этим отступлениям от проекта.

Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом и изучить применяемое оборудование. 

Оборудование допускается к установке и монтажу после проведения входного контроля с составлением акта по установленной форме.

5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

 5.1. Система оповещения предназначена для подачи сигнала оповещения людей при возникновении пожара по команде от автоматической установки пожарной сигнализации.

 5.2. Выбор способа оповещения людей о пожаре осуществлен по НПБ104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях».

 5.3 Объект оборудуется системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей III типа. (см. п.п. 3.1, 3.2.)

Указанный тип требует включения в состав системы звуковых речевых оповещателей и световых  табло «Выход».

Использовано следующее оборудование:

-светозвуковые оповещатели о пожаре – предназначены для предварительного оповещения персонала марки «НБО-12В-01К "ЛЮКС"». (Световые указатели «Пожар» красного цвета с сиреной). Напряжение электропитания оповещателя 12В. Ток потребления не более 40мА.
-блок управления речевым оповещением «Рокот» - предназначен для обработки командного импульса на запуск и выдачи, в соответствии с алгоритмом работы, электрических сигналов в систему звукового оповещения.

-речевые модули «Орфей» предназначены для преобразования электрических сигналов в звуковые, и доведения их до людей.

В качестве световых табло направления эвакуации используется оповещатель марки «Молния-12В». (Световые указатели «ВЫХОД» зеленого цвета). Напряжение электропитания оповещателя 12В. Ток потребления не более 20мА.

  5.4. Светозвуковые и речевые оповещатели о пожаре для персонала получают командный импульс с реле «Минитроник-24»(см. п.3.2.3).

  5.5. Блоки речевого оповещения обеспечивают автоматическое переключение электропитания с основного на резервное.

6. Расчет мощности источника бесперебойного питания.

  Для электропитания автоматической пожарной сигнализации устанавливается источник резервированного эл. питания «РИП-12(01)» с аккумулятором 17А*ч, расчет, которого приведен далее.

  Источник резервированного эл.питания приборов сигнализации должен обеспечивать их бесперебойную работу при пропадании основного эл.питания в дежурном режиме - не менее 24 часов, и в режиме тревоги не менее 3 часов.

 6.1. Блок питания GB01, (расположить рядом с ППКОП «Минитроник-24») обеспечивает питание «Минитроник-24», табло «Выход», светозвуковых оповещателей.

 6.1.1. Суммарное потребление тока GB01 для Дежурного Режима:
(Учитывается двойной ток активных извещателей)

Iдр = (1)*Iм24 + 2*[(200)*Iипа +(20)*Iипр] + (12)*Iтаб
Где: 

-прибор «Минитроник-24», без извещателей
Iм24=320мА

-извещатель дымовой  ИП212-41М
(125шт)
Iипа=0,05мА

-извещатель ручной 
ИПР-3Су 
(13шт)
Iипр=0,10мА
-табло указательное «Выход»

(12шт)
Iтаб=20мА,
     - в скобках дано количество данного оборудования.

Iдр= (1)*320 + 2*[(125)*0,05+(13)*0,1)] +(12)*20 ≈575мА

Емкость аккумулятора для обеспечения работы системы в течении 24-х часов должна быть не менее 

575(мА) * 24 (ч)≈ 13,8А*ч
6.1.2 Потребляемый ток в шлейфе с пожарными извещателями в режиме тревоги может возрастать до 20 мА. Следовательно, потребляемая мощность системы в режиме тревоги увеличится на величину потребляемой мощности извещателей находящихся в режиме тревоги и включенного звукового оповещателя. 

Пусть в режиме тревоги находятся 50% шлейфов с дымовыми и тепловыми извещателями и включены
 все  световые оповещатели.

Тогда потребляемый ток системы при потребляемом токе извещателей в Тревожном Режиме 20 мА, рассчитывается по формуле: 

IобщТР = (1)*Iдр+ (60)*Iтр
Т.е.:


IобщТР = (1)*575 + (60)*20 = 1775мА

Таким образом, потребляемый ток системы в режиме тревоги даже при условии срабатывания 50% шлейфов с пожарными извещателями составляет около 1,775 ампера. Емкость аккумуляторной батареи для обеспечения работы системы в течении 3-х часов в режиме тревоги при отсутствии первичного электропитания должна быть не менее 5,35А*ч. 

ВЫВОД: Для электропитания системы с учетом запаса по мощности целесообразно использовать источник питания 12В номинальным током более 0,5А с аккумулятором емкостью не менее 17А*ч

Встроенный аккумулятор емкостью 17А*ч обеспечит электропитание системы при отсутствии первичного электропитания в течение более 24 часов в дежурном режиме и более 3-х часов в режиме тревоги.

  Расчет для питания СОУЭ не производится, т.к. используется встроенный источник питания со своим аккумулятором. 

7. Электропитание.

Электропитание технических средств сигнализации и световых табло выполнить через промежуточный блок бесперебойного питания типа "РИП-12(01)". 

8. Заземление.

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование установок пожарной сигнализации должно быть надежно заземлено в соответствии с требованием ПУЭ. 

9. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими требованиями и мерами безопасности.

10. Монтаж и пуско-наладка.
  Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом и изучить применяемое оборудование. 

  Пусконаладочные работы следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06.

11. Техническое обслуживание и содержание установки автоматической  пожарной сигнализации.

Режим работы проектируемой системы - круглосуточный.

Контроль над работой оборудования и противопожарной безопасностью осуществлять круглосуточно, дежурным персоналом.

Проектируемое оборудование подлежит обслуживанию по отдельному Договору организацией имеющей соответствующую лицензию.

12. Профессиональный и квалификационный состав лиц, работающих на объекте по тех. обслуживанию и эксплуатации   автоматической пожарной сигнализации.

К обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации допускаются лица из персонала организаций, имеющих лицензию на проведение данного вида работ, изучившие инструкции по эксплуатации и эксплуатационную документацию на входящее в систему оборудование и прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности.

Регламент обслуживания системы пожарной сигнализации и ее составных частей должен быть разработан на месте в соответствии с действующими "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и инструкциями заводов-изготовителей оборудования

13. Охрана окружающей среды.

Шум, производимый предусмотренным оборудованием, не превышает допустимых медико-санитарных норм.

Проектируемое оборудование не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

