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ИНСТРУКЦИЯ по использованию пожарной сигнализации

(на базе ПКП «Минитроник»)

1. При срабатывании пожарной сигнализации включаются светозвуковое оповещение о пожаре персонала и индикация на приемно-контрольном приборе   «Минитроник». 

2. Дежурный, по индикации и планам зон пожарной сигнализации определяет  помещение, откуда поступил сигнал "ПОЖАР" и визуально осматривает  это помещение.

3. При обнаружении признаков пожара он действует по инструкции "Действия дежурного при ПОЖАРЕ".
4. Для отключения сигнала речевого оповещения при срабатывании пожарной сигнализации и возврата системы в дежурный режим:
· нажать кнопку " ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА ".
· нажать кнопку "СБРОС ТРЕВОГИ". Отключится речевое оповещение.

Прибор автоматически произведет сброс тревоги автоматических пожарных извещателей. Ручные пожарные извещатели взводятся  специальным ключом.
* Если после сброса пожарной тревоги индикатор(ы) адреса зоны на приборе мигает(ют) попеременно красным и зеленым цветом (сигнал "Неисправность") и горит индикатор "СООБЩЕНИЕ", следует проверить наличие в данной зоне пожарных извещателей, находящихся в состоянии «Тревога», по свечению их индикаторов. 

Для восстановления нормальной работы дымовых пожарных извещателей снять их с основания (розетки) на 2-3 сек и затем вновь установить на основание.
 Возврат в дежурный режим ручных пожарных извещателей производится путём взведения их специальным ключом.
5. В случае невозможности вернуть панель в дежурный режим, а также при других технических неисправностях, сообщить в обслуживающую организацию.
ответственный за пожарную безопасность__________________________________
