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ИНСТРУКЦИЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения и

управления эвакуацией при пожаре  на базе прибора «Минитроник»
1. Состав изделия

В состав автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения и

управления эвакуацией при пожаре (в дальнейшем - Установка) входят:

- прибор контрольно-приёмный «Минитроник»;

- извещатели пожарные ручные;

- извещатели пожарные тепловые;

- блок питания резервируемый;

- блок речевого оповещения;

- громкоговорители настенные;

- табло «ВЫХОД»; 
- светозвуковое табло «ПОЖАР»;
- линии кабельные соединительные.

2. Функционирование Установки
Установка должна быть постоянно включена и исправна. 
Включение Установки, профилактические и ремонтные работы на ней проводит обслуживающая организация.

После включения  Установка автоматически переходит  в дежурный режим:
·  табло «ВЫХОД» включены;

· на передней панели прибора «Минитроник» светится только индикатор зелёного цвета «ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ», остальные индикаторы погашены;
· на передней панели блока питания «Скат-1200М» светятся два индикатора - «СЕТЬ» и «ВЫХОД»;
· звуковые сигналы отсутствуют. 
Такое состояние индикации свидетельствует об исправности  Установки и отсутствии тревожных сигналов пожарных извещателей.
В дежурном режиме периодически производится автоматическое тестирование,  при этом прибор «Минитроник» на несколько секунд включает отдельные  индикаторы и прерывистый звуковой сигнал (вмешательства персонала не требуется).
При обнаружении первичных признаков возгорания (задымление) установка переходит в режим «Пожар»:
· на передней панели прибора «Минитроник» включаются в постоянном режиме индикатор красного цвета «ПОЖАР» и индикатор адреса шлейфа сигнализации (зоны) красного цвета, указывающий место, где сработал пожарный извещатель (извещатели); 
· прибор «Минитроник» издаёт прерывистый звуковой сигнал; 

· загорается надпись на светозвуковом табло «ПОЖАР» и срабатывает встроенная сирена;
· производится оповещение людей о пожаре путём автоматической трансляции речевого сообщения «Внимание Пожар! Срочно покиньте помещение!».
3. Сброс сигналов

Отключение звука осуществляется кнопкой «ОТКЛ. ЗВУКА» на передней панели прибора «Минитроник». При этом загорается индикатор «ЗВУК ОТКЛ.», отключаются внутренний звуковой сигнал. В случае обнаружения пожара в другой зоне звук включится вновь. 
Отключение трансляции речевого сообщения «Внимание Пожар! Срочно покиньте помещение!» осуществляется только сбросом пожарной тревоги (см. ниже). При повторном обнаружении пожара речевое оповещение включится вновь.
Сброс пожарной тревоги осуществляется кнопкой «ОТМЕНА ТРЕВОГИ» на передней панели прибора "Минитроник".  Прибор автоматически произведет сброс тревоги дымовых пожарных извещателей. Сброс тревоги ручных пожарных извещателей, установленных на стенах возле эвакуационных выходов, производится только вручную путём взведения их специальным ключом. После вторичного сброса пожарной тревоги по одному и тому же шлейфу, прибор отключает шлейф и переводит его в разряд неисправных до удаления причины неисправности. При этом индикатор адреса шлейфа сигнализации (зоны) мигает попеременно красным и зеленым цветом (сигнал «Неисправность»),  далее необходимо проверить наличие в шлейфе сигнализации сработавших извещателей по свечению их индикаторов красным цветом. Для восстановления нормальной работы дымовых пожарных извещателей снять их с основания (вращая против часовой стрелки) на 2-3 сек и затем вновь установить их на основание. Ручные пожарные извещатели взвести специальным ключом. 
Оповещение людей при пожаре производится с помощью входящего в состав системы блока речевого оповещения и настенных громкоговорителей. 
        Кабели, соединяющие блок речевого оповещения с громкоговорителями и электросетью должны быть постоянно подключены. Подключение (отключение) кабелей и настройку блока речевого оповещения проводит обслуживающая организация.
4. Неисправности Установки
Признаки неисправности в системе пожарной сигнализации:

· на передней панели прибора «Минитроник» включаются один или несколько индикаторов жёлтого цвета: «СООБЩЕНИЕ», «ОБРЫВ ШЛЕЙФА», «К. З.», «ОБРЫВ УПР.», «ЗВУК ОТКЛ.»;

· мигают попеременно красным и зеленым цветом индикаторы адреса шлейфа сигнализации (зоны);

· прибор «Минитроник» издаёт короткий звуковой сигнал. 
Признаки неисправности в системе оповещения людей о пожаре:
При переходе установки в режим «Пожар»:
· табло «ВЫХОД» не светятся;
· не включаются система оповещения.

Признаки неисправности в системе электропитания:

· на передней панели блока питания «Скат-1200М» не светятся индикаторы «СЕТЬ» и (или) «ВЫХОД»;

· на передней панели прибора «Минитроник» включается индикатор жёлтого цвета: «РАЗРЯД АКБ» или гаснут все индикаторы;
Для возврата Установки в дежурный режим необходимо:

· нажать кнопку «ОТМЕНА ТРЕВОГИ» прибора «Минитроник»;

· выключить и снова включить соответствующий автомат, проверить наличие сетевого напряжения 220 В;

· проверить наличие в шлейфе сигнализации сработавших извещателей по свечению их индикаторов красным цветом. Для восстановления нормальной работы дымовых пожарных извещателей снять их с основания (вращая против часовой стрелки) на 2-3 сек и затем вновь установить их на основание. Ручные пожарные извещатели взвести специальным ключом.

Если признаки неисправности не устранены - вызвать представителя обслуживающей организации.
