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Введение

Перечень содержит сведения о технических средствах охраны (ТСО) и средствах антитеррористической защиты (САЗ), разрешенных к применению при создании, реконструкции (капитальном ремонте), техническом переоснащении и модернизации систем охраны объектов ОАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций (Общество).

Перечень направлен на проведение единой технической политики безопасности ОАО «Газпром» и способствует:

· при разработке предпроектной и проектной документации – применению ТСО и САЗ, положительно зарекомендовавших себя при эксплуатации в различных регионах Российской Федерации;

· при создании систем безопасности  объектов Общества – максимальной унификации проектных решений;

· минимизации затрат на внедрение, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт ТСО и САЗ, подготовку и обучение специалистов;

· оказанию поддержки лучшим российским производителям ТСО и САЗ путем внедрения конкурентоспособных отечественных изделий.

Отбор ТСО и САЗ для включения в Перечень производился по следующим основным критериям:

· наличие сертификатов соответствия в системе сертификации ГОСТ Р   Госстандарта России;
· наличие серийного производства;

· наличие положительного опыта внедрения и эксплуатации на объектах ОАО «Газпром» и объектах других ведомств на территории Российской Федерации;

· возможность применения как на существующих, так и на перспективных объектах охраны;

· способность адаптации к изменению условий применения.

В соответствии с единой технической политикой безопасности Общества  без согласования со Службой безопасности ОАО «Газпром» для охраны объектов могут применяться ТСО и САЗ, отвечающие одному из следующих условий:

· средство присутствует в настоящем Перечне;

· средство не относится ни к одной из представленных в настоящем Перечне групп однородной продукции либо относится к рекомендательному разделу «Системы охранные телевизионные»;

· эксплуатационно-технические характеристики средства подтверждены сертификатом системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ о соответствии требованиям, установленным в ОАО «Газпром», а само средство маркировано знаком соответствия системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ.
ТСО и САЗ, относящиеся к какой-либо из групп однородной продукции, указанных в Перечне, но при этом отсутствующие в Перечне и не имеющие сертификата системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ, могут применяться на объектах ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций только по согласованию со Службой безопасности ОАО «Газпром» при наличии соответствующего обоснования необходимости их использования.

Размещение и использование ТСО и САЗ (радиолучевых, радиоволновых, радиотехнических, проводноволновых средств обнаружения, средств передачи тревожных сообщений и пр.), имеющих в своем составе высокочастотные излучающие устройства, в отдельных случаях обязывает владельца этих средств (эксплуатирующую организацию) получать в Федеральном агентстве связи разрешение на использование радиочастоты (радиочастотного канала), оплачивать аренду используемого радиочастотного канала, а также регистрировать каждое высокочастотное устройство в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Таким образом, при планировании размещения и использования ТСО и САЗ, имеющих в своем составе высокочастотные излучающие устройства, должны учитываться требования Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи», «Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 № 539 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.07.2007 № 476), а также действующих решений Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Перечень условных сокращений

АК

– акустический;

АКБ

– аккумуляторная батарея;

АРМ

– автоматизированное рабочее место;

АТС

– автоматическая телефонная станция;

БД

– база данных;

БОС

– блок обработки сигналов;

БП

– блок питания;

ВВ

– взрывчатое вещество;

ВУ

– взрывное устройство;

ГКРЧ

– Государственная комиссия по радиочастотам;
ДРС

– датчик разбития стекла;

ЖК

– жидкокристаллический;

ЗИП

– запасные инструменты и приборы;

ЗУ

– зарядное устройство;

ИК

– инфракрасный;

ИС

– интегрированная система;

ИСБ

– интегрированная система безопасности;

ИТСО
– инженерно-технические средства охраны;

КПП

– контрольно-пропускной пункт;

КСО

– комплект средств обнаружения;

ЛВС

– локальная вычислительная сеть;

МД

– металлодетектор;

ОС

– охранная сигнализация;

ПК

– персональный компьютер;

ПКП

– приемно-контрольный прибор;

ПКУ

– пульт контроля и управления;

ПМ

– периферийный модуль;

ПО

– программное обеспечение;

ППКОП
– прибор приемно-контрольный охранно-пожарный;

ПУ

– пульт управления;

ПУИ

– пульт управления и индикации;

ПЦН

– пульт централизованного наблюдения;

ПЦО

– пульт централизованной охраны;

ПЭВМ
– персональная электронно-вычислительная машина;

р/м

– радиомодем;
САЗ

– средства антитеррористической защиты;

СКУД
– система контроля и управления доступом;

СПИ

– система передачи информации;

ССОИ
– система сбора и отображения информации;

ТВ

– телевидение;

ТВЛ

– телевизионная линия (строка);

ТС

– транспортное средство;

ТСО

– технические средства охраны;

ЦПО

– центральный пост охраны;

ЧС

– чрезвычайная ситуация;

ЧЭ

– чувствительный элемент;

ШС

– шлейф сигнализации.

1. Средства для охраны периметра и открытых площадок

1.1. Радиолучевые средства обнаружения

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-изготовитель

	1 
	Охрана прямолинейных участков периметра (вдоль ограждений и стен зданий, по верху ограждений, на крышах зданий)
	Радиолучевой
	Радиолучевые средства обнаружения серии РЛД-94

(модельный ряд)
	Двухпозиционные. Регулировка чувствительности, дистанционный контроль работоспособности. Высокая устойчивость к промышленным помехам, грозозащита внешних цепей. Синхронизация работы приемника и передатчика по проводам. Допустимые уровни: травяного покрова – до 0,3 м, снежного покрова – до 0,6 м, высота неровностей поверхности – до 0,3 м.

Напряжение питания – от 12 до 30 В, потребляемый ток – не более 60 мА.
Параметры зоны обнаружения:

РЛД-94 УМ-050 – дальность обнаружения – до 50 м, ширина – до 2 м.

РЛД-94 УМ-100 – дальность обнаружения – до 100 м, ширина – до 2,5 м.

РЛД-94 УМ-150 – дальность обнаружения – до 150 м, ширина – до 3 м.

РЛД-94 УМ-250 – дальность обнаружения – до 250 м, ширина – до 4 м.

РЛД-94 УМ-300 – дальность обнаружения – до 300 м, ширина – до 5 м.

Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	«НИКИРЭТ» –

Филиал ФГУП

«ПО «Старт»

г. Заречный,

Пензенская

область

	2 
	
	
	Радиолучевые

средства обнаружения серии

РЛД-СМ

(модельный ряд)
	Двухпозиционные. Синхронизация работы приемника и передатчика по радиолучу. Устойчивость к промышленным помехам, дистанционный контроль работоспособности, грозозащита внешних цепей, регулировка чувствительности.

Напряжение питания – от 12 до 30 В, потребляемый ток – 30 мА. Допустимый уровень травяного покрова – до 0,3 м, допустимый уровень снежного покрова – до 0,6 м.

Параметры зоны обнаружения:

РЛД-СМ (- Г, - П) – дальность обнаружения – до 300 м, ширина – до 7 м.

РЛД-СМ-КРОКУС-С – дальность обнаружения – до 150 м, ширина – до 4 м.

РЛД-СМ-КРОКУС-Ф – дальность обнаружения – до 75 м, ширина – до 2,5 м.

Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 55ОС.
	

	3 
	Охрана протяженных участков местности, периметра (в т.ч. сложной конфигурации), локальных зон
	
	Радиолучевое средство обнаружения

«Протва»
	Двухпозиционное. Линейно-объемное средство обнаружения. Количество участков блокирования – 5. Параметры зоны обнаружения одного участка: дальность – от 15 до 100 м (в режиме 1), от 15 до 50 м (в режиме 2), максимальный диаметр зоны обнаружения – 3 м. Возможность отключения одного или нескольких участков.

Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	ФГУП «ПО

«Старт»


г. Заречный,

Пензенская

область

	4 
	Охрана периметров, открытых площадок, прямолинейных участков местности
	Радиолучевой
	Извещатели охранные линейные радиоволновые

«Агат-СП5У»
(модельный ряд)
	Однопозиционные. Допустимый уровень травяного покрова – до 0,2 м, допустимый уровень снежного покрова – до 0,6 м. Напряжение питания – от 10,5 до 30 В, потребляемый ток – не более 60 мА при 15 В. Параметры зоны обнаружения:

«Агат-СП5У» - длина зоны обнаружения – от 10 до 40 м (объем), площадь зоны обнаружения – не менее 600 м2, ширина/высота зоны обнаружения – 20/32 м;

«Агат-СП5У/1» длина зоны обнаружения – от 15 до 60 м (занавес), площадь зоны обнаружения – не менее 750 м2, ширина/высота зоны обнаружения – 12/48 м;

«Агат-СП5У/2» длина зоны обнаружения – от 20 до 80 м (коридор), ширина/вы​сота зоны обнаружения – 10/20 м.

Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 65ОС (возможен расширенный диапазон от минус 40 до плюс 75ОС).
	ЗАО «Фирма

«ЮМИРС»


г. Пенза

	5 
	
	
	Извещатель охранный линейный

«Линар 200»
	Двухпозиционный, имеет четыре режима работы, формирует узкую зону обнаружения, устойчив к движению а/м, групп людей за зоной обнаружения. Защита от маскирования э/магнитным излучением за счет передачи своего индивидуального кода. Длина зоны обнаружения – от 10 до 200 м, ширина зоны обнаружения – от 2,5 до 4 м, высота – от 1,2 до 1,6 м. Напряжение питания – от 10 – до 30 В, потребляемый ток – не более 80 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 65ОС.
	ЗАО «Аргус-Спектр»
г. Санкт-

Петербург

	6 
	Охрана прямолинейных участков периметра (вдоль ограждений и стен зданий) небольшой протяженности
	
	Радиолучевое средство обнаружения 

«Коралл-СМ-У»
	Однопозиционное средство обнаружения со схемой селекции движущихся целей, поставляется с узлом крепления к стенам зданий. Дистанционный контроль работоспособности. Длина зоны обнаружения – до 25 м. Ширина зоны обнаружения в вертикальной/горизонтальной плоскости – до 4 м/до 7 м. Напряжение питания – от 12 до 30 В, ток потребления – не более 80 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	«НИКИРЭТ» –

филиал ФГУП

«ПО «Старт»


г. Заречный,

Пензенская

область

	7 
	Охрана участков периметра (вдоль ограждений и стен зданий, по верху ограждений, на крышах зданий)
	
	Извещатели охранные линейные радиоволновые

«Барьер-300/500»,
«Барьер-300Т/500Т»
	Двухпозиционные. Параметры зоны обнаружения:
«Барьер-300» дальность действия – от 10 до 300 м, ширина – до 2,7 м;
«Барьер-500» дальность действия – от 10 до 500 м, ширина – до 3,5 м.
Напряжение питания извещателя – от 9 до 30 В, ток потребления – не более 40 мА. Диапазон рабочих температур:
серии «Барьер-300/500» – от минус 45 до плюс 50ОС,
серии «Барьер-300Т/500Т» – от минус 50 до плюс 60ОС.
	ЗАО «Охранная техника»
г. Заречный, Пензенская 
область

	8 
	Охрана участков периметра (вдоль ограждений и стен зданий, по верху ограждений, на крышах зданий)
	Радиолучевой
	Извещатели охранные линейные радиоволновые

FMW-3, 

FMW-3/1,

FMW-3/2
	Двухпозиционные. Высокая помехоустойчивость к метеоусловиям, электромагнитным излучениям, мелким животным и птицам. Допустимые неровности почвы и уровень травяного покрова – до 0,3 м, допустимый уровень снежного покрова – до 0,5 м. Напряжение питания – от 9 до 30 В, потребляемый ток – не более 25 мА. FMW-3В, FMW-3/1В, FMW-3/2В – предназначены для применения во взрывоопасных зонах.
Параметры зоны обнаружения:

FMW-3 – длина от 10 до 200 м, ширина/высота – 5/1,8 м;

FMW-3/1 – длина от 10 до 100 м, ширина/высота – 2,5/1,6 м;

FMW-3/2 – длина от 5 до 35 м, ширина/высота – 1,5/1,3 м.

Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС (FMW-3T, FMW-3/1Т, FMW-3/2Т – от минус 50 до плюс 65ОС).
	ЗАО «Охранная техника»
г. Заречный, Пензенская 
область

	9 
	Охрана стационарных объектов с периметрами малой протяжённости
	Радиотехнический
	Радиотехническое
средство
обнаружения
«Бином-2СГ»
	Количество охраняемых участков – 2. Параметры зоны обнаружения: протяженность рубежа охраны – до 300 м (два участка от 60 до 150 м каждый), ширина – до 4 м, высота – не менее 0,7 м. Глубина заложения излучающего кабеля в грунт – от 0,05 до 0,2 м. Возможность установки антенны на крыше здания, на штатной мачте. Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	ФГУП «СНПО
«Элерон»


г. Москва

	10 
	Охрана периметров, открытых площадок
	Радиолучевой
	Микроволновое

средство обнаружения СМД-1,4П1
	Двухпозиционное. Параметры зоны обнаружения: дальность действия – от 7,5 до 75 м, ширина – от 1 до 5 м (при максимальной дальности), высота – от 1,8 до 2,5 м. Напряжение питания – от 11,5 до 28 В, ток потребления – не более 40 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	

	11 
	
	
	Микроволновое

средство обнаружения СМД-1,4П2
	Двухпозиционное. Параметры зоны обнаружения: дальность действия – от 7,5 до 75 м, ширина – от 1 до 5 м. Напряжение питания – от 11,5 до 28 В, ток потребления – не более 40 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	ООО «ЦВСБ «Элерон»
г. Москва

	12 
	Охрана периметров и рубежей различной протяженности
	
	Микроволновое

средство обнаружения СМД-125
	Двухпозиционный. Параметры зоны обнаружения: дальность действия – от 20 до 125 м, ширина – от 0,7 до 2,5 м. Вероятность обнаружения – не мене 0,95.

Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС
	ФГУП «СНПО
«Элерон»
г. Москва

	13 
	Охрана периметров сложной конфигурации
	
	Радиолучевое средство обнаружения «Контур»
	Двухпозиционное. Предназначено для охраны рубежей и периметров объектов различного назначения. Формирует сигнал тревоги при пересечении рубежа человеком, передвигающимся в полный рост или согнувшись. Варианты исполнения: переносное (установка на стойке); стационарное (установка на стенах зданий и сооружений). Состоит из приемника, передатчика, комплекта монтажных частей, ЗИП, блока интерфейсного.

Длина охраняемого рубежа – от 50 м до 1000 м (до 8 участков, зона обнаружения каждого – 125 x 2 x 2 м). Для охраны одного участка блок интерфейсный не требуется. Вероятность обнаружения вторжения – не менее 0,95.
Напряжение питания – от 10 до 30 В.

Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.
	

	14 
	Охрана открытых площадок, неотапливаемых помещений
	Радиолучевой
	Сигнализатор движения
микроволновый 
СМД-1,4М1
	Однопозиционный. Параметры зоны обнаружения: дальность действия – до 12 м, ширина – до 15 м, высота – до 7 м. При работе в уличных условиях применяется с защитным козырьком.

Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	ФГУП «СНПО
«Элерон»
г. Москва

	15 
	
	
	Сигнализатор
движения
микроволновый
СМД-1,4М2
	Однопозиционный. Параметры зоны обнаружения: дальность действия – не менее 10 м (на открытых площадках) и не менее 15 м (в помещениях).
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	ООО «ЦВСБ «Элерон»
г. Москва

	16 
	
	
	Извещатель охранный объемный

радиоволновой

«Фон-3»
	Однопозиционный. Цифровая обработка сигнала. Разработан для открытых площадок, помехозащищенный алгоритм с селекцией целей по дальности, скорости и перемещению. Обнаруживает перемещение в зоне обнаружения как в радиальных, так и в поперечных направлениях, устойчив к птицам. Автоматический контроль работоспособности, настройка дальности обнаружения. Дальность дейст​
вия – от 10 до 30 м. Площадь зоны обнаружения – не менее 400 м2. Питание – по шлейфу переменным напряжением от 10 до 30 В, ток потребления – не более 100 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 55ОС.
	ЗАО «Аргус-Спектр»
г. Санкт-

Петербург

	17 
	
	
	Извещатель охранный объемный

радиоволновой

«Фон-3Т»
	Однопозиционный. Цифровая обработка сигнала. Разработан для открытых площадок, помехозащищенный алгоритм, селекция целей по дальности, скорости и перемещению. Обнаруживает перемещение объектов в зоне обнаружения как в радиальных, так и в поперечных направлениях, устойчив к птицам. Автоматический контроль работоспособности, настройка дальности обнаружения. Дальность действия – от 10 до 30 м. Площадь зоны обнаружения – не менее 400 м2. Пита
ние – по шлейфу переменным напряжением от 10 до 30 В, ток потребления – не более 100 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 55 до плюс 50ОС.
	


1.2. Инфракрасные средства обнаружения

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	18 
	Охрана участков периметра и
помещений
	Активный
инфракрасный
	Извещатели охранные оптико-электронные
линейные
Optex AX
(модельный ряд)
	Двухпозиционные, микропроцессорные. Дальность действия – от 50 до 200 м (в зависимости от модификации):

АХ-70Т                 20 м на улице и 50 м в помещении;

АХ-130Т               40 м на улице и 100 м в помещении;

AX-100PLUS       30 м на улице и 60 м в помещении;

AX-200PLUS       60 м на улице и 120 м в помещении;

AX-250PLUS       75 м на улице и 150 м в помещении;

AX-500PLUS       150 м на улице и 300 м в помещении;

AX-350 MKII      100 м на улице и 200 м в помещении;

AX-650 MKII      200 м на улице и 400 м в помещении.

Диапазон рабочих температур – от минус 35 до плюс 55ОС, (для АХ-70Т/130Т), от минус 60 (с нагревателем) до плюс 55ОС – для остальных моделей серии.
	«Optex»
Япония.

Поставщик – 
ООО
«СТА плюс»
г. Москва

	19 
	
	
	Извещатели охранные линейные оптико-электронные
ИО 209-16
«СПЭК-7-2»

«СПЭК-7-6»
	Двухпозиционные с микропроцессорной обработкой сигнала. Дальность линейной зоны обнаружения – 15 м (в помещении – 30 м), количество лучей – 2/6. Напряжение питания – от 10 до 30 В, потребляемый ток – не более 40/60 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 55ОС.
	ЗАО «СПЭК»
г. Санкт-

Петербург

	20 
	Охрана участков периметра
	
	Извещатель охранный линейный оптико-электронный
ИО 209-17 «СПЭК-8»
	Двухпозиционный с микропроцессорной обработкой сигнала. Длина зоны обнаружения – 300 м, количество лучей – 1. Напряжение питания – от 18 до 30 В, потребляемый ток – не более 500 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 55 до плюс 75ОС.
	

	21 
	
	
	Извещатель охранный линейный оптико-электронный

«СПЭК-5-75»
	Двухпозиционный микропроцессорный извещатель. Дальность зоны обнаруже-
ния – 125 м, количество лучей – 1. Напряжение питания – от 10,2 до 30 В, потребляемый ток – не более 40 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 55ОС.
	

	22 
	
	
	Извещатель охранный линейный оптико-электронный

«СПЭК-5-125»
	Двухпозиционный микропроцессорный извещатель. Дальность зоны обнаруже-
ния – 150 м, количество лучей – 1. Напряжение питания – от 10,2 до 30 В, потребляемый ток – не более 40 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 55ОС.
	

	26 
	
	Активный
инфракрасный
	Извещатель охранный линейный оптико-электронный
ИО 209-23
«СПЭК-1112»
	Двухпозиционный двухлучевой извещатель. 4 рабочие частоты. Дальность линей–ной зоны обнаружения – 150 м, количество лучей – 2. Позволяет определять направление движения нарушителя. Напряжение питания – от 10,2 до 30 В, потребляемый ток – не более 500 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 55 до плюс 55ОС.
	

	27 
	Охрана участков периметра и открытых пространств
	Активный
инфракрасный
	Извещатель охранный линейный оптико-электронный
ИО 209-29
«СПЭК-1113»
	Двухпозиционный микропроцессорный извещатель. со светоотражателем. 5 рабочих частот. Дальность линейной зоны обнаружения – до 10 м на открытых площадках. Напряжение питания – от 10,2 до 30 В.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 55ОС.
	ЗАО «СПЭК»
г. Санкт-

Петербург

	28 
	
	
	Извещатели охранные линейные оптико-электронные
ИО 209-32/1
«СПЭК-1115»

ИО 209-32/2
«СПЭК-1115М»
	Двухпозиционные микропроцессорные извещатели. 4 рабочие частоты. Дальность зоны обнаружения – от 1 до 75 м, количество лучей – 2.
Напряжение питания – от 10,2 до 30 В, ток потребления – не более 90 мА.
Диапазон рабочих температур:
«СПЭК-1115» – от минус 40 до плюс 70ОС;
«СПЭК-1115М» – от минус 55 до плюс 70ОС.
	

	29 
	
	Пассивный
инфракрасный
	Извещатель

инфракрасный

пассивный STA-414
	Извещатель дальнего радиуса действия. Зона обнаружения – 150 х 3,6 м. Высота установки – до 4 м. «Мертвая» зона – 8 м. Напряжение питания – от 10,5 до 28 В, ток потребления – 22 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС.
	ООО
«СТА плюс»
г. Москва

	30 
	
	
	Извещатель

инфракрасный

пассивный

STA-454/М2
	Извещатель дальнего радиуса действия. Зона обнаружения – 150 х 3,3 м. Высота установки – до 4 м. «Мертвая» зона –8 м. Напряжение питания – от 10,5 до 28 В, ток потребления – 22 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС.
	

	31 
	
	
	Извещатель

инфракрасный

пассивный

STA-453/М2
	Извещатель среднего радиуса действия. Зона обнаружения – 60 х 3,9 м. Высота установки – до 4 м. «Мертвая» зона – 1 м Напряжение питания – от 10,5 до 28 В, ток потребления – 20 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС.
	

	32 
	
	
	Извещатель

инфракрасный

пассивный

STA-473/М2
	Извещатель среднего радиуса действия. Зона обнаружения – 60 х 4,2 м. Высота установки – до 4 м. «Мертвая» зона – 1 м. Напряжение питания – от 10,5 до 28 В, ток потребления – 22 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС.
	

	33 
	
	
	Извещатель
инфракрасный 
пассивный

STA-456/М2
	Извещатель среднего радиуса действия. Зона обнаружения – 80 х 20 м. Высота установки – до 4 м. «Мертвая» зона – 1 м. Напряжение питания – от 10,5 до 28 В, ток потребления – 20 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС.
	

	34 
	
	
	Извещатель

инфракрасный

пассивный

STA-457/М2
	Извещатель с широкоугольной диаграммой направленности (90О). Зона обнаружения –27 х 30 м. Высота установки – до 4 м. «Мертвая зона» – 1 м. Напряжение питания – от 10,5 до 28 В, ток потребления – 20 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС. 
	

	35 
	
	
	Извещатель

инфракрасный

пассивный

ИД-12Е
	Извещатель движения. Протяженность зоны обнаружения – до 12 м. Форма зоны обнаружения – веер. Напряжение питания – от 9 до 15 В. Потребляемый ток – 16 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.
	ООО «НПФ «Полисервис»
г. Санкт-Петербург

	36 
	Охрана участков периметра и открытых пространств
	Пассивный
инфракрасный
	Извещатели

инфракрасные

пассивные 

ИД-40, 

ИД-50,

ИД-70
	Протяженность зоны обнаружения – от 40 до 70 м (в зависимости от модификации). Микропроцессорная обработка сигнала.

Напряжение питания – от 9 до 15 В. Потребляемый ток – 50 мА.

Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.
	ООО «НПФ «Полисервис»
г. Санкт-Петербург

	37 
	
	
	Извещатели

инфракрасные

пассивные

ИД2

(модельный ряд)
	В зависимости от модели:

   - протяженность зоны обнаружения –  до 50 – 150 м;

   - размер зоны обнаружения – 50 х 3 – 150 х 3 м;

   - форма зоны обнаружения – коридор, штора;

   - потребляемый ток – 15, 50 мА.
Микропроцессорная обработка сигнала.
Напряжение питания – от 8 до 30 В.

Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.
	


1.3. Емкостные средства обнаружения

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	38 
	Охрана периметра, технологических конструкций над ограждениями (в виде козырька), отдельных металлических предметов
	Емкостной
	Емкостные средства обнаружения

«Радиан-14»,

«Радиан-14П»,
«Радиан-15 МП»
	Протяжённость охраняемого рубежа – от 4 до 500 м (два фланга по 250 м каждый). Напряжение питания – от 20,4 до 31,2 В, потребляемый ток – не более 70 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	ФГУП «СНПО

«Элерон»

г. Москва


1.4. Вибрационные, трибоэлектрические, сейсмические средства обнаружения

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	39 
	Охрана протяжённых участков местности, участков периметра, оборудованных сетчатыми, решётчатыми, бетонными или кирпичными ограждениями, конструкций зданий (стен, дверей, оконных решеток), заграждений (ворот, калиток)
	Вибрационный
	Вибрационное средство
обнаружения

«Диамант»
	Применяется с решетчатым заграждением высотой 3,1 м. Протяженность кабельного чувствительного элемента на участке блокирования до 500 м. Напряжение питания – от 10 до 30 В, потребляемая мощность – не более 0,25 Вт.
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	ФГУП «Дедал»
г. Дубна,

Московская

область

	40 
	
	
	Вибрационные средства
обнаружения

«Дельфин-М»,
«Дельфин-МП»
	Протяжённость кабельного чувствительного элемента на участке блокирования – от 3 до 250 м (на прямых участках периметра допускается контролировать рубеж протяженностью до 500 м). При применении специализированного заграждения из сетки ССЦП высота надземной части 2,3 м, подземной части – 0,3 м. «Дельфин-МП» является модификацией прибора «Дельфин-М» (электрическая схема прибора выполнена с использованием микропроцессорной техники).

Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	

	41 
	
	
	Вибрационное средство
обнаружения

«Амулет-М»
	Протяженность кабельного чувствительного элемента на участке блокирования до 1000 м. Напряжение питания – от 13 до 30 В, потребляемая мощность – не более 0,2 Вт. Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	

	42 
	Обнаружение попыток преодоления периметра объекта путём проникновения через водопропуск
	
	Вибрационное средство обнаружения для блокирования водопропусков

«Гавот-М»
	Параметры зоны обнаружения: ширина блокируемого водопропуска – до 30 м, глубина – до 2 м. Кабельный чувствительный элемент жестко закрепляется по всей длине надводной части заградительной металлической решётки водопропуска. Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	

	43 
	Обнаружение попыток проникновения на объект путём подкопа под инженерными заграждениями
	
	Вибрационное средство обнаружения подкопа

«Вереск»
	Общая длина блокируемого рубежа – до 500 м (два последовательных участка по 250 м). Максимальная длина кабельного чувствительного элемента – 250 м. Глубина заложения чувствительного элемента в грунте под ограждением – от 0,3 до 0,6 м. Глубина обнаруживаемого подкопа – от 0,7 до 1 м. Напряжение питания – от 20 до 30 В, максимальный ток потребления – не более 80 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	«НИКИРЭТ» –

Филиал ФГУП

«ПО «Старт»

г. Заречный,

Пензенская

область

	44 
	
	
	Извещатель охранный периметровый трибовибрационный

«Гюрза-038 П»
	Протяженность участка блокирования – до 500 м (два участка по 250 м). Напряжение питания – от 8 до 35 В, ток потребления – не более 1,5 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 65 до плюс 70ОС.
	ООО

«Фракталь-СБ»

г. Серпухов,

Московская

область

	45 
	Охрана участков периметра с ограждениями из металлических сеток типа ССЦП, из дерева, из ж/б элементов стен и перекрытий тонкостенных сооружений
	Вибрационный
	Вибрационные средства обнаружения

«Годограф-СМ-В-1С», 
«Годограф-СМ-В-1Б»
	Протяженность кабельного чувствительного элемента, распределенного по длине участка блокирования – до 500 м (2 х 250 м). Напряжение питания –от 20 до 30 В, ток потребления – не более 40 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	«НИКИРЭТ» –

филиал ФГУП

«ПО «Старт»

г. Заречный,

Пензенская
область

	46 
	Охрана протяжённых участков местности, периметра сложной конфигурации, оборудованных унифицированным заграждением из стальной оцинкованной сварной сетки
	
	Устройство
периметровой
охраны
УПО-02Ф
	Однофланговое или двухфланговое подключение кабельного чувствительного элемента. Протяженность контролируемого участка периметра (с высотой ограждения не более 3,0 м) – от 25 до 1000 м.
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	ОАО «Приборный завод
«Тензор»
г. Дубна,
Московская 
область

	47 
	Охрана протяжённых участков местности, периметра сложной конфигурации (гибких, полужестких и жёстких ограждений любой конфигурации), сопутствующих объектов и элементов (ангаров, крыш и др.)
	
	Извещатели охранные трибоэлектрические

«Гюрза- 035 П»,

«Гюрза-035 ПЗ»
	Протяженность участка блокирования – до 500 м (два участка по 250 м). Напряжение питания – от 8 до 35 В, ток потребления – не более 1,5 мА.
Диапазон рабочих температур– от минус 65 до плюс 70ОС.
	ООО

«Фракталь-СБ»

г. Серпухов,

Московская

область

	48 
	
	
	Вибрационные

устройства периметровой охраны

УПО-12Ф

(модельный ряд)
	Пассивные вибрационные средства обнаружения. В качестве ЧЭ используется электрический кабель с эффектом контактной электризации. Устройство обеспечивает охрану участков, оборудованных сетчатым заграждением полноростового или козырькового типа длиной до 50 м (УПО-12Ф1), 250 м (УПО-12Ф2) и 500 м (УПО-12Ф2), высотой до 4 м. Напряжение питания – от 18 до 72 В, потребляемая мощность – не более 0,1 Вт.
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 70ОС.
	ОАО «Приборный завод
«Тензор»
г. Дубна,
Московская
область

	49 
	Охрана участков периметра, оборудованных металлическими заграждениями
	
	Средство
обнаружения

«Квартет-В»
	Вибрационное средство обнаружения с кабельным чувствительным элементом для сигнализационных заграждений (ЗГР) различных конструкций (сетчатых, решетчатых) и защиты оконных решеток. Варианты исполнения ЗГР – полноростовое высотой 2,6 м, в т.ч. 0,3 м заглубление в грунт (противоподкоп) или типа «козырек» на металлических стойках. Протяженность охраняемого участка – от 3 до 250 м. Микропроцессорная обработка сигнала. Напряжение питания – от 10 до 30 В, потребляемая мощность – не более 0,3 Вт. 

Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.


	ФГУП «СНПО
«Элерон»
г. Москва

	50 
	Охрана участков периметра, оборудованных металлическими заграждениями
	Вибрационный
	Вибрационная
периметральная
система

«DEFENSOR»
	Вибрационная система с сенсорным микрофонным альфа кабелем GDALPHA. Рекомендуется для установки только на жестких металлических конструкциях при наличии на объекте охраны квалифицированного обслуживающего персонала. Состав комплекта: однозонный анализатор – 6 шт., шестизонный сигнализатор, сенсорный альфа кабель 1950 м, комплект для защиты распашных ворот – 2 шт., блок питания, соединительный кабель – 1800 м, соединительные элементы и крепления для сенсорного кабеля. Протяженность блокируемого рубежа с использованием одного анализатора – 300 м (1 х 300 м, 2 х 300 м, 6 х 300 м), напряжение питания – 12 В или 24 В, потребляемая мощность – 0,5 Вт.
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 70ОС.
	Фирма Geoguip (Англия),
дистрибьютор:
ООО «Генкей»
г. Москва.

	51 
	Охрана участков периметра вдоль ограждения, локальных зон
	Сейсмический
	Сейсмическое средство обнаружения

«Годограф-СМ-С-1»
	Сейсмическое средство обнаружения позволяет блокировать рубеж, как при наличии заграждения, так и без него. Сейсмочувствительный элемент выполнен из отдельных звеньев (до 6 штук на участок) длиной по 25 м. Каждое звено состоит из 4 сейсмоприемников, соединенных между собой кабелем. Звенья подключаются друг к другу с помощью герметизированных разъемных соединений. Протяженность участка блокирования – до 300 м (два участка по 150 м). Диаметр блокируемой зоны одним сейсмоприемником – до 15 м. Напряжение питания – от 20 до 30 В., ток потребления – не более 80 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	«НИКИРЭТ» –

филиал ФГУП

«ПО «Старт»

г. Заречный,

Пензенская

область

	52 
	Охрана участков периметра вдоль ограждения, локальных зон
	Сейсмический
	Сейсмическое средство обнаружения

УПО-06Ф
	Стационарное периметровое пассивное сейсмическое средство обнаружения позволяет блокировать рубеж до 500 м, шириной не менее 20 м, как при наличии заграждения, так и без него. Сейсмокоса (сейсмоантенна) состоит из 4 геофонов, соединенных между собой кабелем. Сейсмокосы прокладываются вдоль охраняемого рубежа в два ряда, на расстоянии 6-8 м друг от друга и заглубляются в грунт до 0,5 м. Протяженность сейсмокосы – 125; 250 м. Количество сейсмокос на один БОС – 4 шт. Напряжение питания от сети постоянного тока – от 18 до 72 В, потребляемая мощность – не более 15 Вт.
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	ОАО «Приборный завод
«Тензор»
г. Дубна,
Московская
область


1.5. Проводноволновые средства обнаружения

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	53 
	Блокирование протяженных участков периметра стационарных объектов, по верху или вдоль существующих заграждений
	Радиоволновой,

создание объемного электромагнитного поля определенной конфигурации
	Проводноволновое

средство обнаружения

«Газон-21»
	Изделие обеспечивает блокирование двух участков с выдачей сигнала срабатывания раздельно по каждому участку. Формирует объемную зону обнаружения вдоль двухпроводной линии между верхним проводом и поверхностью земли или верхней кромкой заграждения. Верхний провод закрепляется на диэлектрических стойках на высоте от 1,5 до 1,8 м над поверхностью земли либо размещается на верхней части заграждения в виде козырька. Нижний провод прокладывается по земле и прикапывается. Общая длина блокируемого рубежа – до 500 м (два участка от 50 до 250 м). Допустимый уровень травяного/снежного покрова – до 1 м. Напряжение питания – от 20 до 30 В, ток потребления – не более 70 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	«НИКИРЭТ» –

филиал ФГУП

«ПО «Старт»


г. Заречный,

Пензенская

область

	54 
	
	
	Извещатель двухпроводный

«Рельеф»
	Стационарное периметровое средство обнаружения позволяет блокировать рубеж от 25 до 250 м одним комплектом, шириной зоны обнаружения до 5 м. В комплект входят: блок приемный; блок передающий; кронштейн с крепежным комплектом. Принцип действия основан на регистрации создании объемной зоны обнаружения «козырькового» типа вокруг чувствительного элемента из двух изолированных проводов, образующих линейную часть извещателя. Вероятность обнаружения нарушителя – не менее 0,98. Напряжение питания – от 10 до 30 В, ток потребления – 0,1 А. Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Охранная техника»
г. Заречный,
Пензенская
область

	55 
	
	
	Проводноволновые линейные извещатели

«Импульс-12»,

«Импульс-12М»,

«Импульс-12П»,

«Импульс-12МП»
	Стационарное периметровое средство обнаружения позволяет блокировать рубеж от 20 до 250 м одним комплектом, сечением зоны обнаружения от 3 х 1,8 м, как при наличии заграждения, так и без него. В комплект входят: блок обнаружения; линия возбуждения; линия измерения; комплект ЗИП. Принцип действия основан на регистрации изменений первичного высокочастотного электромагнитного поля, создаваемого/принимаемого чувствительными элементами, возникающих при движении нарушителя. Напряжение питания – от 20 до 36 В, ток потребления – не более 40 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	НПЦ «Омега-микродизайн»
г. Пенза

	56 
	
	
	Радиоволновое

средство обнаружения

«Газон-3»
	Длина блокируемого участка – от 40 до 100 м, ширина – не более 3 м, максимальный угол поворота линии рубежа в горизонтальной плоскости – 90О, максимальный угол поворота линии рубежа в вертикальной плоскости – 45О. Верхний провод закрепляется на стойках на высоте от 1,5 до 1,6 м. Нижний провод прокладывается по земле. Напряжение питания – от 20 до 30 В, ток потребления – не более 60 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 55ОС.
	«НИКИРЭТ» – филиал ФГУП

«ПО «Старт»


г. Заречный,

Пензенская

область


1.6. Сейсмомагнитометрические и комбинированные средства обнаружения

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	57 
	Организация

протяженных маскируемых рубежей обнаружения вооруженных нарушителей и транспортных средств
	Магнитометрический
	Магнитометрическое средство обнаружения

«Дукат»
	Работа изделия основана на принципе обнаружения изменений магнитного поля, вызванного появлением в охраняемой зоне вооруженного нарушителя, транспортного средства. В качестве чувствительного элемента используется провод
П-279М. Общая длина блокируемого рубежа – до 500 м, ширина зоны обнаружения – 6 м. Напряжение питания – от 10 до 30 В, потребляемая мощность – не более 0,25 Вт. Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	ФГУП «Дедал»
г. Дубна,

Московская

область

	58 
	
	Сейсмомагнито-метрический
	Сейсмомагнитометрическое средство обнаружения

«Дуплет-М»
	Работа изделия основана на принципе обнаружения изменений магнитного поля и регистрации сейсмосигналов, вызванных появлением в охраняемой зоне вооруженного нарушителя, транспортного средства. В качестве чувствительного элемента используется специально разработанный кабель, основной особенностью которого является наличие двух экранов, предназначенных для формирования сигнала сейсмоканала. Общая длина блокируемого рубежа – до 500 м, ширина зоны обнаружения – 6 м. Напряжение питания – от 10 до 30 В, потребляемая мощность – не более 0,5 Вт.
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	

	59 
	Охрана участков периметра, локальных зон
	Вибромагнито-

метрический
	Вибромагнитомет-рическое средство

обнаружения

«Дрозд»
(модельный ряд)
	Протяжённость участка блокирования – до 500 м.
«Дрозд», «Дрозд-01» предназначены для установки на сетчатых заграждениях.
«Дрозд-02» – «Дрозд-04» предназначены для установки на бетонных, кирпичных, металлических, деревянных заграждениях в виде козырька.
«Дрозд-05», «Дрозд-06» предназначены для установки на заграждениях из колючей проволоки.

Напряжение питания – от 10 до 30 В, потребляемая мощность – не более 0,12 Вт.

Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	


1.7. Мобильные и быстроразвертываемые средства обнаружения

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	60 
	Для оперативного создания рубежей охраны на неподготовленной местности, охраны передвижных групп техники на временных стоянках и ценных грузов на временных складах
	Сейсмический, магнитометрический, радиолучевой, инфракрасный пассивный, с системой видеонаблюдения
	Сигнализационный комплекс

«Радиобарьер»
	В состав комплекса входят: ССОИ,
радиосигнализаторы (извещатели), система видеонаблюдения.
ССОИ:

КОПР – приёмник-извещатель;

ПОРТ – ноутбук с установленным программным обеспечением «Картографическая система 11».

Комплект радиосигнализаторов:

РС-У – радиосигнализатор универсальный в режимах сейсмического средства обнаружения (с селекцией цели автомобиль-человек) плюс обрывного средства обнаружения и ретранслятора; РС-М – радиосигнализатор в режиме магнитометрического средства обнаружения и ретранслятора; РС-ИК – радиосигнализатор в режиме инфракрасного средства обнаружения и ретранслятора; РС-РЛ – радиосигнализатор в режиме радиолучевого средства обнаружения и ретранслятора.
Система видеонаблюдения:
РС-ТВ – радиосигнализатор телевизионный (видеокамера);

КОПР-ТВ – приемник контрольный телевизионный;

ТВ-Р – ретранслятор телевизионный.
Изделие позволяет обнаруживать транспортные средства, человека или группу людей Тревожное сообщение передается по радиоканалу на носимое приемное устройство и (или) пульт оператора с картографической системой. По сигналу от извещателей или по команде оператора может быть включена видеосистема, которая позволяет при любых условиях освещенности определить на расстоянии не менее 100 м движение человека или транспортного средства. Дальность передачи тревожного сообщения при использовании цепи ретрансляторов – до 100 км, видеоинформации – до 30 км.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ООО
«ПОЛЮС-СТ»
г. Москва

	61 
	Для оперативного блокирования участков слабопересеченной местности
	Радиолучевой, инфракрасный пассивный
	Быстроразвертываемый комплекс

«РАДИЙ-БРК»
	Приемник тревог обеспечивает подключение до 20 участков блокирования. Базовый комплект рассчитан на охрану 4 участков. Параметры зоны обнаружения для базового комплекта: протяженность рубежа охраны – 4 х 100 м или квадрат со стороной 100 м. Продолжительность работы от базового источника питания – не менее 5 суток (в зависимости от состава комплекса).

Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Фирма

«ЮМИРС»

г. Пенза

	62 
	Для оперативного создания временных рубежей охраны на неподготовленной местности или на периметрах стационарных объектов
	Радиолучевой,

проводноволновой,

сейсмический,

обрывной
	Комплекс

сигнализационный

мобильный

КСМ
	В состав КСМ входят ССОИ и КСО. Комплект ССОИ включает – пульт управления и индикации (КСМ-ПУИ) и до 10 устройств передачи информации (КСМ-УПИ). КСО представлены техническими средствами, реализующими различные физические принципы обнаружения, в числе которых: радиолучевые однопозиционные КСМ-ОЛД; радиолучевые двухпозиционные КСМ-РЛД; проводноволновые КСМ-ПВ; сейсмические КСМ-СД; обрывные КСМ-ОС. Передача информации от КСО на ПУИ осуществляется по радиоканалу (до 1,5 км). Диапазон рабочих температур составных частей комплекса – от минус 40 до плюс 50ОС, КСМ-ПУИ – от минус 20 до плюс 40ОС, КСМ-ЗУ – от плюс 5 до плюс 40ОС.
	«НИКИРЭТ» – филиал ФГУП

«ПО «Старт»

г. Заречный,

Пензенская

область

	63 
	
	Радиотехнический
	Система охранная

мобильная

КСМ-РВ
	Система может использоваться на равнинной, среднепересеченной местности без её предварительной инженерной подготовки. В состав КСМ-РВ входят: 21 приемопередатчик (ПМ) с круговой диаграммой направленности антенн, 1 центральный модуль (ЦМ), служащий CCОИ; комплекты вспомогательного оборудования (антенные мачты, антенны, источники питания). Система позволяет формировать от 1 до 20 участков, общей протяженностью до 400 м. Протяженность зоны обнаружения между ПМ – от 5 до 20 м, ширина – от 0,5 до 15 м, высота – от 1,0 до 1,5 м. Напряжение питания – 6 В, продолжительность работы в автономном режиме – не менее 45 суток.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС. 
	


1.8. Комплексные системы охраны периметра и открытых площадок

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	64 
	Организация рубежей охраны различной протяженности, в том числе на основе имеющихся ограждений, стен зданий и сооружений
	Вибромагнито-метрический
	Система охранной

сигнализации

СОС-1
	Протяженность рубежа охраны – от 500 до 20000 м, протяженность сектора – до 250 м, количество рубежей обнаружения и защиты – до 5. Напряжение питания – от 18 до 72 В, потребляемая мощность – не более 0,2 Вт. В состав базового комплекта входят: ППКО-М «Кристалл-2С2.100»; средство обнаружения УПО-12Ф (вибрационное) и УПО-22Ф (вибромагнитометрический плюс АК); блок питания БНН-22Ф2 и БНН-26Ф; выносной пульт управления ВПУ-01Ф1; шкафы участковые ШУ-05Ф.1, ШУ-07Ф1; табло сигналов тревоги ТСТ-01Ф; устройство тревожной вызывной сигнализации ТВС-01Ф.
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 70ОС.
	ОАО «Приборный завод 

«Тензор»

г. Дубна,

Московская

область


2. Средства охраны помещений
2.1. Магнито-контактные средства обнаружения

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	1 
	Блокирование дверных, оконных проёмов и других конструктивных элементов зданий на открывание или смещение
	Магнито-

контактный
	Извещатель охранный точечный магнито-контактный

ИО 102-2
	Предназначен для открытой установки на немагнитные плоские поверхности. Допустимый зазор между магнитом и датчиком – от 1 до 10 мм.
Диапазон рабочих температур – от минус 50ОС до плюс 50ОС.
	ОАО «Рязанский завод металлокерамических приборов»
г. Рязань

	2 
	
	
	Извещатель охранный точечный магнито-контактный 

ИО 102-4
	Малогабаритный. Предназначен для открытой установки на немагнитные плоские поверхности. Допустимый зазор между магнитом и датчиком – от 1 до 10 мм.
Диапазон рабочих температур – от минус 50ОС до плюс 50ОС.
	

	3 
	
	
	Извещатель охранный точечный магнито-контактный

ИО 102-5
	Предназначен для скрытой установки в элементы охраняемой конструкции (кроме стальных). Допустимый зазор между магнитом и датчиком – от 1 до 10 мм.
Диапазон рабочих температур – от минус 50ОС до плюс 50ОС.
	

	4 
	
	
	Извещатель охранный точечный магнито-контактный

ИО 102-6,   ИО 102-6П
	Предназначен для скрытой установки на металлических дверях. Допустимый зазор между магнитом и датчиком – от 1 до 7 мм.
Диапазон рабочих температур – от минус 50ОС до плюс 50ОС.
	ООО НПП

«Магнито-Контакт»

г. Рязань

	5 
	
	
	Извещатель охранный точечный магнито-контактный

ИО-102-14
	Предназначен для открытого монтажа на немагнитные поверхности. Допустимый зазор между магнитом и датчиком – от 1 до 12,7 мм.

Диапазон рабочих температур – от минус 50ОС до плюс 50ОС.
	ООО НПКФ «Комплект​стройсервис»
г. Рязань

	6 
	
	
	Извещатель охранный точечный магнито-контактный

ИО 102-15/1,

ИО 102-15/2
	Малогабаритный. Предназначен для скрытой установки в элементы охраняемых неметаллических конструкций Допустимый зазор между магнитом и датчиком – от 1 до 10 мм.
Диапазон рабочих температур – от минус 50ОС до плюс 50ОС (для ИО 102-15/1), от минус 40ОС до плюс 45ОС (для ИО 102-15/2).
	ОАО «Рязанский завод металлокерамических приборов»
г. Рязань

	7 
	
	
	Извещатель охранный точечный магнито-контактный

ИО 102-16/1,

ИО 102-16/2
	Малогабаритный. Предназначен для открытой установки на плоские поверхности охраняемых конструкций (кроме металлических). Допустимый зазор между магнитом и датчиком – от 1 до 10 мм.
Диапазон рабочих температур – от минус 30ОС до плюс 50ОС (для ИО 102-16/1), от минус 50ОС до плюс 45ОС (для ИО 102-16/2).
	

	8 
	
	
	Извещатель охранный точечный магнито-контактный

ИО 102-32
«Полюс»
	Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов.

Расстояние срабатывания при размыкании – от 25 до 35 мм.

Расстояние срабатывания при замыкании – от 14 до 20 мм.

Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	ООО НПО
«Сибирский Арсенал»


г. Новосибирск

	9 
	Блокирование дверных, оконных прое​мов и других конструктивных элементов зданий на открывание или смещение
	Магнито-

контактный
	Извещатель
кнопочный на базе
геркона

ИО 102-К (ВК-1)
	Предназначен для установки в металлические и неметаллические конструкции (двери, окна). Применяется как в режиме нажатия сверху, так и в режиме бокового нажатия.

Рабочий ход кнопки до замыкания электрической цепи – не более 3 мм.

Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	ОАО «Рязанский завод металлокерамических приборов»
г. Рязань

	10 
	
	
	Извещатель охранный точечный магнито-контактный

ИО 102-29 «Эстет»,

ИО 102-29 «Эстет – Сейф»
	Малогабаритный. Предназначен для поверхностного монтажа в элементы охраняемых конструкций («Эстет») и скрытой установки на металлических дверях, сейфах («Эстет – Сейф»). Допустимый зазор между магнитом и датчиком – от 1 до 10 мм.

Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.
	

	11 
	
	
	Извещатель охранный точечный магнито-контактный сбалансированный

ИО 102-30
«Бульдог»
	Предназначен для блокировки стальных ворот, железнодорожных контейнеров, ангаров, и других конструктивных элементов зданий и сооружений. Извещатель реагирует на приближение магнитопроводящих металлов (сталь, пермаллой и др.), ответной частью датчика является металлическая дверь или другая металлическая конструкция. Допустимый зазор между датчиком и металлической поверхностью – 5 мм. Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	

	12 
	
	
	Датчики положения

магнитогерконовые

ДПМ-1, 

ДПМ-2(3)
	Предназначен для блокирования стальных ворот, железнодорожных контейнеров, дверей ангаров, других конструктивных элементов зданий и сооружений из магнитопроводных материалов.

Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	

	13 
	
	
	Радиоизвещатель

охранный

универсальный

РИГ
	Применяется в составе охранной радиосистемы «Стрелец». Параметры программируются через приемно-контрольное устройство по радиоканалу, сам извещатель осуществляет автоматическую подстройку частоты приема и излучения. Питание осуществляется от литиевых батарей 3 В (основная CR 123 A и резервная CR 2032 A). Продолжительность работы от основной батареи – 5 лет, от резервной – 1 месяц. Дальность связи – до 600 м (открытое пространство), диапазон рабочих частот – 433 МГц, мощность излучения – от 0,01 до 10 мВт. Расстояние срабатывания геркона – 5 мм.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Аргус-Спектр»
г. Санкт-

Петербург

	14 
	Блокирование на открывание или перемещение конструкций выполненных из магнитонепроводящих материалов
	
	Извещатель охранный магнито-контактный
радиоканальный

«Ладога РК-МК-У»
	Предназначен для охраны объекта путем подключения магнито-контактных датчиков в местный шлейф и передачи извещений по радиоканалу (частота 433,92 МГц) на блок «Ладога БРШС-РК». Питание осуществляется от двух элементов CR 123 A, напряжение – 3 В. Продолжительность работы без замены батареи – не менее 1 года. Дальность связи с внутренней антенной – 200 м (открытое пространство), с внешней антенной – 400 м.
Диапазон рабочих температур от минус 10ОС до плюс 50ОС.
	ЗАО «Риэлта»
г. Санкт-

Петербург

	15 
	Блокирование на открывание или перемещение конструкций выполненных из магнитонепроводящих материалов
	Магнито-

контактный
	Извещатель охранный магнито-контактный радиоканальный

«Астра-3321»
	Применяется в составе беспроводной охранной сигнализации «Астра-РИ-М». Диапазон рабочих частот – 433,42 и 433,92 МГц. Обеспечивает подключение внешних проводных извещателей, контроль вскрытия корпуса, контроль напряжения питания. Напряжение питания – 3 В (два литиево-марганцевых элемента, срок службы не менее 2 лет), потребляемый ток – не более 25 мА (при включенном передатчике), мощность передатчика – не более 10 мВт.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.
	ЗАО НТЦ
«ТЕКО»
г. Казань


2.2. Ударно-контактные средства обнаружения

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-
изготовитель

	16 
	Обнаружение разрушения обычного и защищенного полимерной пленкой стекла
	Ударно-контактный
	Извещатели 

охранные

поверхностные

ИО 303-4(5)

«Окно-4»
«Окно-5»
	Обнаруживают любые виды разрушения обычного стекла толщиной от 2 до 8 мм, реагируют на появление в стекле трещины длиной от 20 см. Максимальная контролируемая комплектом (5 датчиков плюс БОС) ДРС площадь – до 20 м2.
Питание по шлейфу сигнализации.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.
	ООО НПП

«Магнито-

Контакт»

г. Рязань

	17 
	
	
	Извещатель 

охранный

поверхностный

ИО 303-6
«Окно-6»
	Обнаруживает любые виды разрушения обычного и защищенного полимерной пленкой стекол толщиной от 2 до 8 мм, реагирует на появление в стекле трещины длиной от 20 см. Максимальная контролируемая комплектом (15 датчиков плюс БОС) ДРС площадь стекла: обычного – до 60 м2, защищенного пленкой – до 34 м2. Питание по шлейфу сигнализации.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.
	


2.3. Оптико-электронные средства обнаружения

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-
изготовитель

	18 
	Обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения
	Пассивный

инфракрасный
	Извещатели охранные объёмные оптико-электронные

ИО 409-10,
ИО 309-11,
ИО 209-24
«Астра-5»
	3 исполнения:

А – ИО 409-10, зона обнаружения объемная;

Б – ИО 309-11, зона обнаружения поверхностная;
В – ИО 209-24 зона обнаружения линейная.
Дальность действия с объемной, линейной, поверхностной зонами обнаружения – 12; 20; 10 м. Напряжение питания – 12 В, потребляемый ток – не более 20 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО НТЦ
«ТЕКО»
г. Казань

	19 
	
	
	Извещатель охранный объёмный
оптико-электроный
ИО 409-11
«Астра-6»
	Зона обнаружения: объемная. Дальность действия – 12 м, угол зоны обнаружения в горизонтальной плоскости – 90О, высота установки – 2,5 м.

Напряжение питания – от 8 до 15 В, потребляемый ток – не более 12 мА.

Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	20 
	
	
	Извещатели охранные объёмные оптико-электронные

ИО 409-15А,
ИО 409-15Б
«Астра-7»
	Для потолочной установки. Зона обнаружения объемная круговая. Диаметр зоны обнаружения – 9 м для исполнения А, 13 м для исполнения Б.
Высота установки – от 2,4 до 3,6 м для исполнения А; от 2,4 до 5,0 м для исполнения Б. Напряжение питания – от 8 до 15 В, потребляемый ток – не более 12 мА.

Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	21 
	
	
	Извещатель охранный объёмный оптико-электронный
ИО 409-22
«Астра-9»
	Зона обнаружения: объемная. Дальность действия – 10 м, угол зоны обнаружения в горизонтальной плоскости – 90О, высота установки – 2,5 м.

Напряжение питания – от 8 до 15 В, потребляемый ток – не более 12 мА.

Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	22 
	
	
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный

«Фотон-9»
	Высокая плотность чувствительных зон в объемной зоне обнаружения. Формирование антисаботажных зон непосредственно под извещателем для контроля несанкционированного подхода к нему. Микропроцессорная обработка сигнала. Высокая помехоустойчивость, контроль вскрытия корпуса, защита пироприемника от насекомых. Дальность обнаружения – 10 м. Электропитание – 12 В, потребляемый ток – не более 15 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 0 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Риэлта»
г. Санкт-

Петербург

	23 
	
	
	Извещатели
охранные оптико-электроные
ИО 309-9
«Фотон-10»,
«Фотон-10А»,
«Фотон-10Б»
	Зоны обнаружения: объемная («Фотон-10»), линейная («Фотон-10А»), поверхностная («Фотон-10Б»). Дальность действия с объемной, линейной, поверхностной зонами обнаружения – 12; 20; 10 м. Напряжение питания – 12 В, потребляемый ток – не более 20 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	24 
	Обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения
	Пассивный

инфракрасный
	Извещатель

охранный объёмный оптико-электронный
ИО 409-14
«Фотон-11»
	Параметры объемной зоны обнаружения: дальность действия – 15 м, размер зоны обнаружения – 15 х 20 м. Напряжение питания – 12 В, потребляемый ток – не более 18 мА.

Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 50ОС.
	ОАО «МЗЭП»
г. Москва

	25 
	
	
	Извещатели охранные
ИО 409-17/1
«Фотон-12»,
ИО 409-17/2
«Фотон-12-1»
	Параметры объемной зоны обнаружения: дальность действия – 12 м, размер зоны обнаружения – 12 х 10 м, угол обзора в горизонтальной плоскости – 90О. Напряжение питания извещателя «Фотон-12» – 12 В, электропитание извещателя «Фотон-12-1» осуществляется по шлейфу сигнализации, потребляемый ток – не более 15 мА.
Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Риэлта»
г. Санкт-

Петербург

	26 
	
	
	Извещатели

охранные оптико-электронные
ИО409-23 

«Фотон-15»,

ИО209-21 

«Фотон-15А»,

ИО309-10 

«Фотон-15Б»
	Три зоны обнаружения: объемная («Фотон-15»), линейная («Фотон-15А»), поверхностная («Фотон-15Б»). Дальность действия с объемной, линейной, поверхностной зонами обнаружения – 12; 20; 10 м, высота установки – 2,3 м. Электропитание извещателей осуществляется по шлейфу сигнализации постоянным напряжением от 8 до 72 В., потребляемый ток – не более 15 мА.

Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50 ОС.
	

	27 
	
	
	Извещатели

охранные оптико-электронные

ИО 409-44 

«Пирон-2»,

ИО 209-31 

«Пирон-2А»,

ИО 309-20 

«Пирон-2Б»
	Зоны обнаружения: объемная («Пирон-2»), дальность обнаружения – 12 м;
линейная («Пирон-2А»), дальность обнаружения – 20 м;
поверхностная («Пирон-2Б»), дальность обнаружения – 10 м.
Электропитание – 12 В, потребляемый ток – не более 15 мА.
Диапазон рабочих температур – от плюс 1 до плюс 50ОС.
	

	28 
	
	
	Извещатели охранные объёмные

оптико-электронные
ИО 409-20
«Икар-1А»,

ИО 409-20/1 

«Икар-1Б»
	Для потолочной установки. Вариант исполнения «А» – с датчиком вскрытия, вариант исполнения «Б» – без датчика вскрытия. Параметры зоны обнаружения: объемная конусная зона, высота установки – от 2,3 до 5 м, угол обзора в вертикальной плоскости – 90О.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Аргус-Спектр»
г. Санкт-

Петербур

	29 
	Обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения
	Пассивный

инфракрасный
	Извещатели
охранные оптико-электронные
объёмные

ИО 409-26/1 

«Икар-2А»,

ИО 409-26/2
«Икар-2Б»
	Вариант исполнения «А» – с датчиком вскрытия, вариант исполнения «Б» – без датчика вскрытия. Комплектуется сменными линзами. Параметры объемной зоны обнаружения: дальность действия – 12 м, угол в горизонтальной плоскости – не менее 90О. Параметры зоны обнаружения типа «вертикальный занавес» – 8 х 10 м. Параметры линейной зоны обнаружения – 18 х 2,5 м. Устанавливаются на стене (высота установки – от 2 до 3,5 м).
Напряжение питания – от 10 до 16 В, потребляемый ток – не более 16 мА.

Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Аргус-Спектр»
г. Санкт-

Петербург

	30 
	
	
	Извещатель
охранный оптико-электронный
поверхностный

ИО 309-19
«Икар-4»
	Сплошная зона обнаружения («штора») с углом обзора в вертикальной плоскости 90О, в горизонтальной плоскости 16О.
Дальность обнаружения – 8 м при высоте установки от 2,0 до 5,0 м;
                                           – 4,5 м при высоте установки от 1,0 до 3,0 м.

Напряжение питания – 12 В, ток потребления – не более 10 мА.

Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	31 
	
	
	Извещатели
охранные оптико-электронные

ИО409-34
«Икар-5А» (объемный),
ИО309-16
«Икар-5Б» (поверхностный)
	Объемная зона обнаружения («Икар-5А»):
дальность – не менее 10 м, угол зоны обнаружения – не менее 90О.
Поверхностная зона обнаружения («Икар-5Б» – «вертикальная штора»):
угол обзора в вертикальной плоскости – не менее 135О.
Высота установки – от 2 до 3,5 м. Напряжение питания – от 10 до 16 В, потребляемый ток – не более 15 мА.

Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	32 
	
	
	Извещатель

охранный оптико-электронный объемный радиоканальный

«Икар-Р»
	Применяется с радиосистемой «Ладога-РК». Устанавливается на стене (высота установки – от 2 до 3,5 м). Объемная зона обнаружения: дальность – не менее 12 м, угол – не менее 90О. Двунаправленная радиосвязь (диапазон частот – 433,9 МГц). Напряжение питания – 3В, от литиевых батарей (основная CR 123 A и резервная CR 2032 A). Продолжительность работы от основной батареи – 5 лет, от резервной – 2 месяца.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	33 
	
	
	Извещатель

охранный оптико-электронный

радиоканальный

«Ладога-РК-ИК»
	Применяется с радиосистемой «Ладога-РК». Три зоны обнаружения:
объемная («Ладога-РК-ИК»), дальность обнаружения – 12 м;
линейная («Ладога-РК-ИК-А»), дальность обнаружения – 20 м;
поверхностная («Ладога-РК-ИК-Б»), дальность обнаружения – 10 м.
Напряжение питания – 3 В (два элемента CR 123 A). Продолжительность работы без замены батареи – 1 год.
Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Риэлта»
г. Санкт-

Петербург

	34 
	Обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения
	Пассивный

инфракрасный
	Извещатели
охранные объемные оптико-электронные

радиоканальные

«Астра-5131-А»,

«Астра-5131-Б»
	Объемная зона обнаружения: («Астра-5131-А»), дальность обнаружения – не менее 10 м, угол зоны обнаружения – не менее 90О.

Поверхностная зона обнаружения («Астра-5131-Б»), дальность обнаружения – не менее 10 м, угол зоны обнаружения – не менее 7О.

Рекомендуемая высота установки – от 2,3 до 2,5 м.
Питание осуществляется от литиевых батарей 3,6 В емкостью 1,45 А/ч, потребляемый ток – не более 20 мА (при включенном передатчике). Срок службы элементов питания – не менее 1 года.
Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 50ОС.
	ЗАО НТЦ
«ТЕКО»


г. Казань


2.4. Акустические средства обнаружения

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-
изготовитель

	35 
	Обнаружение разрушения остекленных конструкций
	Акустический
	Извещатель

охранный поверхностный звуковой

«Арфа»
	Может устанавливаться на потолке, стене, в углу оконного проема, в витрине, не требует настройки. Позволяет обнаружить разрушение шести типов стекол, термическое разрушение стекла, имеет дополнительный режим с регистрацией выпадения осколков, микропроцессорный алгоритм «Антисаботаж» АК канала. Максимальная дальность действия – 6 м, минимальная площадь охраняемого стеклянного листа – 0,05 м2, максимальная – 100 м2. Угол обзора – 120О. Напряжение питания – от 9,5 до 16 В, ток потребления – не более 20 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Аргус-Спектр»
г. Санкт-

Петербург

	36 
	
	
	Извещатель

охранный поверхностный звуковой

радиоканальный

«Арфа-Р»
	Применяется в составе охранной радиосистемы «Стрелец».
Дальность связи – до 600 м (открытое пространство), диапазон рабочих частот – 433,92 МГц, мощность излучения – от 0,01 до 10 мВт.
Питание осуществляется от литиевых батарей 3 В (основная CR 123 A и резервная CR 2032 A). Продолжительность работы от основной батареи – 5 лет, от резервной – 1 месяц. Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	37 
	
	
	Извещатели

охранные поверхностные звуковые

«Стекло-2»,

«Стекло-3»
	Максимальная дальность действия – 6 м, минимальная площадь охраняемого стеклянного листа – 0,1 м2. Электропитание извещателя «Стекло-2» осуществляется по шлейфу сигнализации напряжением от 10 до 30 В или пульсирующим напряжением от 15 до 30 В, извещателя «Стекло-3» – постоянным напряжением 12 В, ток потребления – не более 22 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 45ОС.
	ЗАО «Риэлта»
г. Санкт-

Петербург

	38 
	
	
	Извещатель охранный поверхностный звуковой

«Звон-1»
	Максимальная дальность действия – 4 м, минимальная площадь охраняемого стеклянного листа – 0,1 м2. Напряжение питания – от 9 до 17 В, ток потребления – не более 18 мА.
Диапазон рабочих температур – от плюс 1 до плюс 45ОС.
	

	39 
	Обнаружение разрушения остекленных конструкций
	Акустический
	Извещатель охранный поверхностный звуковой

«Хрусталь»
	Максимальная дальность действия – 6 м, минимальная площадь охраняемого стеклянного листа – 0,1 м2. Напряжение питания – 12 В, ток потребления – не более 25 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 45ОС.
	ООО НПП «Магнито-Контакт»
г. Рязань

	40 
	
	
	Акустическое

сигнализационное

устройство

«Барс»
	Параметры зоны обнаружения: дальность действия – 3 м, контролируемая площадь – от 0,07 до 30 м2, линейный размер застеклённого проема – от 0,25 до 6 м.
Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 40ОС.
	ФГУП «СНПО

«Элерон»

г. Москва

	41 
	
	
	Извещатель охранный поверхностный

звуковой

ИО 329-5
«Астра-С»
	Параметры зоны обнаружения: дальность действия – до 6 м, минимальная контролируемая площадь стекла – 0,1 м2.
Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 40ОС.
	ЗАО НТЦ
«ТЕКО»
г. Казань

	42 
	
	
	Извещатель охранный поверхностный звуковой

«Астра-531 АК»
	Максимальная дальность действия – 6 м, угол зоны обнаружения в вертикальной плоскости – не менее 90О, в горизонтальной – не менее 120О. Напряжение пита​
ния – от 8 до 15 В, ток потребления – не более 15 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 50ОС.
	

	43 
	
	
	Извещатель охранный поверхностный звуковой

«Астра-612»
	Обнаруживает разрушение всех видов строительных стекол. Максимальная дальность действия – 6 м., угол зоны обнаружения в вертикальной и горизонтальной плоскости не менее 120О. Напряжение питания – от 8 до 15 В, ток потребления не более 15 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 50ОС.
	

	44 
	
	
	Извещатель

охранный поверхностный звуковой

радиоканальный

«Астра-6131»
	Применяется в составе охранной радиосистемы «Астра-РИ-М». Диапазон рабочих частот – 433,92 МГц, мощность излучения – не более 10 мВт. Питание осуществляется от литиевых батарей 3,6 В, емкостью 1,45 А/ч, потребляемый ток – не более 20 мА (при включенном передатчике). Срок службы элементов питания – не менее 1 года. Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 50ОС.
	


2.5. Вибрационные средства обнаружения

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-
изготовитель

	45 
	Обнаружение разрушения бетонных (кирпичных) стен и перекрытий, деревянных и остекленных конструкций, металлических сейфов и шкафов
	Вибрационный
	Извещатель

охранный поверхностный вибрационный

«Шорох-1»
	Обладает высокой помехоустойчивостью к акустическим шумам, случайным одиночным ударам по охраняемой конструкции, длительной вибрации, создаваемой транспортом, работой лифта, вентиляции, системы водоснабжения, воздействию электромагнитных помех, электростатических разрядов, провалам питающего напряжения. Электропитание осуществляется по шлейфу сигнализации постоянным напряжением от 10 до 30 В или пульсирующим напряжением от 15 до 30 В, ток в дежурном режиме – 1 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Риэлта»
г. Санкт-

Петербург

	46 
	Обнаружение разрушения бетонных (кирпичных) стен и перекрытий, деревянных и остекленных конструкций, металлических
	Вибрационный
	Извещатели охран-ные поверхностные вибрационные

«Шорох-2»,
«Шорох-2-10»
	«Шорох-2» – одноблочной конструкции, «Шорох-2-10» – многоблочной конструкции (до 10 датчиков вибрации). Обнаруживает газорежущее, электрорежущее и электродуговое воздействие. Автоматический выбор алгоритма работы микропроцессора, три режима тестирования, регулировка чувствительности. Электропитание осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 9 до 17 В, потребляемый ток в дежурном режиме – 25 мА («Шорох-2»), «Шорох-2-10» – 50 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Риэлта»
г. Санкт-

Петербург

	47 
	сейфов и шкафов
	
	Извещатель охранный поверхностный

вибрационный

«Гюрза-048 П»
	Предназначен для оборудования строительных конструкций с целью формирования тревожного сообщения при их преодолении методом разрушения элементов конструкции. Возможна скрытая прокладка ЧЭ и кабельного подключения без нарушения дизайна помещения. Максимальная площадь охраняемых помещений – 4000 м2. Напряжение питания – от 8 до 35 В, ток потребления – не более 1,5 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.
	ООО

«Фракталь-СБ»

г. Серпухов,

Московская

область

	48 
	Регистрация попыток проникновения в охраняемое помещение путем нарушения целостности дверей, оконных рам, защитных решеток, стен
	
	Вибрационный

сигнализатор

«Камертон-М»
	Сигнализатор имеет высокую устойчивость к изменению влажности, электропроводности, температуры, воздействию электромагнитных полей. К одному прибору возможно подключение до четырех ЧЭ. Напряжение питания – от 10 до 30 В, потребляемая мощность не более 0,12 Вт.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.
	ФГУП «Дедал»
г. Дубна,

Московская
область


2.6. Радиоволновые средства обнаружения

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

Изготовитель

	49 
	Обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения
	Микроволновой
	Извещатель охранный объемный

радиоволновой

ИО-307-2
«Волна-5»
	Однопозиционный. Дальность действия: максимальная – 16 м, минимальная – 2 м. Площадь зоны обнаружения – 90 м2. Питание по шлейфу постоянным напряжением – от 5,5 до 72 В, переменным напряжением – не менее 15 В, ток потребления – не более 1 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Аргус-Спектр»
г. Санкт-

Петербург

	50 
	
	
	Извещатель охранный объемный

радиоволновой

ИО 407-5/4
«Аргус-2»
	Однопозиционный. Дальность действия: максимальная – 16 м, минимальная – 2 м. Площадь зоны обнаружения – 90 м2. Питание по шлейфу напряжением от 10,2 до 15 В, ток потребления – не более 20 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	51 
	Обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения
	Микроволновой
	Извещатель охранный объёмный
радиоволновой

ИО 407-12
«Аргус-3»
	Однопозиционный. Параметры объемной зоны обнаружения: дальность дейст-
вия – от 2 до 7,5 м, ширина – до 6 м, контролируемая площадь – до 25 м2, контролируемый объем – до 40 м3.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Аргус-Спектр»
г. Санкт-

Петербург

	52 
	
	
	Извещатель охранный объёмный

радиоволновой

«Риф-КРЛМ»
	Однопозиционное восьмиканальное средство Параметры зоны обнаружения – 75 х 25 х 5 м (контролируемый объем помещения – 9375 м3). Напряжение питания – от 12 до 30 В, потребляемый ток – не более 20 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС (специальный вариант – от минус 60 до плюс 50ОС).
	ФГУП
«ПО Старт-7»
г. Заречный,

Пензенская
область

	53 
	
	
	Микроволновые

сигнализаторы

СМВ-17П,

СМВ-17П-01
	Однопозиционные. Параметры зоны обнаружения: дальность действия – от 3 до 15 м, ширина – до 10 м, высота – от 2 до 4 м. Напряжение питания СМВ-17П – от 10,2 до 15 В постоянного тока, СМВ-17П-01 – от 20 до 30 В постоянного тока. 

Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.
	ФГУП «СНПО

«Элерон»

г. Москва

	54 
	
	
	Радиотехническое средство обнаружения
«Конус-4»
	Наличие двух независимых приемопередающих каналов обеспечивает возможность контроля обстановки в смежных локальных зонах одного помещения или в двух помещениях одновременно. Размер зоны обнаружения:
   один приемопередающий канал – от 50 до 5000 куб. м;
   два приемопередающих каналов – от 50 до 10000 куб. м.
Напряжение питания – от 10 до 15 В, от 20 до 30 В, потребляемая мощность – не более 1,5 Вт. Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 40ОС.
	


2.7. Емкостные средства обнаружения
	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-
изготовитель

	55 
	Охрана объемов помещений, а также локальных зон (ангаров, офисных и складских помещений, хранилищ)
	Емкостной
	Универсальный объемный извещатель

«Гюрза-027П»
	Прибор пассивен, не создает внешних излучений, не обнаруживается сканирующими устройствами. Извещатель устойчив к воздействию импульсного нейтронного потока, электромагнитных полей РЛС. Максимальная площадь охраняемых помещений – 5000 м2. Напряжение питания – от 8 до 35 В, потребляемый ток – не более 1,5 мА. В качестве чувствительных элементов используется любой изолированный от «земли» металл (крепежные и декоративные элементы окон, дверей; металлические элементы мебели, корпуса сейфов; предметы интерьера; специальные антенные системы). Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС (от минус 60 до плюс 80ОС – спецзаказ).
	ООО

«Фракталь-СБ»

г. Серпухов,

Московская
область

	56 
	Охрана отдельных предметов в пространстве закрытого помещения
	Емкостной
	Извещатель охранный поверхностный

емкостной

«Вернисаж»
	Пороговая чувствительность – 2,5; 5; 10; 20 пФ, обнаруживаемая скорость перемещения человека – от 0,1 до 2 м/сек, время технической готовности – не более 
10 сек. Максимальная емкость ЧЭ совместно с соединительным проводом – не менее 5000 пФ. Напряжение питания – 10-16 В, ток потребления – не более 20 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 10ОС до плюс 50ОС.
	ЗАО «Аргус-Спектр»
г. Санкт-

Петербург

	57 
	Охрана сейфов,
металлических
шкафов, проемов помещений
	
	Емкостное сигнализационное устройство

«Сет-11М»
	Емкость объектов охраны – до 500 пФ (1 или 2 сейфа). Напряжение питания – от 20 до 30 В. Потребляемая мощность – не более 0,15 Вт.
Диапазон рабочих температур – от плюс 5 до плюс 40ОС.
	ФГУП «СНПО

«Элерон»

г. Москва

	58 
	
	
	Емкостной

сигнализатор

«Ромб-12»
	В состав входят электронный блок обработки сигналов и чувствительный элемент, в качестве которого могут быть использованы, как сами охраняемые предметы, так и различные токопроводящие конструкции. Обеспечивается регулировка чувствительности в широком диапазоне по двум независимым каналам, что позволяет подключать к одному прибору различные объекты охраны (сейфы, окна и т.п.). Число блокируемых объектов – до 50. Напряжение питания – от 15 до 30 В. Потребляемая мощность – не более 1 Вт.
Диапазон рабочих температур – от плюс 5 до плюс 40ОС.
	

	59 
	
	
	Извещатель

емкостной

ПИК
	Максимальная электрическая емкость охраняемых металлических предметов или чувствительного элемента в виде провода – 2000 пФ. Диапазон регулируемой чувствительности на приближение человека к охраняемому объекту – от 0 до 0,2 м. Напряжение питания – от 10,2 до 15 В, потребляемый ток – не более 15 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 50ОС.
	ООО «Радий»
г. Касли,

Челябинская
область


2.8. Пьезоэлектрические средства обнаружения

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-
изготовитель

	60 
	Охрана контуров зданий и помещений, отдельных предметов и групп предметов различной массы
	Пъезоэлектричес​кий эффект
	Универсальный

объектовый 

извещатель

«Гюрза-050П»
	Прибор пассивен, не создает внешних излучений, не обнаруживается сканирующими устройствами. Полная защита от бытовых и промышленных электромагнитных, звуковых и вибрационных помех, возможность обеспечения охраны скрытно. Постоянный контроль целостности чувствительного элемента, невозможность заблокировать сенсор без формирования сигнала тревоги. Количество охраняемых предметов или групп предметов до – 40. Напряжение питания – от 8 до 35 В, потребляемый ток – не более 1,5 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС (от минус 60 до плюс 80ОС – спецзаказ).
	ООО

«Фракталь-СБ»

г. Серпухов,

Московская
область

	61 
	Охрана бетонных, кирпичных, деревянных, металлических конструкций: стен, пола, потолка, дверей
	
	Извещатель охранный поверхностный

«Грань-2М»
	Высокая степень помехозащищенности от одиночных и длительных шумовых воздействий. Возможность охраны немонолитных многосекционных конструкций с применением звуковода в виде стальной проволоки, механически связанной с отдельными частями охраняемой конструкции. Максимальная охраняемая площадь – до 15 м2. Напряжение питания – от 10,2 до 15,0 В; максимальный потребляемый ток – не более 80 мА, в тревожном режиме – не более 200 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 50ОС.
	ОАО «Завод

«Красное

Знамя»


г. Рязань


2.9. Ультразвуковые средства обнаружения

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-
изготовитель


	62 
	Охрана внутреннего объема витрины, закрытого небольшого помещения
	Ультразвуковой
	Извещатель охранный объемный

ультразвуковой

«Витрина»
	Извещатель осуществляет контроль всего объема охраняемого помещения путем создания стационарного акустического поля. Максимальный охраняемый объем одним извещателем – 1 м3, минимальный – 0,03 м3. Расстояние от акустического излучателя или акустического приемника до охраняемого объекта – не более 1,5 м. Напряжение питания – от 10,2 до 15 В, ток потребления в дежурном режиме – не более 50 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 5 до плюс 40ОС.
	ЗАО «Риэлта»
г. Санкт-

Петербург

	63 
	
	
	Извещатель охранный объемный

ультразвуковой

«ЭХО-5»
	Извещатель осуществляет контроль всего объема охраняемого помещения путем создания стационарного акустического поля. Максимальный охраняемый объем одним извещателем – 250 м3. Электропитание от источника постоянного тока – от 9 до 17 В, ток потребления в дежурном режиме – не более 25 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 50ОС.
	ЗАО НВП
«Болид»


г. Королев,

Московская
область


2.10. Совмещенные и комбинированные средства обнаружения

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-
изготовитель

	64 
	Обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения
	Пассивный инфракрасный с встроенной видеокамерой
	Извещатель охранный объемный
оптико-электрон​ный совмещенный с видеокамерой

«Фотон-17»
	Обеспечивает формирование извещения о тревоге с подтверждением факта обнаружения нарушителя по видеосигналу. Дальность обнаружения – 12 м. Черно-белая видеокамера (минимальная освещенность – 0,05 люкс, максимальная – 30000 люкс), включение видеокамеры на заданный интервал времени при срабатывании извещателя (5, 15, 20, 30 сек). Микропроцессорная обработка сигнала, контроль напряжения питания, температуры окружающего воздуха и работоспособности ИК канала. Напряжение питания – 12 В, потребляемый ток – не более 20 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 30ОС до плюс 50ОС.
	ЗАО «Риэлта»
г. Санкт-

Петербург

	65 
	
	
	Извещатели

охранные объемные оптико-электрон​ные совмещенные с видеокамерой

«ПИРС-1-1», 
«ПИРС-1-2» ,
«ПИРС-1-2В»,
«ПИРС-1-3»
	Обеспечивают формирование извещения о тревоге с подтверждением факта обнаружения нарушителя по видеосигналу. Три модификации извещателя:

«Пирс-1-1» с черно-белой камерой pin-hole;

«Пирс-1-2» с цветной камерой pin-hole;

«Пирс-1-2В» с цветной камерой pin-hole высокого разрешения;

«Пирс-1-3» с черно-белой камерой с объективом М12.

Дальность обнаружения – 12 м («ПИРС-1-1», «ПИРС-1-2», Пирс-1-2В), 20 м («Пирс-1-3). Минимальная освещенность – 1 люкс («ПИРС-1-1», «ПИРС-1-2В», Пирс-1-3); 3,5 люкс («ПИРС-1-2»).
Напряжение питания – 12 В, потребляемый ток – не более 15 мА (при включенной видеокамере – не более 150 мА).
Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 50ОС.
	

	66 
	Обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и разрушения стекол
	Совмещенный акустический и пассивный ИК
	Извещатели

охранные оптико-электронные 

поверхностные

«Орлан»,

«Орлан-Ш»
	Два независимых канала обнаружения: АК и ИК. Зона обнаружения ИК канала объемная («Орлан») и поверхностная («Орлан-Ш»). Напряжение питания – 12 В, потребляемый ток – не более 35 мА. Температурная компенсация обнаруживающей способности при изменении температуры окружающей среды.
Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 45ОС.
	ЗАО «Риэлта»
г. Санкт-

Петербург

	67 
	
	
	Извещатель

охранный

совмещенный

«Астра-531-СМ»
	Два независимых канала обнаружения: АК и ИК. Рекомендуемая высота установки – 2 м. Зона обнаружения ИК канала –поверхностная («штора»). Максимальная дальность действия АК канала – 6 м, ИК-канала – 5 м. Напряжение питания – от 8 до 15 В, ток потребления – не более 15 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 50ОС.
	ЗАО НТЦ
«ТЕКО»
г. Казань

	68 
	
	
	Извещатель

охранный 

совмещенный

«Астра-621»
	Два независимых канала обнаружения: АК и инфракрасный ИК. Высота установки – от 2,3 до 2,5 м. Максимальная дальность действия АК канала – 6 м, ИК канала – 12 м, угол зоны обнаружения в горизонтальной плоскости – не менее 90О. Напряжение питания – от 8 до 15 В, ток потребления – не более 15 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 50ОС.
	

	69 
	Обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и разрушения стекол
	Совмещенный акустический и пассивный ИК
	Извещатель

охранный 

совмещенный

«Астра-8»
	Два независимых канала обнаружения: АК и инфракрасный ИК. Установка на потолке. Высота установки – от 2,4 до 3,6 м. Максимальная дальность действия АК канала – 6 м, ИК канала – 9 м, угол зоны обнаружения в горизонтальной плоскости ИК канала – 360О, АК канала – 120О. Напряжение питания – от 8 до 15 В, ток потребления – не более 15 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 50ОС.
	ЗАО НТЦ
«ТЕКО»
г. Казань

	70 
	Обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения
	Комбинированный (ИК + СВЧ)
	Извещатель
охранный объемный комбинированный

«Сокол-2»
	Параметры объемной зоны обнаружения: дальность действия – от 3 до 12 м, угол обзора в горизонтальной плоскости – 90О.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Аргус-Спектр»
г. Санкт-

Петербург

	71 
	
	
	Извещатель

Охранный
объемный

комбинированный

«Сокол-3»
	Для потолочной установки. Параметры зоны обнаружения: объемная конусная зона, высота установки – от 2,5 до 5 м, контролируемая площадь – не менее 50 м2 (при высоте установки 4 м).
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	72 
	Обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и разрушения стекол
	Совмещенный акустический и пассивный ИК
	Извещатель

охранный
поверхностный
совмещенный

«Сова-2»
	Два независимых канала обнаружения: АК и ИК. Параметры зоны обнаружения АК канала: дальность действия – до 6 м, контролируемая площадь стекла – от 0,05 до 100 м2. Параметры объемной зоны обнаружения ИК канала: дальность действия – не более 12 м, угол обзора в горизонтальной плоскости – 90О.
Напряжение питания – от 10 до 16 В, ток потребления – не более 35 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 50ОС.
	

	73 
	
	
	Извещатель

охранный
поверхностный
совмещенный

«Сова-3»
	Для потолочной установки. Два независимых канала обнаружения: АК и ИК. Параметры зоны обнаружения АК канала: дальность действия – до 6 м, контролируемая площадь листового стекла – от 0,05 до 100 м2. Параметры зоны обнаружения ИК канала: дальность действия (высота установки) – 10 (5) м. Напряжение питания – от 10 до 16 В, ток потребления – не более 35 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 50ОС.
	

	74 
	Блокирование остеклённых проёмов и конструкций на разрушение и открывание
	Ударно-контактный и магнито-контактный
	Извещатель охранный поверхностный

совмещенный

«Орбита – 1М»
	Максимальная контролируемая комплектом ДРС площадь стекла: обычного – не более 120 м2, защищённого плёнкой – не более 67,5 м2.

Комплект состоит из 15 ДРС или 15 датчиков ИО-102-16. Напряжение питания – от 9 до 17 В. Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.
	ООО НПП «Магнито-Контакт»
г. Рязань

	75 
	Охрана сейфов, металлических шкафов, дверей
	Термо-вибрационный
	Термо-вибрационный

сигнализатор

«Сейф-М»
	Регистрация вибрации, нагрева (в том числе газоэлектросваркой) или открывания дверей сейфа (шкафа). Напряжение питания – от 10 до 30 В, потребляемая мощность – 0,15 Вт. Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.
	ФГУП «Дедал»
г. Дубна,
Московская
область


3. Средства тревожной сигнализации

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	1 
	Передача тревожных извещений
	Контактный
	Извещатель

охранный ручной

электроконтактный

«Астра-321»
	Кнопка с фиксацией. Ключ для возврата кнопки в исходное положение. Клеммы для подключения на замыкание/размыкание шлейфа.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО НТЦ

«ТЕКО»

г. Казань

	2 
	
	
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ручной 
ИО 102-27 

«Тревожная кнопка»
	Кнопка с фиксацией и цветовым указателем. Ключ для возврата кнопки в исходное положение. Сигнал тревоги формируется размыканием шлейфа сигнализации.

Максимальное число срабатываний – не менее 106.

Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	ООО «Фактор Спецэлектро​ника»
г. Москва

	3 
	
	
	Извещатели охранно-пожарные ручные
ИОПР513/101–1, ИОПР513/101–2
	Кнопка с фиксацией и цветовым указателем. Ключ для возврата кнопки в исходное положение. Серийно выпускаются стандартные модели извещателей, отличающиеся цветом корпуса и надписями, определяющими функциональное назначение – «ОХРАНА»; «МИЛИЦИЯ». Тип коммутирующих контактов: нормально замкнутые, нормально разомкнутые. Питание – от шлейфов сигнализации.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 55ОС.
	

	4 
	
	
	Извещатель охранный точечный
269
	Кнопка тревоги с фиксацией. Нормально разомкнутые и нормально замкнутые контакты. Датчик вскрытия.
Диапазон рабочих температур - от минус 5 до плюс 40ОС.
	Поставщик:
ЗАО «МЗЭП-Охрана»
г. Москва

	5 
	
	
	Извещатель охранный ручной (ножной) точечный электроконтактный

«Черепаха-1»
	Металлический корпус. Электропитание от шлейфа сигнализации напряжением от 10 до 72 В, ток потребления в дежурном режиме – не более 70 мкА. Возврат в дежурный режим после передачи сигнала «Тревога» осуществляется путем кратковременного отключения напряжения питания.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 70ОС.
	ООО НПП

«Магнито-

Контакт»

г. Рязань

	6 
	
	
	Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 1012 
(КНФ-1)
	Кнопка с фиксацией. Ключ для возврата кнопки в исходное положение.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ФГУ 
НИЦ «Охрана»
г. Балашиха,
Московская
область

	7 
	
	
	Извещатель охранный ножной точечный электроконтактный
ИО 101-3 (ПФ-1)
	Педаль с фиксацией. Ключ для возврата педали в исходное положение.
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	

	8 
	Передача тревожных извещений
	Контактный
	Извещатели охранные ручные
электроконтактные
ТРК-1,
ТРК-1С
	Извещатели с нормально замкнутыми контактами, «ТРК-1С» имеет световую индикацию сигнала тревоги.
Диапазон рабочих температур – от минус 5 до плюс 40ОС.
	ООО
«Элтех-Сервис»
г. Омск

	9 
	
	
	Извещатель охранный ручной (ножной) точечный электроконтактный

«Черепаха-1»
	Металлический  корпус. Электропитание от шлейфа сигнализации напряжением от 10 до 72 В, ток потребления в дежурном режиме – не более 70 мкА. Возврат в дежурный режим после передачи сигнала «Тревога» осуществляется путем кратковременного отключения напряжения питания.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 70ОС.
	ООО НПП

«Магнито-

Контакт»

г. Рязань

	10 
	Дистанционная беспроводная адресная передача тревожных извещений от малогабаритных передающих устройств
	Формирование

тревожного извещения по радиоканалу
	Устройство беспроводной охранной сигнализации
«Астра-Р»
	Передача извещений о тревоге по радиоканалу при нажатии кнопки малогабаритных радиопередающих устройств. Состав комплекта: радиопередающее устройство «РПД Астра-Р» (РПД) или «РПД-М Астра-Р» (РПДМ); стационарное радиоприемное устройство «РПУ Астра-Р» (РПУ) устройство индикации «Астра-931». Диапазон рабочих частот – 433,92 МГц, дальность действия – до 100 м (РПД), до 200 м (РПДМ) Напряжение питания РПД – не более 12 В, РПДМ – не более 3 В, РПУ – от 10 до 15 В. Диапазон рабочих температур – от 0 до плюс 40ОС.
	ЗАО НТЦ

«ТЕКО»

г. Казань

	11 
	
	
	Радиокнопка
RR-701T
	Передача тревожных сигналов на приемники стационарные RR-701R, RR-701R20 и / или карманные RR-701RM, RR-701RM4В из состава системы радиоканальной охранной сигнализации «Риф Ринг-701». Дальность связи – до 1000 м на открытой местности. Напряжение питания радиокнопки и стационарных приемников – 12 В, приемников карманных – 3 В. Диапазон рабочих температур радиокнопки и приемников – от минус 20 до плюс 40ОС.
	ООО

«Альтоника»

г. Москва

	12 
	
	
	Радиосистема
тревожной
сигнализации (РСТС)
«Радиокнопка»
	Передача извещений на ПЦН, на персональный компьютер. Дальность действия – до 1200 м. Напряжение питания – 12В.
Диапазон рабочих температур – от минус 5 до плюс 50ОС, радиоприемника – от 0 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Аргус-Спектр»
г. Санкт-

Петербург


4. Системы сбора, обработки и отображения информации

4.1. Приемно-контрольные приборы малой емкости

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	1 
	Организация централизованной или автономной

охраны небольших объектов
	Контроль состояния зон охраны по радиальным линиям связи
	Прибор приемно-контрольный

охранный

«Дюна»
	Контроль одного шлейфа сигнализации. Питание от ретрансляторов систем централизованного наблюдения «Нева-10М», «Фобос», «Центр-КМ01» (напряжение 14-24 В), от линии АТС. Допускается включение в ШС до 3 извещателей типа «Стекло-2», «Шорох-1», «Фотон-15»; до 4 извещателей типа «Фотон-Ш-1», «Фотон-12-1». Наличие функции «память тревоги», позволяет отличить тревогу на объекте от неисправности. Встроенная световая и звуковая индикация состояния прибора и ШС. Прибор обеспечивает при работе совместно со средствами централизованной охраны контроль проникновения в помещение и передает на ПЦО тревожное извещение.
Диапазон рабочих температур – от плюс 1 до плюс 40ОС.
	ЗАО «Риэлта»
г. Санкт-

Петербург

	2 
	
	
	Прибор приемно-контрольный

охранный

«Прима»
	Контроль одного шлейфа сигнализации. Питание от абонентской телефонной линии или ПЦН напряжением от 32 до 72 В. Допускается включение в ШС электро- и магнито-контактных извещателей, извещателей с релейным выходом и извещателей с питанием по шлейфу. Встроенная световая и звуковая индикация состояния прибора и ШС.

Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Аргус-Спектр»
г. Санкт-

Петербург

	3 
	
	
	Прибор приемно-контрольный

охранно-пожарный

«Нота»
	Контроль одного шлейфа сигнализации. Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, потребляемая мощность не более 15 ВА, резервное – от встроенного аккумулятора 12 В. Допускается включение в ШС электро- и магнито-контактных извещателей, извещателей с релейным выходом и извещателей с питанием по шлейфу. Алгоритм работы прибора программируется пользователем с помощью установленных на плате перемычек. Встроенная световая и звуковая индикация состояния прибора и ШС. Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	4 
	
	
	Приборы приемно-контрольные

охранно-пожарный

«Сигнал-ВКП»,

«Сигнал-ВКА»
	Контроль одного шлейфа сигнализации, охранный или пожарный режим работы. Возможность включения в ШС токопотребляющих извещателей, светового и звукового оповещателей постоянного тока. Питание прибора от сети переменного тока напряжением от 160 до 242 В (резервное – от 12 до 14 В, время непрерывной работы – 60 часов), потребляемая мощность – не более 12 ВА.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «НВП

«Болид»

г. Королев,

Московская

область

	5 
	Организация централизованной или автономной

охраны небольших объектов
	Контроль состояния зон охраны по радиальным линиям связи
	Прибор приемно-контрольный

охранно-пожарный

«Дюна-1»
	Контроль двух шлейфов сигнализации (не менее 20 извещателей в один шлейф). Обеспечивает передачу на ПЦН тревоги и неисправности ШС. Постановка и снятие с охраны может осуществляться электронными ключами (до 16 ключей) или шифроустройством, имеющем на выходе «сухие» контакты. Постановка на охрану с ограниченным временем выхода (15, 30; 60 и 120 с) и без ограничения. Прибор обеспечивает управление звуковыми и световыми оповещателями, электромеханическим замком или защелкой. Напряжение ШС – 24 В, напряжение питания извещателей и оповещателей – 12 В. Питание прибора от сети переменного тока напряжением 220 В. Встроенный источник резервного питания, обеспечивающий автономную работу в течение 24 часов. 
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Риэлта»
г. Санкт-

Петербург

	6 
	
	
	Прибор приемно-контрольный

охранно-пожарный

«Нота-2»
	Контроль двух шлейфов сигнализации. Допускается включение в ШС электро- и магнито-контактных извещателей, извещателей с релейным выходом. Алгоритм работы прибора программируется пользователем с помощью установленных на плате перемычек. Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, потребляемая мощность – не более 15 ВА Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Аргус-Спектр»
г. Санкт-

Петербург

	7 
	
	
	Прибор приемно-контрольный

охранный 

«Прима-3»
	Контроль трех шлейфов сигнализации. Допускается включение в ШС электро- и магнито-контактных извещателей, извещателей с релейным выходом. Алгоритм работы прибора программируется пользователем с помощью клавиатуры. Питание от внешнего источника постоянного тока напряжением от 10 до 15 В, потребляемый ток – не более 50 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	8 
	
	
	Прибор приемно-контрольный

охранно-пожарный

«Нота-4»
	Контроль четырех шлейфов сигнализации. Управление прибора осуществляется электронными ключами «Touch Memory» и/или кнопкой на передней панели. Алгоритм работы прибора программируется пользователем с помощью установленных на плате перемычек. Питание от сети переменного тока напряжением 
220 В, потребляемая мощность – не более 15 ВА. Встроенный аккумулятор, время работы аккумулятора в дежурном режиме – не менее 24 часов.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	9 
	
	
	Прибор приемно-контрольный

охранно-пожарный

«Аккорд-4-1/1»,
«Аккорд-4-1/2»
	Контроль четырех или восьми шлейфов сигнализации. Обеспечивает передачу на ПЦН тревоги и неисправности ШС по выделенным или занятым телефонным линиям, подачу светового и звукового сигналов. Алгоритм работы прибора программируется пользователем с помощью установленных на плате перемычек. Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, потребляемая мощность – не более 15 ВА, встроенный аккумулятор. Время работы от аккумулятора в дежурном режиме – не менее 24 часов.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	10 
	Организация централизованной или автономной

охраны небольших объектов
	Контроль состояния зон охраны по радиальным линиям связи
	Прибор приёмно-контрольный
и управления
охранно-пожарный
«Гранит-4»
	Контроль четырех шлейфов сигнализации. Включение в шлейф контактных и токопотребляющих датчиков. Выход на питание извещателей 12 В, 150 мА. Релейные выходы для управления оповещателями, световым табло, исполнительными устройствами. Релейный выход на ПЦН (2 шт.). Программирование алгоритма работы при помощи перемычек на плате. Управление работой прибора электронными ключами «Touch Memory» (до 50 ключей).
Диапазон рабочих температур – от плюс 5 до плюс 45ОС.
	ООО НПО
«Сибирский Арсенал»
г. Новосибирск

	11 
	
	
	Приборы приемно-контрольные

охранно-пожарный

«Астра-712/1»,

«Астра-712/2»,

«Астра-712/4»,

«Астра-712/8»
	Контроль состояния одного (для «Астра-712/2/4/8» /двух/четырех/восьми) шлейфа сигнализации. Управление средствами оповещения, выдача тревожных извещений на ПЦН через релейные выходы, обеспечение питающим напряжением активных извещателей и других устройств. Управление прибора осуществляется электронными ключами «Touch Memory», предусмотрена защита цепей ШС, питания, аккумулятор, выдача извещения о тревоге на ПЦН при полном отключении  сетевого и резервного питания. Питание прибора от сети переменного тока напряжением 220 В (резервное – от 12 до 14 В, время непрерывной работы – 60 часов), потребляемая мощность – 5-15 Вт.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	НТЦ «ТЕКО»
г. Казань

	12 
	
	
	Приборы приемно-

контрольные

охранно-пожарный

«Сигнал-ВК-4П»,

«Сигнал-ВК-4»
	Контроль четырех шлейфов сигнализации. Селекция входного сигнала по длительности, отслеживание медленного изменения сопротивления ШС. Питание прибора от сети переменного тока напряжением 220В (резервное – от 12 до 14 В, время непрерывной работы – 60 часов), потребляемая мощность – не более 12 ВА.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс50ОС.
	ЗАО «НВП

«Болид»

г. Королев,

Московская

область


4.2. Приемно-контрольные приборы средней емкости

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	13 
	Организация централизованной или автономной

охраны средних объектов
	Контроль состояния зон охраны по радиальным линиям связи
	Прибор приёмно-контрольный
охранно-пожарный «Виста-101»
с дополнительным оборудованием
	Контроль 6 радиальных шлейфов сигнализации и 30 добавочных зон (расширение до 16 шлейфов по проводам или до 36 зон по радиоканалу). Дополнительное оборудование: модели 61391, 61281, 58271, 58271BD, 58031, 58811L, 58811М, 58811Н, 58001ТМ, 58021, 58161, 58171, 42041, 41001SM, 58901, 702, 710RD. 
Питание от сети переменного тока напряжением 220 В. Возможность работы от аккумулятора.
	ЗАО «МЗЭП-Охрана»
г. Москва

	14 
	
	
	Прибор приемно-контрольный

охранно-пожарный
«Ладога»
	Организация передачи информации на ЦПО с индикацией подтверждения связи с помощью съемного модуля автодозвона. Наличие высокоинформативного ШС (возможность разделения сигналов «Тревога», «Вмешательство», «Неисправность» по одному шлейфу). Блокировка клавиатуры при неправильном вводе пароля, возможность программирования с клавиатуры любого типа или с использованием ПК. Наличие радиоканальных ШС («Ладога БРШС-РК» 8 ШС, до 32 извещателей) и совместимых с ними извещателей. В минимальной конфигурации (центральный блок «Ладога-БЦ» и клавиатура «Ладога КВ-М») прибор обеспечивает контроль 8 ШС, имеет реле для передачи извещений на ПЦН, выходы для звукового, светового и дополнительного оповещателей, электронный протокол на 60 событий. Максимальное количество контролируемых ШС – 32, максимальная длина линии связи – не менее 1000 м. Диапазон напряжения питания  от сети переменного тока – от 160 до 242 В.
	ЗАО «Риэлта»
г. Санкт-

Петербург

	15 
	
	
	Прибор приемно-контрольный

охранно-пожарный

«Сигнал-ВК6»
	Контроль шести шлейфов сигнализации. Селекция входного сигнала по длительности, отслеживание медленного изменения сопротивления ШС, сохранение работоспособности при понижении напряжения сети до 160 В, высокая помехоустойчивость. Управление прибора осуществляется электронными ключами «Touch Memory». считывателями карт «Proximity» или внешним шифроустройством. Защита от саботажа. Диапазон напряжения питания  от сети переменного тока – от 187 до 242 В, потребляемая мощность – не более 30 ВА.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «НВП

«Болид»

г. Королев,

Московская

область

	16 
	Организация централизованной или автономной

охраны средних объектов
	Контроль состояния зон охраны по радиальным линиям связи
	Прибор приемно-контрольный

охранно-пожарный

«Спектр-8»
	Контроль от 8 до 16 радиальных шлейфов сигнализации, как в автономном режиме с включением устройств оповещения, так и с передачей извещений на ПЦН. В базовом варианте прибор может управляться от 3-х пультов управления локальных (ПУЛ), имеющих органы управления и индикации состояния ШС, а также от считывателей электронных ключей «Touch Memory». Предусмотрена совместная работа с блоками ППКОП «Аккорд-512» и с ПК. В состав прибора могут входить: основная плата на 8 ШС; дополнительная плата на 8 ШС; модуль реле ПЦН (4 реле); модуль силовых реле (2 переключающих реле); модуль высокочастотного уплотнения для передачи извещений в системах «Атлас-3», «Фобос-ТР»; модуль высокочастотного уплотнения для передачи извещений в системе «Атлас-20»; модуль автодозвона для передачи извещений по телефонным линиям; модуль управления для подключения считывателей электронных ключей или карт доступа; модуль питания; встраиваемый радиопередатчик «Аргон»; встраиваемая сирена. Напряжение питания –  от 10,2 до 14,3 В, ток потребления – не более 26 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Аргус-Спектр»
г. Санкт-

Петербург

	17 
	
	
	Прибор приемно-контрольный

охранно-пожарный

«Аккорд-20»
	Контроль 23 радиальных шлейфов сигнализации, как в автономном режиме с включением устройств оповещения, так и с передачей извещений на ПЦН. Постановка на охрану ШС групповая или индивидуальная, как со встроенной клавиатуры, так и с центрального или локального пультов управления при удаленности от основного блока до 1000 м. Энергонезависимая память на 190 событий для каждой группы из 8 шлейфов. Датчик вскрытия. Напряжение питания –  от 10,2 до 14,3 В, ток потребления – не более 26 мА.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	18 
	
	
	Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные

«Сигнал-20»,

«Сигнал-20П»
	Контроль 20 шлейфов сигнализации. Прибор «Сигнал-20» может работать как автономно, так и в составе ИСБ «Орион», «Сигнал-20П» – в составе ИСБ «Орион». Включение в шлейф сигнализации электроконтактных и магнитоконтактных извещателей, извещателей с релейным выходом и извещателей с питанием по шлейфу сигнализации. Релейный выход на ПЦН (3 шт.). Управление внешними световыми (12 В, 50 мА) и звуковыми (12 В, 1 А) оповещателями. Возможность программирования параметров прибора. Интерфейс RS-485 для подключения к пульту контроля и управления «С2000» или ПЭВМ. 
Напряжение питания – от 10,2 до 28 В.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «НВП 

«Болид»


г. Королёв,

Московская область

	19 
	Организация централизованной или автономной

охраны средних объектов
	Контроль состояния зон охраны по радиальным линиям связи
	Контроллеры
охранно-пожарной сигнализации и
системы контроля доступа
«Операнд-Т1»,
«Операнд-ТМ»
	Контроль 32 шлейфов сигнализации. Работа с контактными датчиками и датчиками с релейным выходом. Длина линии связи со средствами обнаружения – до 5000 м. Количество программируемых релейных выходов – 16. Количество подключаемых считывателей с интерфейсом «Виганд» – 4. Системный интерфейс и интерфейс устройств управления и отображения – RS-485. Количество подключаемых устройств управления и отображения (центральный и пользовательские пульты управления, «светоплан» – графический план объекта, «светотабло», постовое табло) – до 16, считывателей – до 4. Архивирование событий. Программирование и возможность работы с ПЭВМ. Диапазон рабочих температур:

- «Операнд-Т1» – от плюс 5 до плюс 50ОС;

- «Операнд-ТМ» – от минус 50 до плюс 50ОС.
	ЗАО
«Эскорт-Центр»
г. Москва

	20 
	
	
	Прибор приемно-контрольный

охранно-пожарный

«Ладога-А»
	Контроль от 8 до 80 зон различного типа, до 32 независимых разделов, до 33 реле в системе. Прибор строится по принципу объединения отдельных блоков по двухпроводной линии связи, что обеспечивает гибкую тактику работы и широкий спектр возможностей. В состав прибора могут входить: блок центральный «Ладога БЦ-А»; модуль адресного шлейфа (МАШ) «Ладога МАШ»; клавиатура выносная «Ладога КВ-А»; блок расширения ШС «Ладога БРШС-А»; блок расширения ШС радиоканальный «Ладога БРШС-РК»; блок релейных выходов «Ладога БРВ-А»; блок выносной индикации «Ладога БВИ-А»; блок сопряжения с ПК «Ладога БСПК-А»; блок сопряжения интерфейсов «Ладога БСИ-А»; цифровой видеорегистратор «Ладога V6»; адресный резервированный источник питания «Ладога БП-А». Информационная емкость прибора: при подключении МАШ – до 64 адресных зон и 16 радиальных ШС; при отключении МАШ – до 80 радиальных ШС. Ведение энергонезависимого протокола на 2000 событий; возможность сортировки протокола по дате, разделу, зоне; имитостойкость ШС; функция видеонаблюдения с записью информации на жесткий диск и возможностью удаленной передачи видеоинформации; возможность организации охраны взрывоопасных помещений; программирование прибора и просмотр событий с клавиатуры или с ПЭВМ. Питание прибора от источника постоянного тока напряжением от 10,5 до 14 В.
Диапазон рабочих температур - от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Риэлта»
г. Санкт-

Петербург

	21 
	
	
	Устройство сбора
и отображения
информации
«Фокус-СМ»
	Контроль 16 радиальных шлейфов сигнализации. Длина линии связи со средствами обнаружения – до 2000 м. Релейный выход для управления внешними устройствами. Регистрация общего числа срабатываний, отключений напряжения питания, постановки/снятия с охраны каждого канала. Энергонезависимая память. Интерфейс RS-232 для сопряжения с ПЭВМ
	«НИКИРЭТ» – филиал ФГУП

«ПО «Старт»

г. Заречный,

Пензенская

область

	22 
	Обеспечение комплексной безопасности малых и средних объектов (газораспределительных станций, электроподстанций и т.п.), не имеющих персонала с круглосуточным режимом работы
	Система с радиальными шлейфами сигнализации
	Интегрированная
система
безопасности
«Габарит»
	Система обеспечивает контроль 16 шлейфов сигнализации с датчиками любого типа, имеющими контактный выход. 8 шлейфов предназначены для подключения датчиков, расположенных вне помещения. Сбор и обработка информации от средств обнаружения охранной сигнализации, пожарных извещателей, технологических датчиков с последующей её передачей на диспетчерский пульт (дом оператора) по проводным линиям или через радиомодем на частоте 168,375 МГц. Состав: базовый комплект и комплект дополнительного оборудования. В базовый комплект входят: блок сбора, обработки и передачи информации (БСИ), устройство для дистанционного взятия под охрану и снятия с охраны всего объекта, средство обнаружения для периметра «БИНОМ-2СГ», пульт оператора. В комплект дополнительного оборудования входят: передатчик и приемник радиоканала с антенной, звуковой оповещатель, светосигнальное устройство. В базовый комплект оборудования дома оператора входят: пульт оператора и блок бесперебойного питания. Постоянный контроль состояния технологических датчиков и извещателей пожарной сигнализации. БСИ обеспечивает центральное (с клавиатуры) и дистанционное (с контактных или бесконтактных устройств) управление работой системы, отображение информации на встроенном индикаторе, хранение в энергонезависимой памяти принятых сообщений, управление оповещателями. Емкость памяти БСИ до 2000 сообщений. Передача сообщений на пульт оператора на расстояние до 5 км. Автоматический переход на резервное питание. Грозозащита проводного выхода на пульт оператора. Возможность подключения ПЭВМ по интерфейсу RS-485, радиомодема по интерфейсу RS-232, принтера для распечатки протокола событий.
	ФГУП «СНПО
«Элерон»
г. Москва

	23 
	Центральный пульт охранной сигнализации
	Устройство сбора
и обработки
информации
	Устройство сбора
и обработки
информации «Шмель-16М»
	Контроль 16-ти шлейфов сигнализации, восемь из которых могут быть шлейфами от электронных средств обнаружения. Состоит из двух блоков: пульта управления (ПУ) и коробки распределительной (КР), между которыми осуществляется связь по 4-х проводной линии.

Особенности:

- автоматическая подача питания на электронные средства обнаружения при взятии под охрану;

- автоматический и ручной дистанционный контроль состояния средств обнаружения;

- регистрация и сохранение действий оператора и всех событий  в энергонезависимой памяти;

- контроль неисправности и вскрытия КР;

- контроль выключения питания;

- возможность управления четырьмя исполнительными устройствами (оповещателями, электрозамками, телекамерами и другими);

- выход на ПЦН;

- вывод (документирование) информации на принтер;

- возможность программирования режимов работы устройства;

- ЖК дисплей.

Технические характеристики:

- напряжение питания – от 10 до 30 В;

- ток потребления, не более – 200 мА; (без учета тока потребления средств обнаружения и исполнительных устройств);

- длина линии связи между ПУ и КР – до 1000 м;

- объем хранимой информации (архив) – до 1000 событий;

- коммутируемое напряжение на исполнительные устройства – до 400 В;

- коммутируемый ток исполнительных устройств – до 0,7 А.
Диапазон рабочих температур: ПУ – от 0 до плюс 45ОС;

                                                      КР – от минус 40 до плюс 45ОС.
	ФГУП «СНПО
«Элерон»
г. Москва


4.3. Приемно-контрольные приборы большой емкости

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	24 
	Обеспечение комплексной безопасности средних и крупных объектов
	Контроль состояния зон охраны по радиальным линиям связи
	Прибор приемно-контрольный

охранно-пожарный

«Аккорд-512»
	Прибор обеспечивает контроль состояния от 8 до 512 ШС, как в автономном режиме с подачей звукового и светового сигналов, так и с передачей тревожных извещений на ПЦН. Прибор представляет собой набор самостоятельных блоков, которые могут работать как автономно, так и совместно. В состав прибора входят: пульт управления центральный ПУЦ; блок центральный БЦ; блок расширитель шлейфов охранно-пожарный БРОП и БРОП 8/12; блок-расширитель шлейфов охранно-пожарный БРОП-23 («Аккорд-20»); блок-расширитель шлейфов пожарный БРП; блок-расширитель выходов на ПЦН; блок-расширитель силовых релейных выходов БРРВ; пульт управления локальный ПУЛ; блок связи с ПК БСПКА; блок выносных индикаторов БВИ-64; блок линейный с гальванической развязкой БЛГР; блок управления печатью БУП. Управление прибором может осуществляться: с пульта управления центрального; с пультов управления локальных; электронными ключами «Touch Memory», с использованием шифрустройств. При использовании с СПИ «Атлас-20» предусмотрена автоматизированная тактика постановки и снятия с охраны.

Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Аргус-Спектр»
г. Санкт-

Петербург

	25 
	
	
	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный
«Виста-501»
с дополнительным
оборудованием
	Контроль 9 радиальных шлейфов сигнализации, расширение до 87 зон охраны по адресной двухпроводной линии и/или радиоканалу. Программное разделение информационной емкости прибора на 8 независимых разделов. Напряжение питания – 220 В переменного тока. Дополнительное оборудование: модели 61391, 61281, 58271, 58271BD, 58031, 58811L, 58811М, 58811Н, 58001TM, 58021, 58161, 58171, 42081, 41901WH, 42041, 41971, 41001SM, 42291, 41391, 41911, 42751, 710RD.
	ЗАО
«МЗЭП-Охрана»
г. Москва

	26 
	
	Адресная, распределенная, построенная по модульному принципу
	Система контроля
и управления
техническими
средствами
охраны
«Контур»
	Контроль 512 шлейфов сигнализации. Сбор и обработка сигналов от контролируемых средств обнаружения различных типов, сигнальных кнопок и т.д., передача информации на ПЭВМ по четырехпроводной линии связи (интерфейсы RS-232, RS-485) или с помощью модемов. Состав системы: пульт индикации и управления ПИУ (до 16 шт.), коробки распределительные (2 шт. на ПИУ), блок питания. Контроль 32 шлейфов сигнализации каждым ПИУ. Возможность размещения средств обнаружения от ПИУ на расстоянии до 5000 м. Подача питания на средство обнаружения при включении канала. Подключение до 8 телекамер на один ПИУ. Работа с оборудованием системы контроля доступа, исполнительными устройствами. Ведение архива событий. Работа системы под управлением ПЭВМ. Подключение АРМ по сети Ethernet.
	ФГУП

«ПО «Старт»

г. Заречный,
Пензенская
область

	27 
	Организация
централизованной или автономной

охраны крупных объектов
	Формирование тревожных извещений по радиоканалу
	Прибор приемно-контрольный

охранно-пожарный

«Астра-812»
	Прибор обеспечивает контроль состояния до 192 радиоканальных извещателей в системе «Астра-РИ-М» или до 768 ШС в системе «Астра-РИ». В состав прибора входят: модуль реле силовых «Астра-821»; модуль реле сигнальных «Астра-822»; модуль выносных индикаторов «Астра-861»; модуль сопряжения с ПК «Астра-982». Управление средствами оповещения, выдача тревожных извещений на ПЦН через релейные выходы, обеспечение питающим напряжением активных извещателей и других устройств. Управление прибора осуществляется электронными ключами «Touch Memory», предусмотрена защита цепей ШС, питания, АКБ, выдача извещения о тревоге на ПЦН при полном отключении основного и резервного питания. Установка режимов работы осуществляется со встроенной клавиатуры с доступом по паролю администратора и/или с ПК. Наиболее полная реализация возможностей прибора осуществляется программированием с ПК. Напряжение питания прибора – от 10,3 до 15 В, потребляемый ток – не более 100 мА, ток на звуковой оповещатель – не более 1,5 А, на световой – не более 50 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 50ОС.
	ЗАО НТЦ
«ТЕКО»
г. Казань


5. Технические средства передачи тревожных сообщений

5.1. Средства передачи тревожных сообщений по телефонным линиям

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	1 
	Организация
централизованной охраны объектов с передачей тревожных извещений по занятым абонентским линиям телефонной сети
	Формирование
тревожного извещения по проводным линиям связи
	Система передачи

извещений

«Атлас-20»
	Охрана объектов с низкой степенью телефонизации, возможность работы по занятым телефонным линиям, двухсторонний канал между объектовыми устройствами и ПЦН, поддержка объектового оборудования «Атлас-3» и «Атлас-6» в ручном режиме, криптозащищенная связь между оконечными устройствами и ПЦН. Состав системы: блок ретранслятора БР – контроль до 20 направлений, ретрансляторы (Р 448 – контроль до 448 направлений, Р 672 – контроль до 672 направлений), устройства оконечные объектовые (УОО «Аккорд» на 4 шлейфа, УОО «Прима-3А» на 3 шлейфа), устройство оконечное – концентратор УО-К с 15 блоками объектовыми по 2 шлейфа каждый, блок высокочастотного уплотнения БВУ на 8 входов. Питание ретрансляторов осуществляется от источника постоянного тока АТС напряжением от 10,2 до 72 В.
	ЗАО «Аргус-Спектр»
г. Санкт-

Петербург

	2 
	Организация централизованной охраны стационарных объектов, расположенных в зоне уверенного приема операторов сотовой связи GSM, подключенных к городской телефонной сети или сети Internet / Ethernet
	Формирование

тревожного извещения по проводным линиям городской  телефонной связи (ГТС) или  сети Internet/Ethernet (TCP/IP)
	Система 

мониторинга объектов 

«Лавина»
	Охрана стационарных объектов, расположенных в зоне уверенного приема операторов сотовой связи GSM, подключенных к городской телефонной сети (ГТС) или сети Internet/Ethernet (TCP/IP). Модульный принцип построения. Состав системы:

- объектовые приборы: Гранит-3Л, Гранит-5Л и Гранит-8Л;

- аппаратура приема и передачи данных по различным каналам связи – Кон-центратор;

- программное обеспечение: Модуль связи с Концентратором; Модуль «АРМ оператора пульта централизованного обеспечения»; Модуль «АРМ администратора системы»; Модуль «Построитель отчетов».

Три канала связи: городская телефонная сеть (ГТС); сотовая связь стандарта GSM; сети передачи данных Internet/Ethernet (TCP/IP).

Основные параметры:

- число контролируемых объектов в системе на один АРМ оператора – 570;

- число зон охраны на один объектовый прибор – до 8;

- период контроля канала связи – от 5 с до 24 часов;

- время доставки объектовых сообщений по каналам GSM и ГТС – от 20 с и по сетям TCP/IP – от 5 с;

- количество видов объектовых сообщений – 11;

- время занятия канала – от 5 до 7 с;

- мощность, потребляемая от сети, не более 10 ВА;

- напряжение питания от сети переменного тока – от 187 до 242 В;

- номинальная емкость встроенного аккумулятора 12 В – 4,5 А/ч;

- ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме – не более 180 мА;

Диапазон рабочих температур – от плюс 5 до плюс 45ОС.
	ООО «НПО

«Сибирский 

Арсенал»

г. Новосибирск


5.2. Средства передачи тревожных сообщений по радиоканалу

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	3 
	Централизованная 

охрана территориально распределенных объектов с передачей тревожных извещений по радиоканалу
	Формирование

тревожного извещения по радиоканалу
	Радиоканальная

система централизованной охраны

«Риф Стринг-202»
	Состав системы: пультовое оборудование (базовая станция RS-202BS, пульт централизованного наблюдения RS-202P, программное обеспечение, антенное оборудование); объектовое оборудование (приемно-контрольный прибор с передатчиком RS-202TP, передатчик-коммуникатор RS-202TC, антенное оборудование). Антенное оборудование включает в себя базовую антенну CXL 70-5C/L, антенный усилитель, ненаправленная антенна АШ-433, направленная антенна АН2-433с усилением от 3 до 4 дБ, направленная антенна АН-433 с усилением 10 дБ. Диапазон рабочих частот – 433,92 МГц, мощность передатчиков – 10 мВт. Дальность действия: в городе до – 25 км, на открытой местности – до 50 км и более. Емкость системы (максимальное количество передатчиков на одну базовую станцию) – 600. Контроль связи с каждым объектом (зависит от количества объектов в системе) от 4 до 16 минут. Количество независимо работающих систем на одной территории (не зависит от количества объектов в каждой из систем) – до 20. В системе применяется технология Hopping, разработанная на основе принципа «прыгающих радиочастот», который применяется в высоконадежных системах радиосвязи, когда каждый передатчик имеет свой псевдослучайный алгоритм скачков частоты. Напряжение питания для пультового оборудования – 220 В переменного тока, потребляемая мощность – не более 30 Вт, от аккумулятора – 
12 В, потребляемый ток – не более 1,5 А; для объектового оборудования – 12 В. Диапазон рабочих температур: для пультового оборудования – от плюс 10 до плюс 40ОС, для объектового оборудования – от минус 20 до плюс 50ОС.
	ООО

«Альтоника»

г. Москва

	4 
	
	
	Централизованная

система передачи

извещений по радиоканалу

«Риф Стринг-200»
	Состав системы: пультовое оборудование (приемник одноканальный RS-200R, выносной приемник RS-200RD, пульт централизованного наблюдения RS-200P/RS-200P-600,антенное оборудование); объектовое оборудование (объектовые приборы с передатчиком RS-200TP/RS-200TP-RB, передатчик-коммуникатор RS-200T). Диапазон рабочих частот – 433,92 МГц, мощность передатчиков – 10 мВт. Дальность действия: в городе – от 1 до 2 км, на открытой местности – от 3 до 5 км. Емкость системы (максимальное количество передатчиков на одну базовую станцию) – 300. Напряжение питания – от 10 до 15 В. Диапазон рабочих температур: для пультового оборудования – от плюс 10 до плюс 40ОС, для объектового оборудования – от минус 20 до плюс 50ОС.
	

	5 
	Организация охраны объектов и индивидуальной защиты путем передачи извещений по радиоканалу
	Передача тревожных сообщений по радиоканалу
	Система
беспроводной
охранно-пожарной

сигнализации

«Астра-РИ-М»
	Состав системы: ППКОП «Астра-812»; охранные оптико-электронные извещатели «Астра-5131-А(Б)»; охранный извещатель поверхностный звуковой «Астра-6131»; охранный извещатель магнито-контактный «Астра-3321»; охранный извещатель электроконтактный «Астра-3221»; извещатель пожарный дымовой «Астра-421»; извещатель пожарный ручной «Астра-4511»; ретранслятор «Астра-РИ-М»(до 4 на систему). Радиус действия радиоканальных извещателей не менее 300 м. Максимальная емкость системы – 192 извещателя. Алгоритм контроля связи с извещателями. Диапазон рабочих температур: для приемно-контрольных устройств от минус 10ОС до плюс 50ОС, для радиоизвещателей от минус 10ОС до плюс 50ОС.
	ЗАО 
НТЦ «ТЕКО»
г. Казань

	6 
	
	
	Система беспроводной охранной

сигнализации

«Астра-РИ»
	В состав системы входят: стационарное радиопередающее устройство РПД «Астра-РИ» и стационарное радиоприемное устройство РПУ «Астра-РИ». Система используется в качестве «радиоудлинителя» на ПЦН от ППКОП («Астра-712», «Астра-812»). Максимальная емкость системы с применением «Астра-812» 768 шлейфов сигнализации. Радиус действия радиоканала РПД – не менее 2500 м в прямой видимости, при этом контроль одним РПУ до 24 РПД и/или радиобрелоков. Динамическое кодирование сообщений с защитой от «обхода» (подмена РПД, использование ранее записанных извещений), алгоритм контроля связи с выдачей соответствующих извещений при потере связи с одним РПД через 10 минут, со всеми РПД – через 2 минуты. В системе используется алгоритм исключения наложений сигналов от нескольких РПД. Система поддерживает радиобрелоки в качестве «тревожной кнопки». Рабочие частоты: литера 1 – 433,42 МГц; литера 2 – 433,92 МГц; литера 3 – 434,42 МГц. Мощность передатчика РПД не более 100мВт, напряжение питания РПД, РПУ – от 10,5 до 15 В, ток потребления РПД – не более 100 мА, РПУ – не более 25 мА. Диапазон рабочих температур для РПД – от минус 30 до плюс50ОС, для РПУ – от минус 10 до плюс 50ОС.
	

	7 
	Централизованная и

индивидуальная

организация охранно-пожарной сигнализации на объектах

с передачей тревожных сообщений 

по радиоканалу
	
	Внутриобъектовая

радиосистема охранно-пожарной сигнализации

«Стрелец»
	Состав системы: приемно-контрольные устройства (радиорасширитель охранно-пожарный РРОП, радиорасширитель пожарный АСБ-РС, РРП-240), радиоизвещатели охранные (оптико-электронные, поверхностный звуковой, магнитоконтактный); радиоизвещатели пожарные; устройства управления и индикации (радиобрелок управления, клавиатура управления, блоки выносной индикации). Высокая помехоустойчивость системы: двухсторонний протокол обмена между всеми радиоустройствами; семь радиочастотных каналов передачи. Программируемый период контроля канала передачи – от 1,5 мин. до 15 мин. Криптографическая защита сигналов с механизмом динамической аутентификации. Дальность связи: внутри соты – до 600 м; между сотами – до 1000 м. Емкость системы – до 16 радиорасширителей (32 извещателя на каждый расширитель). Диапазоны частот – 433,92 МГц и 868 МГц. Продолжительность работы радиоизвещателей: от основной батареи – до 5 лет, от резервной – не менее 2-х месяцев. Диапазон рабочих температур: для приемно-контрольных устройств – от минус 10 до плюс 50ОС, для радиоизвещателей – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Аргус-Спектр»
г. Санкт-

Петербург

	8 
	Централизованная и

индивидуальная

организация охранно-пожарной сигнализации на объектах

с передачей тревожных сообщений

по радиоканалу
	Передача тревожных сообщений по радиоканалу
	Радиоканальное устройство

«Ладога-РК»
	Организация радиоканальной системы охраны объектов на базе любого приемноконтрольного прибора («Дюна», «Дюна-1», «Ладога», «Ладога-1», «Ладога-ЕХ»). Рабочая частота – 433,92 МГц, цифровое разделение на 4 радиоканала, защита от подмены извещателей, контроль радиоканала. Дальность действия извещателей на открытом пространстве: с внутренней антенной – до 200 м, с внешней антенной – до 400 м. Состав устройства: блок расширения шлейфов сигнализации «Ладога БРШС-РК»; кнопка тревожной сигнализации «Ладога РК-КТС»; охранные оптико-элек​тронные извещатели «Ладога РК-ИК», «Ладога РК-ИК-А», «Ладога РК-ИК-Б»; извещатель охранный магнито-контактный «Ладога РК-МК»; извещатель пожарный дымовой «Ладога РК-ПД». Диапазон рабочих температур: для приемно-контрольных устройств – от плюс 5 до плюс 50ОС, для радиоизвещателей – от минус 10 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Риэлта»
г. Санкт-

Петербург

	9 
	
	
	Радиосистема

передачи
извещений

«Иртыш-3Р»
	Состав: пультовое оборудование, комплекты объектового оборудования. Прием информации по радиоканалу от 4095 охраняемых объектов. Дальность действия без ретранслятора (прямая видимость) – до 8 км, с ретранслятором – до 15 км. Односторонняя или двусторонняя связь с ПЦН в частотных диапазонах от 136 до 174 МГц и от 430 до 470 МГц. Контроль до 3 шлейфов сигнализации объекта. Возможность адресного запроса о состоянии каждого из объектов. Сдача объектов под охрану и снятие с охраны при помощи шифрустройств. Управление от ПЭВМ. Напряжение питания: ретранслятора – 220 В переменного тока, объектового оборудования – 220 В переменного тока или 12 В постоянного тока (в зависимости от типа применяемого объектового оборудования). Диапазон рабочих температур объектового оборудования – от минус 10 до плюс 50ОС.
	ООО «НТК «Интекс»
г. Омск

	10 
	
	Формирование и передача тревожных сообщений по 

радиоканалу
	Система 

радиоканальной охранной 

сигнализации

«Риф Ринг-701»
	Применяется для беспроводной передачи тревожных сигналов при нападении на охраняемых лиц, срабатывании охранной сигнализации и при проникновении на объекты нарушителей. Состав системы: стационарный однозонный RR-701TS передатчик; четырехзонный RR-701TS4 передатчик; передатчик RR-701TS-L; приемник на 8 передатчиков RR-701R; приемник на 20 передатчиков RR-701R20; четырехзонный приемник RR-701R15/4; приемники карманные RR-701RM, RR-701RM4; модуль расширения на 10 зон RR-701X-OK; релейный модуль расширения RR-701X-RL; ретранслятор RR-701RET; радиокнопка большой дальности RR-701T, малогабаритная RR-701TM. Рабочая частота 433,92 МГц. Совместима с автомобильными пейджерами REEF PAGE RP-100/RP-101 и системой «Риф Стринг-200».  Дальность связи малогабаритной радиокнопки – 400-800 м, радиокнопки большой дальности – 1000-2000 м. Дальность действия стационарных передатчиков – до 2000 м, передатчика RR-701TS-L с выносной антенной – до 5000 м. 

Диапазон рабочих температур: радиокнопки и приемников –

 от минус 20 до плюс 40ОС ; передатчиков – от минус 40 до плюс 50ОС.
	ООО

«Альтоника»

г. Москва

	11 
	Организация централизованной охраны и мониторинга территориально распределенных объектов защиты с передачей  по радиоканалу тревожных извещений, сигналов управления
	Формирование и передача по радиоканалу цифровых сообщений о состоянии объекта защиты, прием и обработка запросов и сигналов управления
	Радиоканальная система централизованной охраны, мониторинга и управления (РС ОМУ)
«Интеграл-R»
	Состав системы: пультовое оборудование (программное обеспечение контроллера радиосети, АРМ оператора, базовая станция и ретрансляторы на основе радиомодемов «Интеграл-400», антенно-фидерные устройства), объектовое оборудование (радиомодем, антенное оборудование, приборы приемо-контрольные, охранно-пожарные и управления серии «Рубеж»).

Радиомодемы (р/м) «Интеграл-400» обеспечивают полудуплексный обмен данными на скоростях 19,2 Кбод или 9,6 Кбод в радиоканалах с шагом сетки 12,5 КГц. Частотная стабильность – 2,5 РРМ, чувствительность – не хуже 0,5 мкВ (12 дБ SINAD). Тип модуляции выходного сигнала – GMSK. Уровень побочных излучений – не более 2,5 мкВт.

Число станций в сети на базе р/м – до 4096, число подсетей – до 16. Время доступа объектового оборудования к радиоканалу – от 7 до 20 мс. Максимальное время опроса всех объектов – не более 15 мин.

Предусмотрен стык радиосети охраны, мониторинга и управления (ОМУ) на базе р/м «Интеграл-400» с сетями TCP/IP.

Возможны 2 варианта использования:

1. Базовый на основе р/м «Интеграл-400» с рабочей частотой 433,2 МГц и мощностью передатчика 10 мВт (не требует согласования применения с ГКРЧ РФ). Радиус действия р/м в свободном пространстве в пределах прямой видимости – не менее 5 км.

2. Расширенный на основе р/м «Интеграл-400» с фиксированными перестраиваемыми частотами диапазона 400-490 МГц и изменяемой мощностью в пределах от 0,01 до 5,0 Вт (требует согласования применения с ГКРЧ, см. Введение). Дальность действия в условиях города – до 25 км, на открытой местности – до 50 км.

Температурный диапазон для производимого оборудования

в обычном исполнении – от минус 30 до плюс 50ºС, 

для специального исполнения – от минус 40 до плюс 70ºС.
	ООО «Сигма – интегрированные системы»
г. Москва
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6. Интегрированные системы безопасности

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	1
	Обеспечение комплексной безопасности объектов любого уровня сложности
	Адресная распределенная микропроцессорная система с модульной архитектурой, обеспечивающей различную топологию линий связи
	Интегрированные
системы
безопасности
на базе
оборудования
«Рубеж-07»,
«Рубеж-060»,
«Рубеж-08»
и дополнительного
оборудования

(модельные ряды)
	ИСБ серии «Рубеж» предназначены для обеспечения комплексной безопасности малых, средних, крупных и особо крупных объектов. Построены по принципу адресной распределенной микропроцессорной системы с аппаратно-программным способом интеграции. Модульная архитектура, обеспечивает применение радиальной и древовидной структур связи, составляющих ее элементов. Позволяют с помощью специального программного обеспечения реализовать автоматическое, автоматизированное, ручное управление подсистемами, технологическим оборудованием, отдельными исполнительными устройствами в штатном режиме, а также в чрезвычайной ситуации., при ликвидации последствий ЧС. Набор подсистем с раз​витыми возможностями: охранная сигнализация, тревожная сигнализация, пожар​ная сигнализация с различными алгоритмами работы, контроль и управление доступом, технологическая сигнализация. Аппаратная интеграция подсистем на уров​не оборудования (блок линейный адресный, блок релейный, блок релейный адрес​ный, контроллер сетевой, пульт управления объектовый, устройство считывания кода, блок ретранслятора линейный). Информационная емкость прибора приемно-контрольного охранно-пожарного и управления ППКОПУ 01059-1000-3 «Рубеж-08» – 1000. При объединении приборов емкость системы не ограничена. Количество сетевых устройств – 256. Количество пользователей в системе на один прибор – 5000. Количество уровней  доступа – 250. Количество временных зон – 250. Емкость электронного журнала событий в одном ППКОПУ – 4000. Общее количество шлейфов сигнализации – до 1000. Количество выходов для управления внешними устройствами – до 8. Количество пользователей СКУД – до 5000 при 256 точек доступа. Протяженность линий связи приемных и головных устройств – до 1200 м. Возможность автономной работы прибора приемно-контрольного без ПЭВМ. Информационная защита протокола связи с помощью специальных методов. Возможность работы с системой речевого оповещения. Управление исполнительными устройствами по тревожным извещениям от подсистемы охранной сигнализации, а также управление оборудованием подсистем оповещения и пожаротушения. Интеграция в программное обеспечение плат мультиплексора охранного телевидения. Организация автоматизированных рабочих мест для обеспечения функционирования системы. Возможность создания удаленных рабочих мест, подключение оборудования к нескольким ПЭВМ. Система разграничения полномочий операторов и пользователей системы. Синхронизация возможностей программного обеспечения и оборудования при расширении функций оборудования. Защита программного обеспечения от несанкционированного доступа. Возможность блокировки прохода с пункта управления. 
	ООО НПФ
«Сигма-интегрированные системы»
г. Москва

	2
	Обеспечение комплексной безопасности объектов любого уровня сложности
	Адресная, распределенная, построенная по модульному принципу с возможностью автономной работы модулей, различная топология линий связи
	Интегрированная
система охраны
«Орион»
	Предназначена для обеспечения комплексной безопасности малых, средних и крупных объектов. Модульная структура для оборудования распределенных объектов. Включает подсистемы охранной и пожарной сигнализаций, автоматического пожаротушения, контроля доступа, телевизионного наблюдения, управления инженерными системами зданий. Централизованное и децентрализованное управление работой системы. Контроль и управление доступом через точки прохода: двери, турникеты, шлюзы, шлагбаумы. Видеонаблюдение и регистрация тревожных ситуаций. Техническая реализация системы основана на использовании головного сетевого контроллера системы, опрашивающего по линии двухпроводной магистрали интерфейса RS-485 подключенные к нему устройства (до 127) длиной до 4 км. Возможность автономной работы ряда приборов системы. В состав системы входит программно-аппаратный комплекс на базе ПЭВМ с ПО (АРМ дежурного персонала, начальника службы охраны, видео-наблюдения – до 64 АРМ). Возможность программирования параметров конфигурации системы, как с пульта управления, так и с ПЭВМ. Микропроцессорный анализ сигнала в шлейфах сигнализации, возможность измерения сопротивления шлейфа для предотвращения саботажа. Количество приборов – до 16129. Количество видеокамер – до 64. Количество зон контроля – до 2 048 382. Количество выходов – до 64897. Количество точек доступа – до 32258. Количество пользователей – до 64897.
	ЗАО
«НВП «Болид»
г. Королёв,
Московская
область
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	Универсальная программно-аппаратная платформа с распределенной архитектурой для создания охранных систем
	Интегрированный комплекс

безопасности

«Интеллект»
	Комплекс позволяет осуществлять видеоконтроль с многозонным детектором движения и аудиоконтроль событий; обрабатывать неограниченной число шлейфов охранной сигнализации и управления внешними устройствами; осуществлять удаленный контроль и управление устройствами телеметрии (до 100 000); организовывать контроль доступа с составлением интерактивного плана охраняемых объектов; производить обработку отчетов, учета рабочего времени; производить распознание лиц и автомобильных номеров; осуществлять автодозвон и отправку тревожных сообщений или видеофрагментов на e-mail. Модульная архитектура и открытые интерфейсы позволяют легко наращивать функции за счет интеграции с уже существующими компьютеризованными системами предприятия или объекта. Предусмотрено дистанционное управления устройствами, удаленными от рабочего места оператора на любое расстояние. Количество видеокамер – до 10 000 в системе и до 64 на один компьютер, до 400 кадров/с совокупно. Настройка звукового оповещения на каждое событие. Запись видеоизображения каждой камеры производится независимо. Цифровое увеличение изображения до 16 раз. Детектор движения имеет высокую помехозащищенность. Конфигурирование области детекции движения независимо для каждой камеры. Сетевые решения построены по принципу распределенности и независимости свойств объекта от места его физического подключения. Оборудование работает независимо от наличия связи с системой. При восстановлении связи с системой происходит автоматическая пересылка накопленных протоколов. В комплекс интегрирован модули распознавания автомобильных номеров и идентификации по лицу.
	ООО

«ITV»

г. Москва


	4
	Обеспечение комплексной безопасности объектов любого уровня сложности
	Многофункциональная программно-аппаратная

система с общей

информационной средой
	Интегрированная интеллектуальная система

безопасности
«Интегра-С»
	Предназначена для обеспечения комплексной безопасности малых, средних и крупных объектов. Обеспечивает интеграцию систем телевизионного наблюдения, контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации и систем жизнеобеспечения. Отличительными особенностями данной системы является гибкость при подключении различного оборудования и возможность задания сложных алгоритмов взаимодействия подсистем. Ядро ИСБ «Интегра-С» – центральный компьютер, управляющий подключенными к нему локальными модулями безопасности: охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения, цифрового телевизионного наблюдения и контроля доступа, а также модулями управления инженерными сооружениями здания. Кроме стандартных функций, компьютер осуществляет интеллектуальную обработку данных, а также фиксирует действия операторов. Интегрированная интеллектуальная система безопасности «Интегра-С» позволяет построить структуру любой сложности, не имеющей ограничений по количеству подсистем, пользователей, масштабу объекта. 
	ЗАО
«Интегра-С»
г. Москва
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	Адресная, распределенная, построенная по модульному принципу, с сетевым протоколом и  различной топологией линий связи
	Прoграммнo-аппаратный комплекс

«FоrSес»
	Предназначен для обеспечения комплексной безопасности малых, средних и крупных объектов. Модульная структура «FоrSес» позволяет построить систему, включающую охранно-пожарную сигнализацию, систему контроля и управления доступом, систему охранную телевизионную. Программное обеспечение, необходимое для первоначального программирования и специальной настройки оборудования, объединено в единый пакет и поставляется в комплекте. Аппаратная платформа комплекса построена на основе серийно выпускающихся приборов и современной вычислительной 32-разрядной среды. Задачи охранного телевидения в комплексе выполняет цифровая система FоrSес TV, представляющая собой один или несколько промышленных компьютеров, объединенных в единую сеть и управляющая неограниченным числом видеокамер и постов наблюдения. Функции видеосервера этой системы возложены на цифровые видеорегистраторы, которые обрабатывают сигналы, поступающие от 4 до 16 камер. Программное обеспечение имеет русскоязычный графический интерфейс и позволяет отображать план охраняемого объекта с нанесенными на него точками контроля доступа и местами установки камер. Устойчивость системы FоrSес TV в целом обеспечивается с помощью высоконадежной операционной системы Windows 2000/XP. Установка в корпус видеорегистраторов дополнительных накопителей позволяет создавать цифровой массив архива информации емкостью до 1.12 Тбайт. Система контроля и управления доступом строится на использовании системных контроллеров, выполненных по одной схеме и которые могут различаться только количеством одновременно контролируемых пунктов прохода и типом используемых в системе устройств идентификации. Контролер FоrSес(Alarm позволяет создать интегрированную систему, которая может включать в себя и контроль доступа и охранно-пожарную сигнализацию.
	ОАО «ФПК Формула

Безопасности»

г. Москва
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	Обеспечение комплексной безопасности объектов любого уровня сложности
	Универсальная программно-аппаратная платформа с распределенной архитектурой для создания охранных систем
	Универсальный
охранный

комплекс

«Инспектор+»
	Комплекс объединяет в себе цифровое видео, охранно-пожарную сигнализацию, модуль управления контролем доступа и другое специализированное оборудование - охранные панели, извещатели, сенсоры и т.д. Комплекс позволяет включать в свой состав любое охранное оборудование. Обмен данными и связь между элементами охранного комплекса могут осуществляться с помощью локальных компьютерных сетей, интернета или телефонных линий. Каждая подсистема функционирует в автономном режиме, но подчиняется общесистемной логике работы. Программно-аппаратное обеспечение «Видеошлюз» предоставляет возможность приема видеоизображения по низкоскоростным каналам связи от видеосервера и передачи к другим удаленным рабочим местам. Количество шлейфов сигнализации – до 16129. Количество выходов для внешних устройств – до 508.
	ООО «Центр Нейросетевых Технологий – Интеллектуальные Системы Безопасности»
г. Москва
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	Адресная, распределенная, построенная по модульному принципу, с сетевым протоколом и  различной топологией линий связи
	Программный комплекс для систем управления доступом и интегрированных систем безопасности APACS
	Предназначен для управления ИСБ в целом и каждой из ее подсистем в отдельности, организации взаимодействия между различными подсистемами - системой управления доступом, охранно-пожарной сигнализацией, системой охранной телевизионной, системами автоматики зданий и сооружений. Данный комплекс позволяет подключить оборудование различных производителей. Благодаря открытому сетевому протоколу система может быть легко дополнена новыми модулями. Другим достоинством  этого комплекса является использование многоязычного интерфейса. Система охранного телевидения является отдельным модулем на базе видеорегистратора от стороннего производителя. Неограниченное число ШС и выходов для управления внешними устройствами. Неограниченное число подключаемых к системе ТВ камер различного типа и пользователей системы контроля и управления доступом в 32 точках доступа.
	ЗАО «ААМ
Системс»
г. Москва
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	Распределенная микропроцессорная система, построенная по модульному принципу с возможностью автономной работы модулей
	Система
контроля доступа
и охранной
сигнализации
MAG
(модельный ряд)
	Архитектура системы адаптируется для решения задач конкретных объектов. Сбор и обработка сигналов от контролируемых средств обнаружения, кнопок тревожной сигнализации, а также контроль и управление доступом с использованием различных типов считывателей. Система построена на применении контроллеров двух типов: главных (М-500) и терминальных (М-300 с подключаемыми к нему модулями расширения М-206 и М-230). Главный контроллер находится на верхнем логическом уровне управления и отвечает за связь с ПЭВМ и управление терминальными контроллерами. Терминальные контроллеры находятся на нижнем логическом уровне и осуществляют опрос и управление оборудованием контроля доступа и средствами обнаружения. Для подключения контроллеров к ПЭВМ применяются интерфейсы RS-485 и RS-232. Всего в систему подключается до 4096 контроллеров, собирающих информацию с 65536 датчиков и управляющих работой до 65536 реле и до 8192 точек прохода. Для управления работой системы применяется программное обеспечение «MAG» в операционной среде Windows XP. Компьютерная система представляет собой сервер и рабочие станции. ПО обеспечивает настройку параметров системы, ведет базу данных пользователей, позволяет создавать отчеты, графически отображать планы объектов.
	ООО «НПО
«Магистраль-Инжиниринг»
г. Москва
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	Обеспечение комплексной безопасности объектов любого уровня сложности
	Адресная, распределенная микропроцессорная система, построенная по модульному принципу с возможностью автономной работы модулей, различная топология линий связи
	Интегрированная
система
безопасности
«Операнд-NT»
	Открытая архитектура, адаптируемая под конфигурацию конкретного объекта. Включает подсистемы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, телевизионного наблюдения, оперативной связи. Централизованное, местное, смешенное управление работой системы. Реализация различных тактик прохода (одиночные и групповые, по пропускам, с набором контрольного кода, с биометрическим контролем и др.). Поддержка любого количества гибких графиков работы (сменные, суточные, вахтовые и пр.). Полная интеграция с матричными видеосистемами Bosch, Philips, цифровыми видеорегистраторами Geutebruck. Возможность управления различными внесистемными устройствами. Возможность создания автоматизированных рабочих мест (АРМ) оперативного персонала, подразделений охраны (подготовка и выдача пропусков, назначение прав владельцам пропусков, регистрация и выдача разовых и временных пропусков, конфигурирование средств охраны и контроля доступа и пр.). Возможность полной автономной работы контроллеров системы. Получение информации о состоянии компонентов системы. Обеспечение целостности, конфиденциальности информации, исключения несанкционированного доступа к ней. Регистрация в базе данных всех событий, происходящих в системе. Широкий выбор стандартных видов отчетов по всей информации, возможность формирования нестандартных отчетов. Неограниченное число шлейфов сигнализации и выходов для управления внешними устройствами. Неограниченное число подключаемых к системе телевизионных камер различного типа. Неограниченное число пользователей  системы контроля и управления доступом в 32 точках доступа.
	ЗАО
«Эскорт-Центр»
г. Москва
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	Многофункциональная программно-аппаратная

система с общей

информационной средой
	Многоуровневая интегрированная система управления доступом

и охранной

сигнализации
«Цирконий-С2000»
	Предназначена для использования в качестве основы для создания централизованных комплексов безопасности средних и крупных объектов, в том числе расположенных на пространственно разнесенных территориях и является гибкой, архитектурно открытой системой с иерархическим распределением функций по компонентам нескольких уровней. Функциональные характеристики позволяют на ее основе проектировать и создавать комплексы охранной сигнализации практически неограниченной емкости, как для защиты периметров, так и для внутренних зон объектов. Количество шлейфов сигнализации – до 2000. Количество выходов для управления внешними устройствами – до 400. Количество пользователей системы контроля и управления доступом – до 64000 в 25 точках доступа. Протяженность линий связи приемных и головных устройств – до 5000 м.
	«НИКИРЭТ» – филиал ФГУП «ПО «Старт» 

г. Заречный,

Пензенская
область
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	Обеспечение комплексной безопасности объектов любого уровня сложности
	Адресная, распределенная, построенная по модульному принципу, с сетевым протоколом и различной топологией линий связи
	Интегрированный комплекс «GrifonTer»
	Представляет собой совокупность программно-технических средств, с помощью которых решаются задачи контроля и управления посещением отдельных помещений, а также оперативного контроля перемещений и времени нахождения персонала на территории объекта. Аппаратная платформа периферийных контроллеров комплекса «GrifonTer» построена на основе серийно выпускаемых панелей и вычислительных 32-разрядных платформ. Интеллектуальные контроллеры «GrifonTer» позволяют построить многофункциональную интегрированную систему безопасности территориально распределенного объекта.

Неограниченное число шлейфов сигнализации и выходов для управления внешними устройствами. Неограниченное число подключаемых к системе телевизионных камер различного типа. Количество пользователей  системы контроля и управления доступом и точек доступа неограниченно. Протяженность линий связи приемных и головных устройств – до 1200 м. Автоматический контроль исправности аппаратных средств системы.
	ЗАО

«Терна-СБ»

г. Москва
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	Многофункциональная программно-аппаратная

система с общей

информационной средой
	Комплекс технических средств безопасности

«Дозор»
	Предназначен для оснащения объектов различного размера, в том числе распределенных, и может обеспечивать охрану до 30 территориально независимых участков. В комплексе использован аппаратно-программный способ интеграции средств охранной сигнализации и СКУД, обеспечивающий возможность работы системы как единого комплекса или как совокупности независимых подсистем с распределением функций.

Общее количество шлейфов сигнализации – до 3600. Количество выходов для управления внешними устройствами – до 3600. Количество камер – 16. Количество точек доступа – 900. Протяженность линий связи – до 1200 м.
	ЗАО

«Иста-Техника»

г. Санкт-
Петербург


Интегрированная 

	система

«ГЕНКЕЙ БЕЗОПАСНОСТЬ 2005»
	Предназначена для интеграции в единую систему безопасности объекта подсистем: охранной и пожарной сигнализации «Генкей Охрана 2005», телевизионного наблюдения и видеорегистрации «Генкей-ВС 2005», охранного освещения, контроля и управления доступом «ГБ 2005». Система позволяет: отображать на экране дисплея состояние охраняемых помещений (под охраной/снято с охраны/тре-вога), контролировать состояние охранных извещателей, осуществлять с компьютера постановку под охрану и снятие с охраны конкретного помещения (группу помещений, все помещения); обеспечивать по 16-ти входным видеоканалам запись (5-6 кадров/с) видеоинформации на 4 диска общей памятью 1000 Гбайт 
(4 х 256 Гбайт), одновременный просмотр и архивирование до 256 источников видеоинформации; обеспечивать работу подсистемы контроля доступа с любыми типами дистанционных считывателей, включая считыватели биометрических данных и/или кода подлинности; обеспечивать функционирование автоматизированной системы видеорегистрации, обработки, хранения и архивирования государственных номеров въезжающего или выезжающего автотранспорта, ведение базы данных государственных номеров и фотографий служебного автотранспорта, осуществление автоматизированного (или с панели оператора) управления исполнительными механизмами контроля въезда/выезда.
Напряжение питания на контроллерах – 12 В, потребляемая мощность – не более 
20 Вт. 

Диапазон рабочих температур контроллеров – от плюс 5 до плюс 45ОС (возможна поставка контроллеров с диапазоном рабочих температур – от минус 40 до плюс 45ОС).
	ООО «Генкей»
г. Москва

	14
	
	Многофункциональная система охранной сигнализации
	Многоуровневая интегрированная система управления доступом и охранной сигнализации «Тобол-ИСБ»
	Предназначена для защиты периметра объекта и помещений различного рода зданий и сооружений. Обеспечивает управление системой телевизионного наблюдения, контроль и управление доступом в помещения и формирование шлюзовых проходов с фотоимиджем персонала. Система, состоит из автономных микропроцессорных устройств связи с объектом (УСО), объединенных в моноканальную локальную сеть по интерфейсу RS-485 и связанных между собой общей разделяемой линией обмена информацией. Структура линии обмена - магистраль до 4 км в виде витой пары проводов с нагрузочными резисторами на концах и с шинной организацией подключения до 128 УСО.

При использовании усилителей УМ-485 длина магистрали может быть увеличена до 8 км, а количество УСО до 254 штук.

Для отображения информации и управления системой, к любому УСО могут быть подключены пульты управления и/или АРМ на базе компьютера. Осуществляет контроль до 50 АРМ при управлении доступом, до 250 коммутаторов или до 1000 мультиплексоров при теленаблюдении, до 50 АРМ или до 1000 внешних устройств при охране периметра.
	ФГУП «СНПО

«Элерон»

г. Москва

	15
	Обеспечение комплексной безопасности объектов любого уровня сложности
	Адресная, распределенная, построенная по модульному принципу, с сетевым протоколом и различной топологией линий связи
	Интегрированный комплекс охраны

«Тензор»
	Предназначен для построения многорубежных систем и комплексов физической защиты территорий, периметров и объектов с кольцевым или фланговым включением секторов охраны с обеспечением двухканального контроля и управления (дистанционного и автоматизированного). Он обеспечивает интеграцию систем охранной и тревожной сигнализации, контроля доступа, телевизионного наблюдения и пожарной сигнализации, обладает широкими возможностями по масштабированию и может быть использован на объектах со значительным территориальным распределением. Общее количество шлейфов сигнализации – до 1440. Количество выходов для управления внешними устройствами – до 32. Количество подключаемых телекамер не ограничено. Количество АРМ – до 40.Количество пользователей СКУД – не ограничено при 80 точек доступа. Протяженность линий связи устройств – до 10000 м.
	ОАО

«Тензор»

г. Дубна,

Московская

область

	16
	Обеспечение комплексной безопасности средних и крупных объектов
	Адресная, распределенная, построенная по модульному принципу, с сетевым протоколом и различной топологией линий связи
	Аппаратно-программный

комплекс

«Бастион»
	Предназначен для интеграции в единую систему безопасности объекта подсистем охранной и пожарной сигнализации, телевизионного наблюдения и видеорегистрации, контроля и управления доступом, оповещения и других. Построенный по модульному многоуровневому принципу (распределенные контрольно-приемные приборы и контроллеры объединяются едиными серверами, управляемыми с отдельных терминалов), комплекс обеспечивает возможность создания систем различного размера и конфигурации для практически любых объектов. Интеграция оборудования различных фирм на аппаратном уровне также повышает гибкость и применимость комплекса «Бастиона».

Общее количество шлейфов сигнализации может достигать 16129. Количество выходов для управления внешними устройствами – до 508. Неограниченное число подключаемых к системе телевизионных камер различного типа. Неограниченное число пультов управления на базе персонального компьютера. Регистрация и протоколирование тревожных и текущих сообщений. Количество пользователей системы контроля и управления доступом и точек доступа неограниченно. Протяженность линий связи приемных и головных устройств – до 1200 м. Автоматический контроль исправности аппаратных средств системы.
	ООО Ассоциация «Электронные Системы»
г. Самара

	17
	Обеспечение комплексной безопасности протяженных участков периметра
	Адресная, распределенная микропроцессорная система, построенная по модульному принципу с возможностью автономной работы модулей
	Аппаратно-программный комплекс 

«STRATUM»
	Предназначен для решения задач обеспечения комплексной безопасности периметров объектов. Обеспечивает сбор информации и обработку сигналов от виброчувствительного кабеля, извещателей, видеокамер. С помощью программного обеспечения «STRATUM SM» представляется графическое отображение плана территории, указывается точное место возникновения тревоги, выводится видеоизображение с места тревоги, протоколируется действия оператора. Максимальная длина периметра, обслуживаемая одним сервером, –  24000 м. Место проникновения локализуется с точностью до 3 м. Алгоритмы цифровой обработки сигнала позволяют надежно обнаруживать попытки вторжения на фоне помех на объекте.

Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 70°С.
	ЗАО
«Пентакон»
г. Санкт-Петербург

	18
	Обеспечение защиты объектов высшей категории
ответственности или иных объектах, требующих
обеспечения особо высокой степени защиты
	Адресная, сетевая  микропроцессорная система
	Программно-аппаратный комплекс «Интегрированная Система Технических Средств Охраны АССаД32
	Предназначена для создания современных интегрированных систем физической защиты на объектах высшей категории ответственности или иных объектах, требующих обеспечения особо высокой степени защиты. Система обеспечивает сбор, обработку и отображение информации, поступающей от средств и систем обнаружения, средств контроля и управления доступом, средств видеоконтроля и видеонаблюдения, тревожно-вызывной сигнализации. АССаД32 представляет собой автоматизированную систему управления на базе сети IBM-совместимых компьютеров с установленным программным обеспечением АССаД32 и подключенным к ней оборудованием технических средств физической защиты. Базовой операционной системой для функционирования АССаД32 является Windows NT. Система АССаД32 обеспечивает работу с большой номенклатурой оборудования ТСО и открыта для дальнейшего развития в части подключения новых типов устройств и расширения функциональных возможностей. Комплект системы АССаД32 позволяет в полной мере решить задачу обеспечения физической защиты объекта, имеющего в своем составе внешние и внутренние периметры. Система АССаД32 имеет сетевую организацию. Количество компьютеров и серверов не регламентируется. Оборудование ТСО подключается к управляющим компьютерам. Система использует различные коммуникационные интерфейсы, в зависимости от модели подключаемого оборудования.
	ЗАО «Алгонт»
г. Калуга


7. Системы охранные телевизионные (рекомендательный раздел)

7.1. Основное оборудование

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	1
	Системы охранные телевизионные
	Компьютеризированная цифровая комплексная система с цифровой записью, распознаванием и обработкой

видеоизображения
	Компьютерная система интеллектуального зрения КСИЗ
	Интеллектуальная обработка видеоинформации на базе программно-аппаратных детекторов движения и оставленных предметов с возможностью использования информации тревожных датчиков. Одновременная работа в режимах: просмотра, записи и управления базами данных. Объединение в локальную вычислительную систему с возможностью наращивания количества видеокамер. Распознавание номеров автомобилей в широком диапазоне углов, с ведением базы данных, возможность работы с внешними базами данных (ГИБДД). Сжатие информации по алгоритмам собственной разработки, а также Wavelet, MPEG. Возможность передачи тревожных изображений и сигналов по локальным сетям, сетям Internet и мобильным телефонам. Скорость просмотра/записи – до 25 кадров/с. Протоколы обмена RS-485, RS-232. Разрешение – не менее 470 ТВЛ. Модульная система построения с возможностью наращивания количества видеокамер. Количество видеовходов – 16 на каждый цифровой регистратор «Кристалл-MSC».

Используемая внешняя комплектация:

1. Камеры высокого разрешения (встроенный детектор движения, чувствительность – от 0,1 до 0,00015 люкс, без применения ИК подсветки, разрешение – до 570 ТВЛ в ч/б режиме и до 380 в цветном), купольные высокоскоростные поворотные видеокамеры (скорость вращения – 120º/с, 99 препозиций, чувствительность – 0,002 люкс, разрешение – 520 ТВЛ, оптическое приближение – до 25 раз плюс цифровое 12 раз, режим автоматического сопровождения цели). Работа камер как внутри, так и снаружи помещений. Производство ЗАО «ЭВС» г. Санкт-Петербург, Bosch security system.

2. Устройства передачи видеосигнала на дальность – до 50 км. Производство ЗАО «ЭВС» г. Санкт-Петербург.

3. Система коммутации видеосигналов (до 4096 ТВ камер на 1024 телевизионных выхода (мониторы и т.д.) с гибким алгоритмом вывода тревожной информации).
	ООО «Спецлаборатория»
г. Иваново

	2
	Системы охранные телевизионные
	Интеллектуальная система цифрового видеонаблюдения
	Cистема
«Videte IT»

Германия
	Система позволяет: осуществлять видеонаблюдение на объекте с использованием различного типа видеокамер; осуществлять высокоскоростное аппаратное сжатие в МРЕG-4; осуществлять видеозапись до 800 кадров/с на устройство по событию или комбинации событий: движению, тревоге, времени и т.д.; использовать встроенный аппаратный детектор движения; использовать встроенный аналоговый матричный коммутатор; использовать встроенный DVD-RW; использовать функцию «Smart Поиск» комбинированного сетевого поиска в базе по движению в свободно определяемой зоне кадра, дате, времени, сетевой станции, камере, данным внешних систем; осуществлять полнофункциональное сетевое администрирование, осуществлять передачу живого видеоизображения по сети; получать до 65 000 архивов на устройство; реализовывать возможность интеграции с внешними системами; осуществлять защиту паролем выбранных камер, иметь неограниченное количество логических экранов; осуществлять упрощенный доступ к камерам, реле, детекторам и т. д. через графические карты и поэтажные планы; иметь неограниченное количество уровней доступа и групп пользователей.
	ООО «Мегасет»
г. Москва

	3
	
	Цифровая система

видеонаблюдения и регистрации
	Система

«Тайфун»
	Система позволяет: осуществлять видеонаблюдение на объекте с использованием произвольного количеств видеокамер и АРМов пользователей информации;

производить видеоархивирование; обеспечить многоуровневую систему организации доступа с разграничением полномочий пользователей информации; ведение протоколов работы системы и действий операторов; проводить автоматическую диагностику работоспособности системы; управлять параметрами работы всех видеорегистраторов системы; работать с планами объекта, задаваемыми пользователем при конфигурировании системы; реализовывать адаптивный детектор движения по каждому видеоканалу с возможностью работы в условиях внешних помех; одновременный вывод изображений в окнах произвольного размера и расположения на экране монитора компьютера; осуществлять дистанционное управление и контроль работы источников бесперебойного питания; осуществлять управление опорно-поворотными устройствами и управляемыми ТВ камерами; осуществлять с программной компрессией запись изображений на жесткий диск компьютера; увеличить аппаратные средства системы: 16 видеомониторов, 16 внешних датчиков и до 8 внешних устройств тревоги; осуществлять предтревожную и послетревожную запись 50 кадров видеозаписи для каждой ТВ-камеры; организовать удаленные посты наблюдения с использованием клавиатур, подключаемых к интерфейсу RS-485 и не требующих установки компьютеров.
	ЗАО «ЭВС»
г. Санкт-Петербург

	4
	Системы охранные телевизионные
	Цифровая компьютерная система

видеонаблюдения
	«Ewclid»
	Позволяет: одновременно просматривать до 32 видеокамер; оперативно управлять записью по каналу; осуществлять регламентированный доступ к настройкам системы; одновременно осуществлять видеонаблюдение, запись и просмотр архива; оптимизировать покадровое сжатие при записи на жесткий диск для всех, существующих на сегодняшний день, видеокамер стандарта PAL; использовать для записи видеоинформации алгоритм сжатия MMPEG, который позволяет добиться максимального соотношения «объем файла/скорость ввода» для многоканальных систем видеонаблюдения и записи; за счет наличия алгоритма детектора движения анализировать перемещающиеся объекты; архивировать данные за большой промежуток времени; при помощи универсального ПО объединять в локальную сеть неограниченное количество ПК.
	ООО Торгово-промышленная группа
«Комком»
г. Москва

	5
	
	Устройство цифровой видеозаписи для систем телевизионного наблюдения
	«Кристалл-MSC»
	Позволяет осуществлять просмотр и видеозапись до 32 видеокамер одновременно с выдачей на экраны автоматизированных рабочих мест информации. Видеостандарт: студийное качество (частота дискретизации 13,5 МГц) PAL / NTSC.

Разрешение: 704 (Г) x 288 (В) элементов; 704(Г) x 576(В) элементов; 352(Г) x 288(В) элементов; 176(Г) x 144(В) элементов; 8 бит яркость, 8 бит цветность. Входы: 4/8/16/32 x CVBS (BNC розетки); SVIDEO 2/4/8/16 x S-video (2 BNC розетки каждый). Выходы: 1 x VGA выход. Интерфейсы: 1 x RS-232, 1 x Centronics. Питание – 110/220 В, потребляемая мощность – 120 Вт.

Запись: до 50 кадров/с для одной или более синхронизированных камер; в среднем 35 кадров/с, но не менее 25 кадров/с для мультиплексированных несинхронизированных камер.
Просмотр: одиночное изображение, фильм, перемотка вперед/назад, пауза (стоп-кадр). Автоматическое детектирование движения подключенных камер. Дистанционное управление поворотными и купольными камерами. Многоуровневая система паролей (включая наличие второго пользователя) с возможностью ограничения доступа к ресурсам системы. Автоматическая рассылка тревожных изображений по сети связи, в том числе через Internet.

Диапазон рабочих температур – от плюс 5 до плюс 40°C.
	ОАО
«Приборный
завод «Тензор»
г. Дубна,

Московская 

область

	6
	Системы охранные телевизионные
	Антитеррорис​тический

видеокомплекс
	«SaveVision»
	Позволяет: решать задачи наблюдения, охраны, регистрации и контроля доступа; осуществлять видеонаблюдение по 16 каналам с 32 зонами контроля для каждого канала; обеспечивать высокий темп контроля – до 25 кадр/с; производить зонное маскирование; использовать детектор оставленных/исчезнувших предметов; использовать высокоизбирательный помехоустойчивый детектор движения; осуществлять запоминание кадров любого события по любому каналу, с меткой времени и даты, с отметкой зон нарушений с сохранением изображений с JPEG-сжатием; осуществлять просмотр записанных кадров в различных режимах с возможностью покадрового воспроизведения; осуществлять сохранение кадров в ВМР и AVI форматах; обрабатывать до 128 тревожных ситуаций со скоростью 40 мс обработки информации по одному каналу; осуществлять работу с речевыми сообщениями; осуществлять работу с архивами видеоинформации; программировать параметры детектируемых объектов: габариты, время нахождения/отсутствия их в поле видимости камеры; настраивать систему на любую задачу контроля.
	Торговая
Компания

«Роникс

Стандарт»

г. Москва

	7
	
	Видеосигнальная система
	VAZ 200
	Позволяет: получать видеоизображение от камер (до 255) на мониторы (до 64); осуществлять многоуровневый доступ к информации; осуществлять управление видеомагнитофонами для обработки и архивации видеоданных и тревожных ситуаций; осуществлять управление входными и выходными контактами для сигнализаторов, периметровых систем и выносных устройств отображения информации; управлять работой системы с помощью пульта с универсальным вводом символов (до 32 пультов оператора). Конфигурация VAZ 200 с участием ПК допускает компактные системные решения. Программное и аппаратное обеспечение являются модульными. Функции системы: установка системы; управление выбором видеосигнала; ввод текста; ручное управление; управление последовательностями; обработка сигналов тревоги; дистанционное управление камерой; вывод на принтер; видеозапись; управление выносным устройством отображения информации; управление контактами; конфигурация. Конструкция системы: модульная система 19" технологии, высота 6 единиц (6HU); Технология модулей – SMD; Соединения на передней панели. Видеоматрица имеет модули при сегментах расширения 16х8 и 16х16. Количество видеовходов – до 128 и видеовыходов – до 32 с возможными расширением (255 и 64). Система управления строится на CPU с микропроцессором 68000, буферной памятью RAM с подзаряжаемой батареей, модулями для подключения периферии с отдельным микропроцессором 80515 для обработки, серийных интерфейсах для подключения ПУ, видеоматриц, устройств телеуправления, терминала, ПК и принтеров. В систему может быть включено до 32 стандартных операторских ПУ.
	Компания «Funkwerk plettac electronic GmbH»
Германия

	8
	Системы охранные телевизионные
	Интеллектуальная цифровая многофункциональная система обработки видео- и аудиосигналов
	«Spectiva RT»

16 DVMS
	Позволяет: производить запись/воспроизведение видеоинформации от каждой камеры со скоростью 25 кадров/с (PAL) и максимальным разрешением 720х576; производить сжатие записи видеосигнала в соотношении от 8:1 до 140:1; получать видеоинформацию по 16 каналам и аудиоинформацию по 32 каналам; осуществлять программную регулировку качества видеозаписи; через ПО осуществлять дистанционное управление комплексами посредством интуитивно понятных пользовательских интерфейсов по каналам LAN, WAN или Интернет; обеспе​чивать безопасность сетевого трафика и защиту от сетевых взломов; за счет наличия на основе нейронных сетей алгоритма детектора движения и звука анализировать перемещающиеся объекты; осуществлять управление через ПО телекамерами различного типа, в том числе и поворотными; архивировать и хранить видео- и аудиоинформацию в режиме быстрого доступа; через ПО получать 3-х мерные графические планы объекта с указанием мест расположения видеокамер, системы сигнализации и прочего оборудования; Архитектура DVMS может быть полностью автоматизирована посредством пользовательских программ через встроенную среду для написания программ-приложений. Потребляемая мощность
DVMS – 300 Вт. Масса DVMS – 24 кг.
Диапазон рабочих температур – от 0 до плюс 60ОС.
	ООО

«Полисет»

г. Москва

	9
	
	Многоканальная цифровая система видеонаблюдения реального времени
	Система «FAST»
на базе технологии «Alfa Technology»
	Позволяет: иметь неограниченное количество устройств для преобразования и записи видео- и аудиосигналов; производить конфигурирование, администрирование и настройку системы с любого рабочего места; производить запись высококачественного видеоизображения с разрешением 720х576 пикселей и скоростью 25 кадров/с; производить синхронно с видеоизображением аудиозапись; одновременно осуществлять запись, просмотр, архивацию информации и передачу данных по сети; объединять неограниченное число узлов, связанных между собой сетями LAN/WAN; защищать информацию от несанкционированного обращения при помощи криптографического кодирования и пароля. В линейку оборудования серии Alfa входят следующие компоненты: 16- и 32-канальные видеорегистраторы; 1- и 8-канальные кодеры; 1-канальные декодеры; 1-канальные устройства кодирования/декодирования; блоки тревожных входов/выходов (16 тревожных входов/8 релейных выходов; дополнительное оборудование для расширения возможностей системы. Система поддерживает подключение до 56 тревожных входов и 28 выходов на один видеоканал, а за счет интегрированной логики тревог позволяет инициировать запись по комбинации сигналов с датчиков и детектора движения.
	ЗАО «Армо-Системы»
г. Москва

	10
	
	Интеллектуальная система

видеонаблюдения

с компьютерным зрением
	Система

видеонаблюдения 

«Orwell 2K»
	Позволяет охранять периметр и территорию объекта с распознаванием целей в поле каждой ТВ камеры (до 50 единиц), производить анализ ситуаций на объекте и принимать решения по установленным признакам тревожных ситуаций для 256 независимых зон. Система осуществляет контроль за действиями оператора при анализе тревожных ситуаций. Реализована возможность передачи тревожных ситуаций по сетям GPRS.
	ГУП НПЦ
«ЭЛВИС»
г. Москва

	11
	Системы охранные телевизионные
	Автоматизированная система

телевизионного

наблюдения
	Видео

подсистема
«Инспектор +»
	Возможность подключения к одному компьютеру до 64 ТВ камер. Интеграция с АРМ «Орион»
	ООО «Центр Нейросетевых Технологий – Интеллектуальные Системы Безопасности»
г. Москва

	12
	
	
	Видео подсистема
«Видеоинспектор»
	Возможность подключения к одному компьютеру до 16 ТВ камер. Интеграция с АРМ «Орион»
	

	13
	
	
	Система
«Cornet-MSC»
	Устройство в компактном корпусе, позволяющее вести просмотр и видеозапись до 8/16/32 ТВ камер одновременно. Имеет русифицированное программное обеспечение.
	ООО

«КорнетПром»

г. Москва

	14
	
	Система цифровой видеорегистрации и аудиозаписи с аппаратной обработкой
	Базовая система 

«TRASSIR DV»
	Позволяет записывать до 32 каналов видео разрешением 704х576 со скоростью 25 кадров/с синхронно с аудиоинформацией. При обработке информации используется прогрессивный формат аппаратной видеокомпрессии. Передача многоканального видео осуществляется в реальном времени. При детектировании используются два типа движения. Система интегрирована с АРМ «Орион» и системой распознавания автомобильных номеров Auto-TRASSIR.
	ООО «ДССЛ»
г. Москва

	15
	
	Модульная структура систем видеонаблюения любой конфигурации с использование ПО VideoNet
	Цифровая система

видеонаблюдения и регистрации

«VideoNet»
	Система видеонаблюдения и регистрации VideoNet позволяет решать специфические задачи по обеспечению безопасности любого объекта и имеет основные показатели:
- одновременная обработка до 256 ТВ камер;
- регистрация 16 видеосигналов в реальном времени;
- количество отрабатываемой видеоинформации – до 400 кадров/с;
- полнофункциональный сетевой доступ через существующие каналы связи: Ethernet, LAN, Dial up, GSM link, Internet позволяет дистанционно просматривать видеоизображение или видеозаписи, осуществлять управление камерами и исполнительными устройствами;
- интеллектуальный детектор движения;
- контроль охранных датчиков и управление релейными входами;
- интеграция с системами охраны и исполнительными устройствами;
- 2-х уровневая система самоконтроля, позволяет системе работать самостоятельно и автоматически реагировать на любые ситуации;
- регистрация аудиоинформации.

Система рассчитана на работу со всем спектром телевизионного оборудования, как уже с установленным так и с только выпускаемым. Модульная структура позволяет построить системы видеонаблюения любой конфигурации от простейших, локальных, до систем со сложной структурой и с любым количеством пользователей.
	ЗАО

«Пентакон»

г. Санкт-Петербург


7.2. Вспомогательные устройства и оборудование

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	17
	Аппаратура
телевизионная
	Обеспечение

видеоконтроля в различных условиях
	Оборудование

фирмы «Geutebruck»
	Полный спектр оборудования для создания современной системы видеонаблюдения объектов
	Представительство фирмы «Geutebruck»
г. Москва

	18
	
	Обеспечение

телевизионного

наблюдения
	Оборудование фирм «Siemens», «Sony», «Philips», «Bosch», «Panasonic», «Watec», «Baxall», «Pelco», «Ikegami»
	ТВ камеры, объективы, мониторы, мультиплексоры, устройства с длительным временем видеозаписи, кронштейны и др.
	Поставщики – дистрибьюторы и дилеры фирм

	19
	
	
	Оборудование ООО

«Тахион»
	ТВ камеры черно-белого и цветного изображения, всепогодные, в обычном и взрывозащищенном исполнении; объективы, блоки питания, пульты управления ZOOM, кронштейны.
	ООО «Тахион» 

г. Санкт-Петербург

	20
	Термокожухи
	Внешние
термокожухи
	«Infinity»

ISDH-VPX
	Предназначен для защиты купольных видеокамер серии Infinity ISD. Имеется система обогрева и вентилятор. Класс защиты – IP-65. Вес – 4.3 кг. Питание – 24 В. Потребляемая мощность – 56 Вт.
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	ООО «Балтика»
г. Санкт-Петербург

	21
	
	
	«Infinity»

ICH-300M
	Предназначен для защиты видеокамер наружного наблюдения серии Infinity. Комплектуется солнцезащитным козырьком. Прочный алюминиевый корпус с внутренними размерами – 70х65х300 мм. Имеется система внутреннего обогрева. Морозостойкие эластичные уплотнители. Питание: для ICH-300M/24V – 12 В постоянного тока / 24 В переменного тока; для ICH-300M – 220 В. Потребляемая мощность – 40 Вт. Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС
	

	22
	
	
	W 930,

WN 930
	W 930 является атмосферозащищенным системным кожухом для камер FAС 940.

WN 930 является атмосферозащищенным системным кожухом с интегрированным сетевым блоком для камер FAС 940.

Диапазон рабочих температур – от минус 35 до плюс 40ОС.
	Компания «Funkwerk plettac electronic GmbH»
Германия


8. Системы контроля и управления доступом

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	1 
	Системы контроля и управления доступом
	Автоматизиро​ванная система контроля и управления доступом
	Система
«Parsec Net2»
	Система может поддерживать управление от одной до нескольких сотен точек прохода и охранных зон. Каждый охранный контроллер поддерживает до 16 охранных шлейфов. Система ориентированы на использование в качестве ключей Proximity карт типа StandProx (АНГСТРЕМ) или SlimProx (EM MARIN), а также брелков MiniTag, с которыми работают собственные считыватели системы. С использованием дополнительных интерфейсных модулей возможно подключение любых считывателей, имеющих выходной интерфейс Wiegand или Touch Memory.
Контроллеры могут подключаться к любому ПК, работающему в рамках системы.
	ООО НПО «Релвест»
г. Москва

	2 
	
	
	Система
«Грант»
	Аппаратный комплекс «Грант» предназначен для автоматизированного управления доступом физических лиц на различные объекты. Обеспечивает:  защиту от доступа на территорию предприятия нежелательных лиц; контроль за трудовой дисциплиной; учет рабочего времени; проведение служебных расследований; оперативное управление системами вход-выход в случае возникновения нештатных ситуаций, например, пожара.
	ООО «КОНФИДЕНТ»
г. Санкт-

Петербург

	3 
	
	
	Система
«КОДОС-PRO»
	Предназначена для управления дверьми и/или турникетами доступа. «КОДОС-PRO» состоит из блока центрального процессорного устройства, адаптера «КОДОС АД-01» и преобразователя напряжения. Подключение через Ethernet; 100 тысяч пользователей; 500 тысяч событий; 256 уровней доступа; 256 временных зон; 256 макрокоманд; поддержка до 4 турникетов с двусторонним проходом или до 8 дверей доступа.
	ООО

«Кодос-ЮГ»


г. Ростов-на-

Дону

	4 
	
	
	Сетевой контроллер

TSS-207-8W


	Предназначен для регулирования входа/выхода людей или въезда/выезда автомобилей. Контроллер может функционировать в составе программно-аппаратного комплекса (под управлением ПЭВМ), в автономном и полуавтономном  режимах. Количество подключаемых считывателей – 8 (Proximity-, Wiegand-считыватели, кнопочные кодонаборники, считыватели магнитных карт), кнопок выхода – 8, каналов датчиков – 8, релейных выходов – 8. Количество сохраняемых в памяти кодов –индентификаторов – до 15 000, событий – до 255 000. Память –  до 4 Мб (энергонезависимая). Напряжение питания – 12 В.
	ООО
«Компания Семь печатей»
г. Москва

	5 
	
	
	Система
«Мегапорт»
	Список карт доступа – до 1000000. Количество подключаемых контроллеров – 1900. Количество считывателей – 7600.
	ООО «Мегасет»
г. Москва

	6 
	Системы контроля и управления доступом
	Автоматизиро​ванная система контроля и управления доступом
	Система
«PERCo-System-12000»
	Полнофункциональная система контроля и управления доступом. 
PERCo-SYSTEM-12000 представляет собой сеть контроллеров-концентраторов SC-12300, подключаемых к компьютеру, и замковых контроллеров CL-12200. Между собой контроллеры-концентраторы соединяются магистралью RS-485, а один из них подключается к компьютеру через интерфейс RS-232.

Контроллер-концентратор PERCo-SC-12300:
Список карт доступа –  32000. Буфер памяти (энергонезависимый) – 16000 событий. Количество подключаемых замковых контроллеров – до 15. Количество замков – до 4, турникетов – до 2, считывателей – до 4. Количество тестовых входов – 8, выходов управления – 8. Глобальный Antipassback.
Контроллер замка PERCo-CL-12200:

Количество замков – до 2. Количество считывателей или выносных антенн – до 2. Буфер памяти – 3000 событий. Аварийный список карт (на случай пропадания связи с контроллером-концентратором) – 1000. Количество тестовых входов – 4. Количество выходов управления – 4.
Диапазон рабочих температур – от плюс 5 до плюс 40°С.
	ЗАО «PERCo»
г. Санкт-Петербург

	7 
	
	
	Система безопасности

«GENESIS»
	Количество пользователей – до 9400.
Количество дверей (считывателей) – до 192.
Количество панелей управления – до 96.
Количество уровней доступа – до 128.
Количество зон запрета повторного прохода (Antipassback) – до 256.
Количество расписаний – до 128.
Количество праздников – до 64.
Количество входов (шлейфов) – до 512.
Количество выходов – до 512.
Количество разделов – до 64.
Количество программно задаваемых значений оконечных резисторов – 16.
Магистраль RS-485 промышленного стандарта – до 1500 м.
Скорость обмена по магистрали RS-485 – 19 200 бит/с.
Количество таймеров – до 64.
Количество внутренних переменных – до 128.
Операторов языка GENESIS SCRIPT – более 240.

Буфер событий – до 3000.
	ООО
«Форт – Линк» г. Москва


9. Средства антитеррористической защиты

9.1. Средства обнаружения огнестрельного и холодного оружия

9.1.1. Стационарные металлодетекторы
	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	1
	Обнаружение

огнестрельного и холодного оружия, скрытого под одеждой на теле человека
	Вихретоковый
	Металлодетектор-

монопанель

селективный

«Паутина-М»
	Металлодетектор для скрытой установки, совместная работа с турникетом. Настройка и управление с пульта дистанционного управления, код доступа для изменения установок и режима работы, возможность подключения дополнительных устройств, вывод на ПК. Ширина контролируемой зоны – 90 см, скорость прохода – от 0,3 до 10 м/с. Пропускная способность – 45 чел./мин. Питание – от сети переменного тока 220 В, потребляемая мощность 40 Вт. Вес – 28 кг. Удаленность блока управления и индикации – до 30 м.
	ЗАО НПП

«Локаторная

Техника»

г. Екатеринбург

	2
	
	
	Металлодетектор

селективный

«Паутина-2»
	Технические характеристики аналогичны металлодетектору «Паутина-М», за исключением ширины контролируемой зоны – от 160 до 200 см и веса комплекта – 45 кг.
	

	3
	
	
	Металлодетектор

селективный

«Паутина-Р»
	Арочный досмотровый металлодетектор с микропроцессорным управлением, высокая помехозащищенность обеспечивает надежное, однородное обнаружение металла по всему внутреннему объему арки. Система самодиагностики, возможность подключения дополнительных устройств.

Технические характеристики аналогичны МД «Паутина М» за исключением ширины контролируемой зоны – 82 см и веса комплекта – 45 кг.
	

	4
	
	
	Многозональный арочный металлодетектор

«Поиск-3МВ»
	Арочный многозональный (16 зон) металлодетектор, регулировка чувствительности каждой зоны, автоматическая настройка после включения и в процессе работы. Ширина контролируемой зоны – 83 см, скорость прохода – до 10 м/с.

Пропускная способность – 45 чел./мин.

Питание – от сети переменного тока 220 В, потребляемая мощность – 30 Вт. Вес – 45 кг.
	ООО

«Лаванда-Ю»

г. Москва

	5
	
	
	Импульсный 

металлодетектор

«Поиск-3МР»
	Арочный металлодетектор с датчиком радиационного контроля, автоматическая настройка, регулировка чувствительности. Ширина контролируемой зоны – 80 см, скорость прохода – до 10 м/с. Пропускная способность – до 45 чел./мин. Питание –  от сети переменного тока 220 В, потребляемая мощность – 30 Вт.
Вес – 45 кг. Совместная работа до 3-х МД без согласующего кабеля.
	

	6
	
	Магнитная
томография
	Обнаружитель

ферромагнитных

объектов

«Зонд-П»
	Быстроразвертываемый металлодетектор, встроенный микропроцессор и специальное программное обеспечение на ПК. Высокая скорость обнаружения за счет поиска только ферромагнитных изделий и электронных устройств, находящихся в активном состоянии. У МД отсутствует электромагнитное излучение. Возможность скрытной установки. Ширина контролируемой зоны – до 1 м. Питание – от сети переменного тока 220 В, потребляемая мощность – 60 Вт. Вес – 16 кг.

Диапазон рабочих температур – от 0 до плюс 50ОС.
	ООО «НТЦ

«Зонд-Р»

г. Москва


9.1.2. Портативные металлодетекторы

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	7
	Обнаружение огнестрельного и холодного оружия, скрытого под
одеждой
	Магнитная

томография
	Обнаружитель

ферромагнитных

объектов

«Зонд-Ф»
	Высокая скорость обнаружения за счет поиска только ферромагнитных изделий и электронных устройств, находящихся в активном состоянии. Высокая безопасность поиска взрывных устройств за счет отсутствия собственных зондирующих полей. Вес – не более 200 г. Источник питания – 2 элемента типа АА.
	ООО «НТЦ

«Зонд-Р»

г. Москва

	8
	Выявление огнестрельного и холодного оружия (металлических предметов) в одежде (под одеждой) человека, в ручной клади, почтовых отправлениях
	Вихретоковый
	Портативный

металлодетектор

АКА-7202М
	Дальность обнаружения: пистолета Макарова – 25 см; монеты диаметром 25 мм – 13 см. Электропитание – 9 В (батарея типа «Корунд»), время непрерывной работы от одного источника питания – не менее 30 ч. Индикация – световая, звуковая. Вес – 410 г. Плавная регулировка чувствительности.
Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 40ОС.
	ООО «Фирма «АКА»
г. Москва

	9
	
	
	Портативный

металлодетектор

АКА-7215М

«Унискан»
	Увеличенная площадь датчика. Дальность обнаружения пистолета Макарова – 30 см, монеты диаметром 25 мм – 13 см. Электропитание – 9 В, время непрерывной работы от одного источника питания – не менее 40 ч. Индикация – световая, звуковая. Вес – 260 г.
Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 40ОС.
	

	10
	
	
	Портативный

металлодетектор

АКА-7210

«Минискан»
	Дальность обнаружения: пистолета Макарова – 25 см; монеты диаметром 25 мм – 13 см. Электропитание – 9 В (батарея типа «Корунд»), время непрерывной работы от одного источника питания – не менее 30 ч. Индикация – световая, звуковая. Вес – 250 г. Плавная регулировка чувствительности. Вариант скрытого ношения. Диапазон рабочих температур – от минус 15 до плюс 45ОС.
	

	11
	Поиск и идентификация металлических предметов в диэлектрических и слабопроводящих средах
	
	Селективный 

металлодетектор

АКА-7252

«Кондор»
	Компьютеризированный, высокочувствительный, селективный металлодетектор на основе технологии опосредованной визуализации объектов поиска в виде спектральных годографических образов на экране ЖК дисплея. 8 пользовательских программ поиска. Динамический и статический режимы поиска. Дальность обнаружения пистолета Макарова – 100 см; монеты диаметром 25 мм – 45 см; люк колодца (чугунный) – 200 см. Источник питания – 12 В, время непрерывной работы – до 15 ч. Вес комплекта – 2 кг. 
Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 50ОС.
	

	12
	
	
	Селективный

металлодетектор

АКА-7260 (7262)

«Вектор»
	Улучшенный вариант металлодетектора АКА-7252, в приборе реализован программно-аппаратный алгоритм выделения полезного сигнала от объекта на фоне помех от грунта, улучшена идентификация небольших объектов на предельных глубинах. Технические характеристики аналогичны МД «Кондор».
	


9.2. Средства обнаружения взрывных устройств

9.2.1. Средства обнаружения взрывчатых веществ
	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	13
	Обнаружение следовых количеств паров взрывчатых веществ (ВВ)
	Дрейф-

спектрометрия
	Портативный прибор обнаружения

паров ВВ

«Пилот-М»
	Пороговая чувствительность на пары ВВ – не хуже 10 -13 г/см3. Время отклика на наличие паров ВВ – не более 1 с. Питание – от встроенного аккумулятора – 6 В, время непрерывной работы – не менее 4 ч. Вес прибора – не более 2 кг. Имеется звуковая и визуальная информация.
Диапазон рабочих температур – от плюс 5 до плюс 40ОС.
	ООО

«Лаванда-Ю»

г. Москва

	14
	
	
	Портативный прибор обнаружения

паров ВВ

МО-2М
	Пороговая чувствительность на пары ВВ – не хуже 10-13 г/см3 . Питание – от сети переменного тока от 90 до 240 В или от аккумулятора 12 В. Время непрерывной работы от аккумулятора – 5,5 ч. Потребляемая мощность – не более 12 Вт. Вес детектора – 1,3 кг. Вес всего комплекта – 8,0 кг. Имеется звуковая и визуальная информация.
Диапазон рабочих температур – от плюс 10 до плюс 45°С.
	ООО

«Институт

Радиоэлектрон​ных систем»

г. Екатеринбург

	15
	Экспресс-анализ газообразных и жидких проб на содержание ОВ и ВВ
	Газовая

хроматография
	Газовый обнаружитель-анализатор ВВ

«ЭХО-В»
	Газовый хроматограф с ионным детектором перестраиваемой селективности  и очищенным воздухом в качестве газа-носителя. Пороговая чувствительность на пары ВВ – не хуже 10-13 г/см3. Обнаруживает отравляющие вещества зарин, зоман, V-газы. Питание – от сети переменного тока от 90 до 240 В, от встроенного аккумулятора 12 В, внешнего источника от 11 до 15 В, потребляемая мощность – не более 70 Вт. Вес прибора – не более 9 кг.
Диапазон рабочих температур – от плюс 5 до плюс 40ОС.
	КТИГЭП

СО РАН

г. Новосибирск

	16
	Выявление и идентификации ВВ по их следовым количествам на поверхностях ручной клади, багажа
	Экспресс-тест на основе реагента – идентификатора ВВ
	Комплект экспресс-

тестов для выявления ВВ

«Лакмус-4»
	Состав комплекта – от 10 до 50 наборов, масса 1 теста – не более 5 г. Время проведения тестирования – от 15 до 45 с. Срок годности комплекта – 1 год. Комплект содержит 3 реагента идентификатора ВВ для следующих групп ВВ: полинитроароматические соединения (тротил, тетрил); сложные эфиры и нитроамины (тетраэритрат, гексоген, октоген, нитроглицерин); аммиачно-селитренные ВВ и черный порох. Реагент – идентификатор ВВ наносится предварительно в промышленных условиях в дозированном количестве на собственный пробоотборник из пористого материала, каждый из которых размещен в отдельном плоском герметичном контейнере.
	ООО

«Лаванда-Ю»

г. Москва

	17
	Обнаружение ВВ в среде, требующей повышенной безопасности
	Анализ подвижности ионов
	Портативный детектор для обнаружения ВВ и наркотических веществ

«VaporTracer2»
	Одновременное обнаружение до 40 веществ, включая все известные ВВ. Пределы обнаружения: гексоген – менее 30 пикограмм паров, кокаин – менее 10 пикограмм паров. Время измерения – до 8 с. Питание – от сети 110/220 В (опционально – АКБ на 1,5 часа или 6 часов работы). Простота эксплуатации, самодиагностика, связь с компьютером. Вес – 3,2 кг. Габаритные размеры – 40,6х12,7х22,9 см.

Диапазон рабочих температур – от 0 до плюс 52ОС.
	ООО «Борлас Секьюрити Системз»
г. Москва,

ОАО «Оптима»
г. Москва


9.2.2. Средства обнаружения взрывных устройств по косвенным признакам

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	18
	Обнаружение активированных часовых и электронных взрывателей
	Акустичский/ виброакустический, индикация вторичных полей
	Обнаружитель часовых и электронных взрывателей

«Пифон-3М»
	Дальность обнаружения взрывателей: – механических часовых – от 10 до 150 см; – электромеханических часовых – от 15 до 250 см; – электронных часовых – от 1 до 10 см; – электронных – от 1 до 20 см. Напряжение питания – от 2,4 до 3,2 В. Потребляемый ток – не более 6 мА. Время непрерывной работы – не менее 60 часов. Масса – 0,6 кг.
	ООО «Арли–спецтехника»
г. Москва

	19
	Обнаружение неконтактным способом часовых замедлителей и дешифраторов команд современных взрывных устройств
	
	Индикатор электрических, магнитных и акустических полей

«Анкер-4Е»
	Прибор обнаруживает механические, электромеханические и электронные (в том числе и наручные) часовые устройства, а также электронные устройства дистанционного управления, снабженные дешифраторами команд (на базе пейджеров, сотовых телефонов и т.п.), используемых для управления взрывными устройствами.

Дальность обнаружения Н-канала (датчик магнитного поля):

электромеханические часовые устройства – от 15 до 40 см; наручные электромеханические часовые устройства – от 15 до 40 см; электронные блоки управления – от 3 до 10 см.

Дальность обнаружения Е-канала (датчик электрического поля):

электронные настольные часовые устройства – до 15 см; электронные наручные часовые устройства – до 15 см; электронные блоки управления – до 15 см.

Дальность обнаружения Акустического и виброакустического каналов:

механические часовые устройства – от 20 до 100 см; диапазон частот – от 0,3 до 3,0 кГц.
Питание – 4 элемента типа АА, продолжительность работы – не менее 40 часов.
	ЗАО «Группа

Защиты

ЮТТА»

г. Москва

	20
	
	Индикация спектра вторичных полей
	Параметрический

обнаружитель

временных замедлителей взрывных

устройств

«Анкер-Р»,

«Анкер-4Р»
	Изделия позволяют обнаруживать механические, электромеханические и электронные часовые устройства, работающие электронные устройства дистанционного управления, а также множественные металлические предметы, скрытно расположенные на теле человека. Максимальная дальность обнаружения: механических и электромеханических часовых замедлителей – до 500 см; электронных часовых замедлителей – до 120 см; электронных наручных часовых устройств – до 90 см; электронных блоков управления – до 150 см; множественных металлических контактов – до 500 см. Питание – батарея 9 В, время непрерывной работы – не менее 8 ч. Вес изделия – не более 0,8 кг.
Диапазон рабочих температур – от минус 5 до плюс 40ОС.
	

	21
	Обнаружение взрывных устройств, содержащих электронные компоненты
	Нелинейное преобразование зондирующего СВЧ сигнала
	Переносной детектор нелинейных

переходов

NR-900 EK
«Коршун»
	Нелинейный радиолокатор предназначен для поиска управляемых взрывных устройств, содержащих полупроводниковые компоненты, независимо от их функционального состояния. Имеет высокие поисковые характеристики, селективность и помехозащищенность. Выходная мощность – не менее 200 Вт, анализируемые гармоники – 2 и 3. Дальность обнаружения взрывных устройств – до 30 м. Источник питания – 6 В, емкость АКБ– не менее 7,1 А/ч, время непрерывной работы – не менее 8 ч.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	22
	Обнаружение взрывных устройств, содержащих электронные компоненты
	Нелинейное преобразование зондирующего СВЧ сигнала
	Нелинейные

радиолокаторы

«Обь»,

«Обь-А»,

«Обь-АЛ»
	Изделия предназначены для обнаружения взрывных устройств с электронными элементами (радиозакладок) в помещениях. Приборы серии АЛ оснащены лазерным целееуказателем, встроенным в антенну прибора и совмещенного с его осью, что позволяет определять местоположение радиовзрывателя или электронного таймера в общем объеме взрывного устройства, замаскированного микрофона и т.д. Выходная мощность – 350 мВт, анализируемые гармоники – 2 и 3. Питание – от сети переменного тока 220 В или аккумулятора 12 В (время работы – не менее 
4 ч.). Дальность обнаружения ВЗУ – до 5 м.
	ФГУП

«ЦНИРТИ»

г. Москва

	23
	Обнаружение всех видов опасных и запрещенных к перемещению предметов из неорганических и органических материалов под одеждой человека
	Рентгеновское

излучение
	Цифровой рентгенографический ска-

нер для персонального досмотра

DRS

SECURE SCAN
	DRS SECURE SCAN обнаруживает спрятанные под одеждой предметы из неорганических материалов, органических материалов не детектируемых МД (пластическое ВВ, огнестрельное и холодное оружие из композитных материалов), обнаруживаются предметы из материалов любых типов проглоченных или спрятанных в естественных полостях человека (наркотики, драгоценные камни и металлы, ВВ).

Пространственное разрешение слабоконтрастных объектов – от 1 до 2 мм, высококонтрастных (типа медной проволоки) – 0,18 мм. Время сканирования – 12 с, время просмотра изображения – 10 с. Персональная доза облучения в режиме ОПТИМА – не более 2 мкЗв, в режиме СКРИНИНГ – 0,1 мкЗв. Питание – от сети переменного тока 220/110 В, потребляемая мощность – 6 кВт. Масса – 650 кг.
	Научно-произ​водственное

частное унитарное предприятие «АДАНИ»

Республика

Беларусь

	24
	
	
	Система 

рентгеновского

контроля

«СРК Сибскан»
	СРК «Сибскан» обнаруживает спрятанные под одеждой предметы из неорганических материалов, органических материалов недетектируемых МД (пластическое ВВ, огнестрельное и холодное оружие из композитных материалов), обнаруживаются предметы из материалов любых типов проглоченных или спрятанных в естественных полостях человека (наркотики, драгоценные камни и металлы, ВВ).

Пространственное разрешение слабоконтрастных объектов – 1 мм, высококонтрастных (типа медной проволоки) – 0,1 мм. Время сканирования – 5 с, время просмотра изображения – 10 с. Персональная доза облучения за одно обследование – не более 1 мкЗв. Питание – от сети переменного тока 380/220 В, потребляемая мощность – не более 7 кВт. Масса – 1300 кг.
	ЗАО

«Научприбор»

г. Орел

	25
	Обнаружение взрывных устройств и других запрещенных к перемещению предметов в ручной клади, багаже посетителей
	
	Стационарная рентгено-телевизионная установка

«КАЛАН-2М»
	Установка применяется для досмотра ручной клади посетителей и используется, как правило, совместно со стационарным МД. Кроме того, она может быть использована для проверки технических средств, деталей и узлов оргтехники, отдельных предметов для выявления скрыто установленных в них средств съема информации. Применяемые микрофокусные излучатели позволяют во время просвечивания получать теневое изображение, увеличенное до 12 раз. Размеры контролируемого предмета – 44х55х52 см, поле обследования – 42,0 х 50,5 см, максимальная плотность контролируемого предмета – эквивалентна слою алюминия толщиной 40 мм, разрешающая способность – 0,1 мм (при 8 кратном увеличении – 0,02 мм). Объем памяти – до 10000 снимков. Размер экрана монитора – 28 см. Питание – от сети переменного тока 220 В.
	ООО «Диагностика-М»
г. Москва

	26
	Обнаружение взрывных устройств и других запрещенных к перемещению предметов в ручной клади, багаже посетителей
	Рентгеновское

излучение
	Переносной

рентгено-телевизионный комплекс

«Шмель-240ТВ»
	Максимальное напряжение на трубке – 240 кВ, режим излучения – постоянный/импульсный, разрешающая способность – от 0,12 до 0,16 мм, максимальная толщина просвечиваемой преграды эквивалентна 40 мм стали или 80 мм алюминия. Поле обследования – 32х42 см, размер экрана монитора – 30,5 см, объем памяти – до 40000 снимков, геометрическое увеличение – от 0,5 до 5 крат. Питание –от сети переменного тока 220 В, а также от встроенного аккумулятора. Время непрерывной работы от аккумулятора – не менее 5 ч. Вес комплекта – 25 кг.
Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 50ОС.
	ООО «ФЛЭШ

Электроникс»

г. Москва

	27
	Обнаружение оружия, взрывных устройств и других запрещенных к перемещению предметов в багаже, автомобилях
	
	Переносной

рентгено-телевизи-

онный комплекс

«Колибри-150ТВ»
	Максимальное напряжение на трубке – 150 кВ, режим излучения – постоянный/ импульсный, разрешающая способность – 0,12 мм, максимальная толщина просвечиваемой преграды эквивалентна 20 мм стали или 60 мм алюминия. Поле обследования – 24х32 см, размер экрана монитора – 16,3 см, объем памяти – до 40000 снимков, геометрическое увеличение – 0,5-5 крат. Питание – от сети переменного тока 220 В, а также от встроенного аккумулятора. Время непрерывной работы от аккумулятора – не менее 5 ч. Вес комплекта – 21 кг.
Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 50ОС.
	

	28
	
	
	Стационарная рентгено-телевизи-

оная установка

«Шмель-ТВС»
	В установке используются как сильноточные излучатели, так и микрофокусные серии РИ. Максимальное напряжение на трубке – 100 кВ, разрешающая способность – 0,12 мм, максимальная толщина просвечиваемой преграды эквивалентна 15 мм стали или 40 мм алюминия. Поле обследования – 50х70 см, размер экрана монитора – 28 см, объем памяти – до 5000 снимков, геометрическое увеличение – 8 крат. Питание – от сети переменного тока 220 В.
	

	29
	
	
	Переносная
рентгено-телевизи​онная установка

серии «Норка»
	Максимальное напряжение на трубке – 150 кВ, режим излучения – квазиимпульсный, разрешающая способность – 0,04 мм. Максимальная толщина просвечиваемой преграды эквивалентна 28/47 мм стали или 80/160 мм алюминия. Поле обследования – 40х30 см (47х55 см), размер экрана монитора – 30 (37,5) см, объем памяти – до 30000 снимков, геометрическое увеличение – от 4 до 12 крат. Питание –  от сети переменного тока от 100 до 260 В, а также от встроенного аккумулятора. Время непрерывной работы от аккумулятора – не менее 5 ч. Вес комплекта – 28 кг. Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 50ОС.
	ООО «Диагностика-М»
г. Москва

	30
	Бесконтактное обнаружение любых предметов в одежде и на теле человека
	Анализ ограниченного телом человека СВЧ- сигнала
	Радиочастотный сканер
«Safe Scout 100»
	Применяется для оснащения контрольно-пропускных пунктов с целью предотвращения проноса огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств и других опасных предметов. Состоит из радиочастотного сканера с приемно-передающей фазированной антенной решеткой и блока управления на базе ПЭВМ. Вид исполнения – стационарный нормального типа. Вероятность обнаружения скрытно переносимых предметов – от 0,95 до 0,98, время сканирования – 1,5 с, время анализа – от 3 до 4 с. Диапазон рабочих частот – от 24 до 30 ГГц, плотность потока СВЧ энергии – не более 0,265 мкВт/см2. Напряжение питания – 220 В переменного тока, ток потребления – не более 3 А.
	L3 Safe View США (поставщик ООО «Борлас Секьюрити Системз» 

г. Москва)


9.2.3. Средства визуального контроля труднодоступных мест

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	31
	Проведение досмотра труднодоступных мест в помещениях, транспортных средствах, контейнерах и других объектах
	Передача

телевизионного

сигнала
	Телевизионное
досмотровое
устройство

«ПОИСК-ТВ»
	Изделие состоит из: телескопической штанги с модулем телекамеры с ИК под​светкой, блока питания и управления (БПУ), аккумулятора, зарядного устройства, соединительного кабеля. В комплект входит жилет для ношения БПУ. Угол обзора модуля телекамеры – не менее 72 Ох54О, длина телескопической штанги – от 550 до 1550 мм, угол поворота камеры относительно оси штанги – от 0 до 210О. Питание – от сети переменного тока 220 В или от аккумулятора 12 В (время непрерывной работы – не менее 15 ч), потребляемая мощность – не более 15 Вт. Масса прибора – 2,1 кг.
Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 40ОС.
	ЗАО «НИИИН

МНПО

«СПЕКТР»


г. Москва

	32
	
	
	Телевизионная

система для
досмотра

«Досмотр-2»
	Изделие состоит из: телекамеры на регулируемом ручном штативе с ИК подсветкой, с подогреваемым защитным стеклом, малогабаритного монитора, аккумулятора, передатчика. Для удобства ношения комплекта во время работы используется эластичный пояс с карманами.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 45ОС.
	

	33
	Проведение досмотра труднодоступных мест в помещениях, транспортных средствах, контейнерах и других объектах
	Передача

телевизионного

сигнала
	Телевизионная установка для
досмотра

«Эстакада-2»,

«Эстакада-3»
	Изделие состоит из: телевизионной камеры на ручной штанге с ИК подсветкой, видеопросмотрового устройства со встроенной системой электронного документирования, аккумулятора, зарядного устройства, комплекта кабелей. Напряжение питания 12 В, время непрерывной работы от аккумулятора – не менее 5 ч., количество записываемых кадров изображения в ТВ установке – 16, число циклов запись/стирание – 10000. Время заряда аккумулятора – 3 часа.
Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 45ОС.
	

	34
	
	
	Телевизионный

досмотровый

комплект

«ОКО-1»
	В комплект входят: минивидеокамера с ИК подсветкой, закрепленная на телескопической штанге, аккумулятор, нагрудный ЖК монитор, укладочная сумка. Угол поворота камеры вокруг оси обзора – 360О, угол наклона вверх-вниз – от 90О до 180О. Угол обзора камеры – 78О. Питание – от аккумулятора 12 В, время непрерывной работы – не менее 4 ч.
	

	35
	Проведение

визуального досмотра труднодоступных слабоосвещенных мест в помещениях, транспортных средствах и грузах
	
	Телевизионные

эндоскопы серии

ЭТВ
	В дистальный конец рабочей части встроена миниатюрная черно-белая видеокамера. Источник подсветки изготовлен на основе сверхяркого светодиодного излучателя мощностью 3 Вт. Изображение выводится на съемный ЖК монитор с диагональю от 5,6 до 7”. Питание прибора осуществляется от аккумулятора или сетевого адаптера 12 В. Наружный диаметр рабочей части жгута – не более 12 мм, длина рабочей части – от 1500 до 2500 мм. Угол отклонения дистального конца – от 120 до 180О, угол поля зрения объектива – не менее 40О. Масса изделия – не более 1,3 кг, в штатной упаковке – не более 5 кг.
	

	36
	Проведение 

визуального досмотра труднодоступных слабоосвещенных мест в помещениях, транспортных средствах и грузах
	Визуальное

наблюдение
	Гибкие эндоскопы

серии ЭТГ
	Имеют гибкую рабочую часть с управляемым дистальным концом. Управление осуществляется в одной плоскости в пределах 180О. Для передачи изображения и подсветки наблюдаемых объектов используется стекловолоконный жгут. Диаметр рабочей части – 4; 6; 8; 10 мм, длина рабочей части – 0,5; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 м. Угол поля зрения объектива – 60О. Масса – не более 0,8 кг. В комплект входят блок осветительный – аккумуляторный БОА-20 с зарядным устройством, сетевой БОС-100. Диапазон рабочих температур – от минус 5 до плюс 45ОС.
	ЗАО «НИИИН

МНПО

«СПЕКТР»


г. Москва

	37
	
	
	Гибкие эндоскопы серии ЭТА
	Блок подсветки размещен в рукоятке корпуса рабочего модуля. Источник питания – 4 элемента АА, напряжением 4,8 В, время непрерывной работы – не менее 2 ч. При использовании аккумулятора ёмкостью 2300 мА/ч время работы составляет не менее 7 часов. Масса – не более 1,3 кг. В комплекте есть зарядное устройство.
	

	38
	
	
	Комплект досмотровых зеркал

«ПОИСК»
	В состав комплекта входят: телескопическая штанга длиной от 550 до 1600 мм; кронштейн; набор из пяти сменных зеркал диаметром 140; 80; 50; 35 мм и 110 х 65 мм, электрический фонарь; укладочная сумка. Масса носимого комплекта – не более 1,9 кг, масса рабочего комплекта – не более 1,2 кг.
	

	39
	
	
	Зеркало для досмотра

«ПОИСК-ДА-Н»
	Комплект состоит из досмотровой платформы со сферическим зеркалом и люминесцентной лампой подсветки, аккумулятора, кофра для переноски и хранения комплекта. К платформе на шарнире крепится телескопическая штанга с регулируемой длиной от 670 до 1080 мм. Вес комплекта – 3,5 кг, в штатной упаковке – 6 кг. Угол поворота телескопической штанги относительно плоскости досмотровой платформы – от 0О до 90О. Электропитание – от аккумулятора 12 В (2,2 А/ч), время непрерывной работы – не менее 2 ч. Время полного заряда аккумулятора – не более 3,5 ч. Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 50ОС.
	

	40
	
	
	Досмотровое

подкатное зеркало

«Шмель-7»
	Большое панорамное зеркало, смонтированное на колесиках, размер рабочей поверхности зеркала – 405х210 мм, длина рукоятки – 1200 мм, источник подсветки – люминисцентная лампа 8 Вт, питание осветителя – от встроенного аккумулятора 12 В. Зарядка аккумулятора – от сети переменного тока 220 В через адаптер (возможна подзарядка и работа осветителя от бортовой сети автомобиля).
	ОАО «НОВО»
г. Москва

	41
	
	
	Комплект досмотровых зеркал

«Шмель-3»,

«Шмель-3У»
	Многофункциональные комплекты досмотровых зеркал. Телескопическая штанга из углепластика длиной от 500 до 1580 мм со светодиодным фонарем подсветки, выпуклое сферическое зеркало диаметром 220 мм, круглое зеркало диаметром 160 мм, малое зеркало диаметром 85 мм. Каждое из зеркал крепится на подложке из ударопрочного пластика. Комплект переносится в специальной сумке.
	


9.3. Средства локализации взрывных устройств

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	42
	Экстренная локализация взрывоопасных предметов и взрывных устройств
	Снижение выделяемой при взрыве энергии
	Устройство локализации взрыва 

«Ингибитор-1М»
	Устройство локализации взрыва «Ингибитор-1М» предназначено для снижения выделяемой при взрыве энергии и, соответственно, уменьшения размеров разрушений и повреждений от осколков. Устройство целесообразно размещать и хранить в легкодоступном месте, чтобы в случае необходимости оперативно разместить  на подозрительном объекте.

Эффективность применения – до 1 кг ВВ в тротиловом эквиваленте и ручных гранат типа РГО.

Вес – 26 кг. Габаритные размеры – 160 х 540 х 650 мм.

Диапазон рабочих температур – от минус 45 до плюс 55ОС.

Применение разрешается только лицензированным специалистам в необходимом защитном снаряжении.
	ЗАО «ВСТ-Спецтехника»
г. Москва

	43
	Экстренная локализация взрывоопасных предметов и взрывных устройств
	Снижение выделяемой при взрыве энергии
	Устройства защиты от взрывов типа «Фонтан»
	Предназначен для локализации или экстренной эвакуации взрывоопасного предмета. Снижает разрушительные последствия взрыва, уменьшает осколочный поток и многократно снижает вероятность поражения. Предотвращает термические поражения и возгорания. Обеспечивает защиту от заряда массой 500 – 5000 г ВВ в тротиловом эквиваленте. Локализуемый объем – от 10 до 450 дм3.

Применение разрешается только лицензированным специалистам в необходимом защитном снаряжении.
	ООО НПО «Специальных материалов»
г. Санкт-Петербург

	44
	Переноска, перевозка и временное хранение взрывоопасных предметов
	Защита окружающего пространства от осколков, ударной волны и продуктов взрыва
	Контейнер для переноски, перевозки и временного хранения взрывоопасных предметов «ПЛУТОН-1»
	Предназначен для оперативной изоляции, временного хранения и перевозки транспортными средствами взрывоопасных предметов: взрывных устройств, средств взрывания и неразорвавшихся боеприпасов. Переносится одним-двумя человеками, может размещаться в багажнике (на заднем сидении) легкового автомобиля. Масса изолируемого заряда взрывчатого вещества (в тротиловом эквиваленте) – 0,4 кг. Масса контейнера с сумкой для переноски – до 48 кг. Габаритные размеры контейнера: диаметр – 254 мм, длина – 480 мм.

Применение разрешается только лицензированным специалистам в необходимом защитном снаряжении.
	ООО НПО
«Арли-
Спецтехника»
г. Москва.

	45
	Защита от кумулятивных снарядов
	Преждевременный подрыв снаряда
	Система противокумулятивной
защиты
«Лоза»
	Изделие собирается из отдельных секций, состоящих из трех рам, заполненных стальной сеткой. Оптимальное расположение заграждения вокруг защищаемого объекта – от 10 до 20 м. На сеточном экране изделия происходит срабатывание взрывателя гранаты. Кроме того, применяемое ограждение предотвращает несанкционированный проход. Экран выполняется в два ряда сеток, расположенных под определенными углами относительно друг друга. Расстояние между опорными столбами одного ряда составляет 2 м. Высота сетки – 2,5 м.

Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 40ОС.
	ООО НПО «Специальных материалов»
г. Санкт-Петербург


9.4. Средства блокировки работы радиоуправляемых взрывных устройств

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	46
	Блокирование

радиовзрывателей и подавление каналов управления

радиоуправляемых

взрывных устройств
	Постановка помехи достаточного уровня в определенном диапазоне частот
	Блокиратор

радиовзрывателей

стационарный

«Персей-4 СТ»
	Диапазон подавляемых частот – от 20 до 500 МГц, мощность генератора помех – 3 Вт, радиус блокирования радиовзрывателей – 40 м, питание – от сети переменного тока 220 В, время работы прибора – не ограничено. Базовый блок прибора устанавливается внутри здания (сооружения), комплект антенн – на крыше. Вес прибора – 20 кг.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС.
	ООО «Арли-

спецтехника»

г. Москва

	47
	
	
	Блокиратор

радиовзрывателей

автомобильный «Персей-4Т/6Т»
	Диапазон подавляемых частот – от 20 до 500 и от 20 до 2000 МГц, мощность генератора помех – 3 Вт, радиус блокирования радиовзрывателей – 40 м, питание – от бортовой сети 12 В, время работы прибора не ограничено. Базовый блок прибора устанавливается в багажнике автомобиля, комплект антенн – на крыше. Вес прибора – 15/23 кг. Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС.
	

	48
	
	
	Блокиратор

радиовзрывателей

носимый

«Персей-2МТ»
	Диапазон подавляемых частот – от 20 до 50 и от 120 до 200 МГц, мощность генератора помех – 3 Вт, радиус блокирования радиовзрывателей – 30 м, питание – от встроенного аккумулятора 12 В, время работы – не менее 2 ч. Вес прибора – не более 8 кг. Прибор имеет 4 внешние антенны. Размещение прибора аналогично «Персей-4С». Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС.
	

	49
	
	
	Блокиратор

радиовзрывателей

носимый

«Персей-2МТ +»
	Диапазон подавляемых частот – от 50 до 120 МГц и от 200 до 500 МГц, мощность генератора помех – 3 Вт, радиус блокирования радиовзрывателей – 30 м, питание – от встроенного аккумулятора 12 В, время работы – не менее 2 ч. Вес прибора – не более 8 кг. Прибор имеет 4 внешние антенны. Размещение прибора аналогично «Персей-4С». Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС.
	

	50
	Блокирование

радиовзрывателей и подавление каналов управления 

радиоуправляемых

взрывных устройств
	Постановка помехи достаточного уровня в определенном диапазоне частот
	Блокиратор

радиовзрывателей

носимый

«Персей-4 С»
	Диапазон подавляемых частот – от 20 до 500 МГц, мощность генератора помех – 3 Вт, радиус блокирования радиовзрывателей – 30 м, питание – от встроенного аккумулятора 12 В, время работы прибора – не менее 1,5 ч. Комплект прибора размещается в стандартном атташе-кейсе, имеет внешнее устройство для зарядки аккумулятора от сети. Вес прибора – не более 10 кг. Прибор не имеет внешних антенн. Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС.
	

	51
	
	
	Блокиратор

радиовзрывателей

автомобильный «Персей-7Т»
	Диапазон подавляемых частот – от 20 до 2600 МГц, мощность генератора помех – 3 Вт, средний радиус блокирования радиовзрывателей – 40 м, питание – от бортовой сети 12 В, время работы прибора – не ограничено. Базовый блок прибора устанавливается в багажнике автомобиля, комплект антенн – на крыше. Вес прибора – не более 27 кг, диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС.
	

	52
	Подавление радиовзрывателей,

выполненных

на основе сотовых

телефонов
	
	Блокиратор

радиовзрывателей

носимый

«Персей-27П»
	Диапазон подавляемых частот – от 20 до 2000 МГц, мощность генератора помех – 3 Вт, радиус гарантированного блокирования радиовзрывателей – 35 м, питание – от встроенного аккумулятора 12 В, время работы прибора – не менее 2 ч. Комплект прибора размещается в стандартном атташе-кейсе, в комплект входит внешнее устройство для зарядки аккумулятора от сети. Вес прибора – не более 10 кг, диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС.
	

	53
	Блокирование

радиовзрывателей и подавление каналов управления радиоуправляемых взрывных устройств
	
	Блокиратор

радиовзрывателей

носимый

«Грифон-4S»
	Диапазон подавляемых частот – от 20 до 500 МГц, мощность генератора помех – 10 Вт, радиус блокирования радиовзрывателей – 30 м, питание – от встроенного аккумулятора 12 В, время работы прибора – не менее 1,5 ч. Комплект прибора размещается в стандартном атташе-кейсе, имеет внешнее устройство для зарядки аккумулятора от сети. Вес прибора – не более 11 кг. 
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС.
	ООО «Таирис»
г.Москва

	54
	
	
	Блокиратор

радиовзрывателей

носимый

«Грифон-27Р»
	Диапазон подавляемых частот – от 20 до 2000 МГц, мощность генератора помех – 10 Вт, радиус блокирования радиовзрывателей – 35 м, питание – от встроенного аккумулятора 12 В, время работы прибора – не менее 2 ч. Комплект прибора размещается в стандартном атташе-кейсе, в комплект входит внешнее устройство для зарядки аккумулятора от сети. Вес прибора – не более 10,5 кг.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС.
	

	55
	
	
	Блокиратор

радиовзрывателей

носимый

«Грифон-8Т»
	Диапазон подавляемых частот – от 20 до 2600 МГц, мощность генератора помех – 40 Вт, средний радиус блокирования радиовзрывателей – 40 м, питание – от бортовой сети 12 В, время работы прибора – не ограничено. Базовый блок прибора устанавливается в багажнике автомобиля, комплект антенн – на крыше. Вес прибора – не более 40 кг.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС.
	

	56
	
	
	Блокиратор

радиовзрывателей

носимый

«Грифон-4Р»
	Диапазон подавляемых частот – от 20 до 500 МГц, мощность генератора помех – 25 Вт, радиус блокирования радиовзрывателей – 30 м, питание – от встроенного аккумулятора 12 В, время работы прибора – не менее 1 ч. Комплект прибора размещается в стандартном атташе-кейсе, имеет внешнее устройство для зарядки аккумулятора от сети. Вес прибора – не более 12 кг. Прибор не имеет внешних антенн. Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС.
	


9.5. Средства радиационного контроля

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	57
	Радиационный контроль на входах и въездах охраняемого объекта
	Регистрация

ионизирующего

излучения
	Пешеходный

радиационный

монитор

«Дозор»
	Радиационный монитор арочного типа, высота стоек 210 см, ширина зоны контроля – 80 см. Микропроцессорный блок обработки информации. Имеется 6 детекторов гамма-излучения и 4 нейтронных детектора. Защита от несанкционированного доступа. Питание – от сети переменного тока 220 В, потребляемая мощность – 30 Вт. Диапазон рабочих температур – от плюс 5 до плюс 35ОС.
	ФГУП

«В/О «Изотоп»

г. Москва

	58
	
	
	Пешеходный

радиационный

монитор

ППМ-01
	Радиационный монитор состоит из 2-х стоек высотой 210 см. Микропроцессорный блок обработки информации, с ЖК дисплеем и органами управления работой монитора, и блок питания устанавливаются в правой стойке. В конструктиве верхней стяжки стоек находятся ИК датчик и тревожный звуковой и оптический сигнализатор. Ширина зоны контроля – 1 м, питание – от сети переменного тока 220 В, потребляемая мощность – 50 Вт. 
Диапазон рабочих температур – от плюс 5 до плюс 50ОС.
	РНЦ

«Курчатовский

институт»

г. Москва

	59
	
	
	Пешеходный

радиационный

монитор

«Янтарь-2П»
	Радиационный монитор портального типа, высота стоек – 208 см, ширина зоны контроля – 70 см, допустимая – до 300 см. Высота зоны контроля – до 300 см. Микропроцессорный блок обработки информации. Защита от несанкционированного доступа. Питание – от сети переменного тока 220 В, потребляемая мощность – 60 Вт. Диапазон рабочих температур – от плюс 5 до плюс 35ОС.
	ЗАО НПЦ

«Аспект»

г. Дубна,

Московская

область

	60
	
	
	Пешеходный

радиационный

монитор

ПС-Д-8М
	Многоканальный сигнализатор ионизирующего излучения. В состав комплекта могут входить до восьми сцинтилляционных датчиков типа «БДС» или «БДГ» со счетчиками Гейгера-Мюллера (внутри отапливаемых помещений устанавливаются датчики «БДС», для работы на улице – «БДГ»). Блок управлении и индикации устанавливается в помещении, расстояние от блока индикации до выносных детекторов – до 200 м. Питание – от сети 220 В, потребляемая мощность – 20 Вт. Ширина зоны контроля – от 1 до 4 м, высота зоны контроля – до 3 м. Диапазон рабочих температур – от плюс 5 до плюс 45ОС (для выносных детекторов «БДГ» – от минус 45 до плюс 45ОС).
	ОАО «НОВО»
г. Москва

	61
	
	
	Пешеходный

радиационный

монитор

НПС-3,2
	Портативный двухканальный пороговый сигнализатор рентгеновского и гамма-излучения. В состав комплекта входят: блок управления и индикации со встроенным аккумулятором; сетевой адаптер на 12 В; два сцинтилляционных детектора типа «БДС» или «БДГ». Расстояние от блока индикации до выносных детекторов – до 200 м. Ширина зоны контроля – до 4 м, высота – до 3 м.

Диапазон рабочих температур – от плюс 5 до плюс 45ОС (для выносных детекторов «БДГ» – от минус 45 до плюс 45ОС).
	

	62
	
	
	Транспортный

радиационный

монитор

«Рубеж»
	Радиационный монитор состоит из двух стоек высотой 350 см, ширина зоны контроля – 600 см. Микропроцессорный блок обработки информации. Имеется 8 детекторов гамма-излучения и 8 нейтронных детекторов. Защита от несанкционированного доступа. Питание – от сети переменного тока 220 В, потребляемая мощность – 100 Вт, имеется аварийный источник питания, время непрерывной работы от аккумулятора – не менее 5 часов.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.
	ГУП НТЦ

«Ядерно-

физические

исследования»

г. Санкт-

Петербург

	63
	Дополнительное

радиационное
обследование с целью поиска и локализации источников

радиоактивного

излучения
	Регистрация

ионизирующего

излучения
	Носимый

радиационный 

монитор

ПОРМ-01
	Монитор включает в себя блок детектирования на основе пластмассового сцинтиллятора, микропроцессорный блок обработки информации, ЖК дисплей, звуковой сигнализатор, клавиатуру управления и блок аккумуляторов. Диапазон регистрируемой энергии гамма-излучения – от 0,03 до 3,0 МэВ, время измерения – 0,3 с. Источник питания –5 никель-кадмиевых аккумуляторов АА, потребляемая мощность – не более 0,6 ВА. Внешний источник питания – 9 В. Время непрерывной работы от аккумулятора – не менее 16 часов. Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 40ОС.
	РНЦ

«Курчатовский

институт»

г. Москва

	64
	
	
	Карманные

поисковые

мониторы

ИСП-РМ1401М,

ИСП-1401К-01
	В приборе предусмотрены два режима работы: поиск радиоактивных источников по их внешнему гамма-излучению и оценка уровня излучения в мкЗв/ч. Прибор может поставляться с телескопическим удлинителем для проведения радиационного контроля в труднодоступных местах. Диапазон регистрируемых энергий – от 0,033 до 3,0 МэВ, время измерения – 0,25 с. Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы – от 0,05 до 40 мкЗв/ч (от 5 до 4000 мкР/ч). Время непрерывной работы от элемента питания – не менее 800 часов.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ООО

«Полимастер»


г. Минск,

Республика

Беларусь

	65
	
	
	Портативные

поисковые

мониторы

ИСП-РМ1710GH,

ИСП-РМ1710
	Прибор в состоянии обнаруживать микроскопические количества радиоактивных материалов, а также малоинтенсивные источники гамма излучения. Прибор обладает энергонезависимой памятью, в которой автоматически сохраняется до 1000 историй измерений. Диапазон регистрируемых энергий – от 0,045 до 3,0 МэВ, время измерения – 0,25 с. Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы – до 200 мкЗв/ч (до 20000 мкР/ч). Время непрерывной работы от одного элемента питания – не менее 1000 часов.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	66
	
	
	Комплексные

поисковые

мониторы

МКС-РМ1401К,

МКС-РМ1402М
	Прибор обнаруживает любые источники ионизирующего излучения, обладает энергонезависимой памятью, в которой сохраняется до 500 результатов измерений, передает по ИК или радиоканалу результатов измерений в ПК Диапазон регистрируемых энергий РМ-1401К – от 0,06 до 3,0 МэВ (у РМ1402М – от 0,06 до 1,5 МэВ), время измерения – 0,25 с. Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы РМ-1401К – от 0,1 до 105 мкЗв/ч (от 10 до 107 мкР/ч), РМ-1402М – от 0,05 до 40 мкЗв/ч (от 5 до 4000 мкР/ч). Время непрерывной работы от одного элемента питания РМ-1401К – не менее 600 часов, РМ-1402М – не менее 100 часов. Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	67
	
	
	Карманный

электронный

дозиметр

ДКГ-РМ1203М
	Универсальный профессиональный дозиметр, предназначенный для непрерывного круглосуточного измерения эквивалентной дозы и мощности дозы гамма излучения. Предусмотрена возможность установки порогов сигнализации по эквивалентной дозе и по мощности гамма излучения. Диапазон регистрируемых энергий – от 0,06 до 1,5 МэВ. Диапазон измерения мощности дозы – от 0,1 до 2000 мкЗв/ч, шаг установки порога мощности дозы – 0,01 мкЗв/ч, диапазон измерения дозы гамма излучения – от 0,01 до 9999 мкЗв. Время работы от одного элемента питания – 12 месяцев. Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС.
	

	68
	Дополнительное

радиационное обследование с целью

поиска и локализации источников

радиоактивного 

излучения
	Регистрация

ионизирующего

излучения
	Индивидуальные

дозиметры

ДКГ-РМ1621,

ДКГ-РМ1621А
	Универсальный профессиональный дозиметр, предназначенный для непрерывного круглосуточного измерения эквивалентной дозы и мощности дозы гамма излучения. В приборе предусмотрена возможность установки порогов сигнализации по эквивалентной дозе и по мощности гамма излучения. Диапазон регистрируемых энергий – от 10 КэВ до 20 МэВ. Диапазон измерения мощности дозы – от
0,1 мкЗв/ч до 1,0 Зв/ч, шаг установки порога мощности дозы – 0,01 мкЗв/ч, диапазон измерения дозы гамма излучения – от 1,00 мкЗв до 9,99 Зв. Время работы от одного элемента питания – 12 месяцев.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 60ОС.
	ООО

«Полимастер»

г. Минск,

Республика

Беларусь


9.6. Средства обнаружения оптических приборов наблюдения, прицеливания и видения

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	69
	Обеспечение безопасности важных объектов, обнаружение снайперов и наблюдателей, выявление кино-, фото- и видеосъёмки
	Эффект световозвращения («обратного блика»)
	Стационарная

телевизионная система обнаружения оптических объектов и круглосуточного видения

«Антинаблюдатель»
	Телевизионная система «Антинаблюдатель» не имеет внешних отличий от уличных видеокамер, работает в автоматическом и ручном режимах, имеет встроенные функции селекции и распознавания оптических объектов. Максимальная дальность обнаружения – до 1200 м, рабочее поле наблюдения – 4О 30', источник питания – сеть 220 В, время непрерывной работы – круглосуточно.
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 40ОС.
	ООО НПЦ

«Транскрипт»

г. Москва

	70
	
	
	Телевизионный прибор обнаружения оптических систем

«Мираж-1200»
	Профессиональный прибор охраны и безопасности обеспечивает круглосуточное видение и обнаружение оптических приборов и систем независимо от принципа их работы (дневные, ночные, пассивные, активные, лазерные), даже если они находятся за тонированными стеклами. Прибор обеспечивает работу в стационарном, пешем или автомобильном способах применения. Питание может осуществляться от встроенного аккумулятора, бортовой сети автомобиля или сети 220 В, время непрерывной работы – 1,5 час, от бортовой сети – 3 ч. Максимальная дальность обнаружения – 1200 м, рабочее поле наблюдения – 4О 30'. Масса прибора – 2,3 кг. Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 40ОС.
	

	71
	
	
	Дневной прибор 

наблюдения и обна-

ружения оптических систем

«Луч-1М»
	Прибор позволяет обеспечить быстрый осмотр охраняемой территории и обнаружение оптических систем независимо от принципа их работы (дневные, ночные, пассивные, активные, лазерные), а также определить дальность до них и их количество. Максимальная дальность обнаружения – 1500 м, точность обнаружения – ±10 м. Источник питания – 12 В, время непрерывной работы – до 8 часов. Масса прибора – 0,8 кг. Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 40ОС.
	

	72
	Обеспечение безопасности важных объектов, обнаружение снайперов и наблюдателей, 
	Эффект световозвращения («обратного блика»)
	Прибор обнаружения оптических систем и круглосуточного видения

«Миф-350»
	Прибор обеспечивает круглосуточное видение и обнаружение оптических систем, независимо от принципа их работы (дневные, ночные, пассивные, активные, лазерные). Дальность обнаружения – до 350 м. Напряжение источника питания – от 9 до 36 В, время непрерывной работы – 3 часа. Масса прибора – 1.1 кг.
Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 40ОС.
	ООО НПЦ

«Транскрипт»


г. Москва

	73
	выявление кино-, фото- и видеосъёмки
	
	Тактический прибор

наблюдения и обнаружения оптических систем

«Самурай»
	Прибор имеет герметичный обрезиненный корпус, обеспечивающий эффективную работу на открытом воздухе и в полевых условиях. На встроенный оптический визир с системой индикации выводится информация о факте обнаружения оптических систем (световая), дальность до цели (цифровая), режимах работы и критических состояниях прибора. Встроенный акустический излучатель обеспечивает подачу звукового и голосового сигналов, дублирующих визуальную информацию. Прибор имеет автономный источник питания 12 В, вставленный в специальную кассету. Время непрерывной работы – 6 часов. Масса прибора – 1,3 кг. Максимальная дальность обнаружения – 2500 м.
Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 40ОС.
	

	74
	Обнаружение

микровидеокамер
	
	Обнаружитель

микровидеокамер

«Алмаз»
	Прибор обнаруживает любые типы микровидеокамер независимо от их состояния (включены или выключены), а также камер, использующих оптоволоконный оптический канал. Дальность обнаружения – от 1 до 10 м, зона обнаружения – 10О, напряжение питания – 3 В. Время непрерывной работы – до 30 часов. 
Масса прибора– 0,2 кг
	

	75
	
	
	Оптико-электронный

прибор

«Антисвид»
	Прибор предназначен для поиска и визуализации местоположения портативных систем скрытого видеонаблюдения (ССВ), закамуфлированных в предметах интерьера и бытовых изделиях личного пользования, работающих или отключенных микровидеокамер в различных условиях освещения. Расстояние обнаружения окуляров ССВ – от 1 до 15 м. Поле зрения приемного канала – 6О х 8О. Питание – от встроенного источника 6 В или от сети переменного тока 220 В через адаптер. Время непрерывной работы от аккумулятора – не менее 5 часов. 
Масса прибора – 1,6 кг.
	ЗАО НИИИН

МНПО

«СПЕКТР»


г. Москва

	76
	
	Анализ спектра

электромагнитных

излучений
	Обнаружитель

скрытых

микровидеокамер

«Амулет»
	Прибор в режиме поиска сканирует определенный, заложенный в память, диапазон частот. Среднее расстояние обнаружения микровидеокамер (в зависимости от электромагнитной обстановки, типов видеокамер и структуры ограждающих поверхностей) – 3-10 м. Диаграмма направленности антенны – 360О, время автономной работы от встроенного аккумулятора – 6 часов. Общее время обнаружения источников излучений по хранящимся в базе данных образам – от 50 до 360 с. Масса прибора – 2,5 кг
	ЗАО НПЦ
Фирма «НЕЛК»
г. Москва

	77
	Обеспечение безопасности важных объектов, ведение наблюдения в сложных метеоусловиях (задымленность, запыленность), а также в ночное время без дополнительной подсветки
	Тепловизионное

изображение в

спектральном

диапазоне

от 3 до 13 мкм
	Портативный

неохлаждаемый

тепловизор

ТН-4604МП
	В состав комплекта входят: тепловизионная камера, съёмный ИК объектив, сетевой адаптер, аккумулятор 12 В (3,7 А/ч), штатная упаковка-укладка. Минимальная разрешаемая разность температур – 0,1ОС, рабочий спектральный диапазон – от 8 до 13 мкм, поле зрения – 18 х 14О, пределы фокусировки объектива – от 1 м до ∞. Предельная дальность обнаружения человека – от 600 до 1000 м, предельная дальность распознавания человека – от 500 до 900 м. Время автономной работы от аккумулятора – не менее 4,5 час, потребляемая мощность – не более 17 Вт. Вес комплекта в штатной упаковке – 9 кг. Дополнительные опции: съёмный ЖК монитор, встроенная видеокамера, объективы 18; 30; 50; 60; 75; 100 мм, дополнительный аккумулятор. Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 50ОС (с термокожухом – от минус 30 до плюс 50ОС).
	ЗАО НИИИН

МНПО

«СПЕКТР»


г. Москва

	78
	
	
	Портативный

неохлаждаемый

тепловизор

«Катран»
	Минимальная разрешаемая разность температур – от 0,05 до 0,08ОС, рабочий спектральный диапазон – от 8 до 13 мкм, поле зрения – 17 х 14О, пределы фокусировки объектива – от 1 м до ∞. Предельная дальность обнаружения человека – 350 м, предельная дальность распознавания человека – 200 м. Электропитание осуществляется от встроенного аккумулятора 12 В, сетевого адаптера или автономного источника постоянного тока 12 В, время непрерывной работы от встроенного аккумулятора – не менее 3 часов, потребляемая мощность – не более 5 Вт. Масса тепловизора – 0,9 кг, комплекта в штатной упаковке – 4 кг.

Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 40ОС.
	

	79
	
	
	Портативный

неохлаждаемый

тепловизор

ТН-4604МБ
	В состав комплекта входят: тепловизионная камера, сетевой адаптер (с функцией ЗУ), аккумулятор 12 В (3,7 А/ч), ЖК монитор 5", видеокабель, штатив, штатная упаковка-укладка. Минимальная разрешаемая разность температур – 0,12ОС, рабочий спектральный диапазон – от 8 до 13 мкм. Поле зрения – 54 х 42О, пределы фокусировки объектива – от 1 м до ∞. Предельная дальность обнаружения человека – до 500 м, предельная дальность распознавания человека – до 400 м. Время автономной работы от аккумулятора – не менее 2 час, потребляемая мощность – не более 17 Вт. Вес комплекта в штатной упаковке – 10 кг. Дополнительные опции: съёмный ЖК– монитор, встроенная видеокамера, объективы 18; 30; 50; 60; 75; 100 мм, дополнительный аккумулятор.. Диапазон рабочих температур – от минус 10 до плюс 50ОС (с термокожухом – от минус 30 до плюс 50ОС).
	

	80
	
	
	Портативный

неохлаждаемый

тепловизор

«Скопа»
	Минимальная разрешаемая разность температур – 0,1ОС, рабочий спектральный диапазон – от 7 до 12 мкм. Поле зрения – 15 х 11О, пределы фокусировки объектива – от 1 м до ∞. Предельная дальность обнаружения человека – до 500 м, предельная дальность распознавания человека – до 190 м. Время автономной работы от аккумулятора – не менее 5 ч. Вес комплекта в штатной упаковке – 0,4 кг.
Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 45ОС.
	ОАО ЦНИИ

«Циклон»

г. Москва

	81
	Обеспечение безопасности важных объектов, ведение наблюдения в слож​ных метеоусловиях (задымленность, запыленность), а также в ночное время без дополнительной подсветки
	Тепловизионное

изображение в

спектральном

диапазоне

от 3 до 13 мкм
	Портативный

неохлаждаемый

тепловизор

«Сыч-2»
	Минимальная разрешаемая разность температур – 0,1ОС, рабочий спектральный диапазон – от 7 до 12 мкм. Фокусное расстояние объективов – 45 (100) мм, поле зрения – 20 х 15О (9 х 6,75О), пределы фокусировки объектива – от 1 м до ∞. Предельная дальность обнаружения человека – 500 (980) м, предельная дальность распознавания человека – 350(650) м. Время автономной работы от аккумулятора – не менее 5 ч. Вес комплекта в штатной упаковке – 1,5-2 кг. Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 45О С.
	ОАО ЦНИИ

«Циклон»

г. Москва

	82
	
	
	Обзорная система

наблюдения

«Орлан»
	Трехканальная обзорная система наблюдения состоит из: тепловизора; дневного телевизионного канала; ночного телевизионного канала. Возможны модификации: с дистанционным управлением опорно-поворотным устройством; трансляция видеосигнала по радиоканалу с визуализацией изображения на ПУ; оцифровка изображения с выводом на экран ПК. Основные технические характеристики:

1. Дневной телевизионный канал: дальность обнаружения/распознавания объекта типа «автомобиль» – 8/3,5 км; угловое поле – 4О; фокусное расстояние объектива – 110 мм. 2. Ночной телевизионный канал: дальность обнаружения/распознавания объекта типа «автомобиль» – 2,5/1,5 км; угловое поле – 9,5О; фокусное расстояние объектива – 110 мм. 3. Тепловизионный канал: дальность обнаружения/распозна​вания объекта типа «автомобиль» – 3/1,8 км; спектральный диапазон – 8-12 мкм; угловое поле – 4,5х6О; фокусное расстояние объектива – 150 мм. Масса прибора без поворотного устройства – 15 кг. Питание – 220 В переменного тока или 24 В постоянного тока, потребляемая мощность – 120 Вт.

Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 45ОС.
	


9.7. Средства ограничения и воспрещения проезда

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	83
	Принудительная остановка транспорта с пневмошинами
	Прокол

пневмошин
	Заграждение

автомобильное

портативное

«Лиана-6000»
	Представляет собой складывающуюся ленту с остроконечными трубчатыми шипами. Длина заграждения – 6 м, ширина заграждения – 30 см, высота преграждающих стержней – 70 мм. Время установки без забивки опор – не более 5 с. Заграждение трансформируется в компактный (100x400x600 мм) пенал, оснащенный ручкой для переноски. Масса – не более 27 кг.
	НПО

Специальных

материалов


г. Санкт-

Петербург

	84
	
	
	Заграждение

автомобильное

портативное

«Кактус»
	Представляет собой жесткую сварную конструкцию из металлических стержней типа «рогатка», устанавливаемую поперек дорожного полотна. Для крепления к дорожному покрытию комплектуется двумя высокопрочными крестообразными крепежными устройствами анкерного типа, двумя цепями по 0,5 м каждая, с карабинами на концах. Цепи с помощью карабинов крепятся к полукольцам, расположенным на торцах заграждения, и анкерным крепежным устройствам, вбитым в землю.
	

	85
	Принудительная остановка транспорта с пневмошинами
	Прокол

пневмошин
	Автозаградители

«Гарпун-7»,

«Гарпун-9»
	Автозаградитель представляет собой закрытый контейнер-станок с выстреливаемой складывающейся лентой с шипами. Используется многократно, обслуживается одним человеком. Изделие может постоянно находиться на позиции. Отстрел производится с помощью монтажного патрона. Пуск производится: моделей А-7 и А-9 – натяжным шнуром длиной 25 м; А-7К, А-9К – по проводной линии от источника тока 12 В; А-7Р и А-9Р – по радиокоманде на расстоянии до 40 м от заградителя. Длина ленты – от 7,2 до 7,7 м / от 8,8 до 9,5 м. Время подготовки к применению – 2 мин. Дальность выброса – 9,1 / 10,5 м. 
	ЗАО «Кираса»
г. Пермь

	86
	Предотвращение несанкционированного проезда колесных транспортных средств
	Нарушение ходовой части транспортного средства и его остановка
	Противотаранное

дорожное загради-

тельное устройство

«Барьер дорожный»
	Представляет собой металлическую конструкцию, установленную на железобетонном фундаментном блоке. Содержит заградительную крышку, поднимающуюся с помощью электропривода на угол 30О к поверхности автодороги. Состоит из барьера дорожного, щитка управления, кабеля соединительного. Имеет два варианта исполнения для ширины дороги от 7 до 10 м и от 6 до 7 м, каждый из которых изготавливается для левого или правого направления движения транспортного средства по двухсторонним трассам. Длина подъемной части – 3,3 м, высота подъема переднего бруса крышки – 0,45 м, время подъема – от 1 до 4 с. Питание –сеть переменного тока 220 В, потребляемая мощность 0,5 кВт. 
Диапазон рабочих температур – от минус 60 до плюс 60ОС.
	ФГУП «Уралтрансмаш»
г. Екатеринбург

	87
	
	
	Противотаранное

дорожное загради-

тельное устройство

ПДЗУ-3(4-6, 8»
	Для установки заграждения на проезжей части требуются работы по устройству 8 комбинированных железобетонных свай, заглубленных в грунт на 2 м. Блокируемая ширина проезжей части – от 3 до 8 м. Высота подъема защитной платформы – 500 мм, высота в пропускном режиме – 130 мм. Масса блокируемого автотранспорта, двигающегося со скоростью до 30 км/ч, – 20 т. Время подъема/опускания – от 4 до 5 с. Масса – от 3 до 4,5 т. 
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 40ОС.
	ООО «Проминвестгрупп»
г. Кимры,

Тверская 

область

	88
	Предотвращение

несанкционированного прорыва автомашин на охраняемую территорию
	Механическое
препятствие для разрушения

ходовой части
	Противотаранное

заградительное

препятствие

ПЗП-01Ф
	Является непреодолимым препятствием для легковых и тяжелых грузовых автомашин массой до 20 т, двигающихся со скоростью 30 км/ч. Монтаж на поверхность дорожного покрытия производится  без нарушения полотна дороги и без устройства подземных монтажных полостей и дренажных систем. Блокируемая ширина проезжей части – от 4 до 8 м. Высота препятствия – 450 мм, высота препятствия в убранном положении – 150 мм. Время подъема/опускания – 1,5/15 с. Электропривод – от сети переменного тока 
220 В. Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 40ОС.
	ОАО НПП

«Тензор»

г. Дубна,

Московская

область

	89
	
	
	Противотаранные

барьеры

ПБП-РП, 

ПБП-ЭП
	Противотаранные барьеры поворотного типа рассчитаны на разрушение ходовой части грузовых автомашин и выдерживают динамический удар 50 т. Ширина блокируемой части дороги – от 4 до 6 м, высота барьера над дорогой – 550 мм. Скорость открывания и закрывания барьера – от 10 до 15 с. Масса комплекта – 1850 кг. Электропривод – от сети переменного тока 220 В. 
Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	«НИКИРЭТ» – филиал ФГУП «ПО «Старт» 

г. Заречный, 

Пензенская 

область

	90
	Предотвращение

несанкционированного прорыва автомашин на охраняемую территорию
	Механическое
препятствие для разрушения

ходовой части
	Устройства

противотаранные

ПТ-4, 

ПТ-6
	Противотаранное устройство выполнено в виде механизма с двумя опорами, уравновешенным шлагбаумом, двумя электромеханическими приводами и системой управления. Все подвижные элементы подвеса и элементы привода закрыты и защищены от вмешательства посторонних лиц в работу устройства и от воздействия атмосферных осадков. Ширина блокируемого дорожного проезда – 4,5 (6) м соответственно. Выдерживает воздействие таранного удара автомобиля с массой до 20 т, двигающегося со скоростью до 40 км/ч, при опущенном барьере. Высота барьера – 800 мм, время открывания (закрывания) – от 5 до 40 с. Электропитание – 380/220 В переменного тока. Масса комплекта – 4000 кг (вес фундамента – 800 кг). Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 40ОС.
	ЗАО «ЦеСИС 
НИКИРЭТ»
г. Пенза

	91
	
	
	Противотаранное

заградительное

устройство

УПУ-001
	Управляемое преграждающее устройство периодического действия сборно-сварной конструкции, смонтированной в бетонном фундаменте в полотне дороги. Элементами рамы сформированы 2 полости, в которых размещены заградительные «клыки», закрепленные на валу. В положении «проезд разрешен» заградительные «клыки» находятся в горизонтальном положении в полостях силовой рамы. В положении «проезд закрыт» заградительные клыки посредством мотор-редуктора принимают вертикальное положение. В случае таранного удара транспортного средства, кинетическая энергия удара передается силовому демпферу, расположенному в бетонном основании рамы. Ширина блокируемого дорожного проезда – от 4 до 5м. Высота барьера – 800 мм, время открывания -закрывания – 15 с. Электропитание – 380/220 В переменного тока, потребляемая мощность – 
1 кВт.
	ЗАО «Транзит»
г. Сосновый Бор,

Ленинградская область

	92
	
	
	Противотаранное

заградительное

устройство

УПУ-003
	Конструкция управляемого преграждающего устройства представляет собой усиленную заградительную балку, устанавливаемую в две силовые сборно-сварные фундаментные опоры, размещенные по обе стороны проезжей части дороги. Выполняя функции направляющих при вертикальном перемещении заградительной балки, фундаментные опоры одновременно обеспечивают демпфирование таранного удара при задержании транспортного средства. Привод – электромеханический. Ширина блокируемого дорожного проезда – от 4 до 7 м. Высота барьера – 800 мм, время открывания (закрывания) – 15 с. Электропитание – 380/220 В переменного тока, потребляемая мощность – 4 кВт.
	


10. Системы контроля за подвижными (мобильными) объектами

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	1
	Автоматизирован​ная система наблюдения, контроля и управления транспортными средствами
	Определение

координат по

спутниковым

навигационным

системам

GPS и «Глонасс»
	Система мониторинга мобильных объектов

«Андромеда»
	Система предназначена для сбора, передачи, обработки и хранения данных о состоянии объекта при помощи аппаратуры, находящейся на объекте, в центр мониторинга, а так же для управления различными функциями объекта из центра мониторинга. Имеющиеся средства позволяют: получать достоверную информацию о местонахождении а/м в любое время суток; отслеживать перемещение а/м на электронной карте местности в реальном времени; использовать бортовое оборудование системы (мобильный блок) в режиме «черного ящика»; планировать оптимальный маршрут движения транспортного средства по заданным адресам, с отображением пути и пройденного расстояния (в километрах); задавать контрольные точки при прохождении заданного маршрута; контролировать состояние автомобиля, вскрытия дверей, включения/ выключения зажигания и т.д.; отправлять управляющие и технологические команды на а/м, вплоть до принудительной остановки двигателя; оперативно оповещать о несанкционированных действиях с а/м; отслеживать мобильные объекты по всему миру. Система мониторинга мобильных объектов представляет собой оборудование центра мониторинга и оборудование устанавливаемое на объекте. Возможны два основных способа построения центра мониторинга: Одномашинный вариант - программное обеспечение системы мониторинга установлено непосредственно на том же компьютере, который выполняет роль рабочего места дежурного оператора. Серверный вариант - организация системы мониторинга на основе сервера, на котором установлено ядро системы, а рабочие места дежурных операторов организовываются на отдельных компьютерах. В любом варианте развертывания системы будет необходим адаптер GPS АИ-12 с антенной. Для функционирования центра мониторинга необходимо использование каналов GSM. Связь между транспортным средством и центром мониторинга осуществляется при помощи интерфейсных адаптеров АИ-22, подключаемых к компьютеру с ядром системы. Для обеспечения надежности необходима установка одного адаптера на 10 транспортных средств. Основные типы применяемых датчиков – триггерные (открытия дверей, капота, багажника; фиксации удара, изменения объема, разбития стекла; пуска двигателя), уровневые (уровня топлива в бензобаке; уровня заряда аккумуляторной батареи; веса груза), температурные.
	ООО НТКФ «Си-Норд»
г. Санкт-Петербург

	2
	Автоматизация деятельности персонала подразделений

охраны
	Определение местоположения автомобилей по сигналам спутниковой системы позиционирования GPS. Передача информации по каналам сотовых сетей связи

стандарта GSМ
	Система

мониторинга

подвижных

объектов

«Алмаз»
	Определение местоположения автотранспортных средств с отображением полученной информации на электронной карте местности. Передача информации по каналам сотовых сетей связи стандарта GSМ 900/1800. Терминальное устройство позволяет: определять местонахождения автотранспортного средства; контролировать состояние извещателей и устройств сигнализации (до 8 входов), установленных на борту автотранспортного средства; воздействовать на системы автотранспортного средства и управлять исполнительными устройствами (до 8 выходов) по командам из центра контроля и управления или в автономном режиме; передавать в центр контроля и управления текущие координаты с заданной регулярностью; проводить автоматическое тестирование узлов системы с протоколированием полученных результатов; обеспечивать организацию канала речевой телефонной связи между контролируемым автомобилем и центром контроля и уп​равления. Центр контроля и управления обеспечивает мониторинг всех терминальных устройств, подключенных к системе; регулярно опрашивает терминальные устройства на предмет их жизнеспособности; накапливает и обрабатывает ин​формацию, поступающую от терминальных устройств; при необходимости обеспечивает речевую связь между оператором диспетчерского центра и объектом.
	ООО «Кодос-Б»
г. Москва

	3
	Автоматизация решения задач контроля, управления, учета и обеспечения безопасности работы подвижных объектов
	Определение местоположения автотранспортных средств по сигналам спутниковой системы позиционирования
	Многофункциональная система охраны, слежения и

оповещения

«Traser»
	Для построения системы использован голосовой канал передачи данных. Передача данных от устройства базируется на стандарте GSM, но может производиться через любую систему связи, включая стандарты NMT-450, USB, CDMA. Система обеспечивает и реализует  следующие функции: передача координат с помощью встроенного блока памяти (на 30 дней из расчета 1 координата в минуту по 4 часа в день); поддержка систем сотовой (Delta, GSM, Fora), транковой и спутниковой связи; передача координат объекта тремя способами (1 координата – 3 с; 8 координат – 9 с; 60 координат – 58 с) с возможностью наблюдения объекта и отображаемого его положения на электронной географической карте с помощью специальной программы; возможность отображения на электронной карте нескольких объектов одновременно; хранение данных, переданных с объекта, на компьютере в виде базы данных с возможностью обращения к ней в любой момент; возможность подключения узла сопряжения с портативным компьютером для использования системы в качестве навигатора; возможность управления объектом с пульта оператора (Traser 1500); возможность кратковременной (9 с, 58 с и т. д.) связи объекта с оператором (Traser 1500 G); возможность дозвона по 5 заданным номерам с разными уровнями приоритета, и сообщения звуковыми или цифровыми сигналами о событиях (Traser 2000). Количество подключаемых датчиков – до 8 штук. Количество исполнительных устройств – до 256 штук. Питание – от 6 до 
24 В. Потребляемый ток – от 30 до 250 мА. Вес – 350 г.
	ЗАО «SET-1»
г. Москва

	4
	Автоматизация деятельности персонала подразделений

охраны
	Определение местоположения автотранспортных средств методом радиопеленгации
	Система

мониторинга

подвижных

объектов

«Аркан-СМ»
	Передача информации от автомобиля до пеленгатора по радиоканалу, от пеленгатора до центра контроля и управления по проводным линиям связи.

Терминальное устройство позволяет: контролировать состояние извещателей и устройств сигнализации (до 5 входов), установленных на борту автотранспортного средства, формировать с заданным периодом радиосигналы, содержащие информацию о текущем состоянии и служащие для определения местоположения.

Центр контроля и управления обеспечивает: определение местоположения охраняемых или контролируемых автотранспортных средств с отображением на электронной карте местности, накопление и хранение полученной информации.
	ЗАО «Балт-АвтоПоиск»
г. Санкт-Петербург

	5
	
	Определение местоположения автомобилей по сигналам спутниковой системы позиционирования GPS. с передачей информации по каналам УКВ и сотовых сетей связи стандарта GSМ
	Система

мониторинга

подвижных

объектов

«Арго-Страж»
	Определение местоположения автотранспортных средств с отображением получен​ной информации на электронной карте местности. Передача информации по каналам сотовых сетей связи стандарта GSМ 900/1800.

Терминальное устройство позволяет: определять местоположение автотранспортного средства; контролировать состояние извещателей и устройств сигнализации (до 8 входов), установленных на борту автотранспортного средства; передавать в центр контроля и управления сигнал тревоги при срабатывании сигнализации или при попытке воздействия на терминальное устройство.

Центр контроля и управления обеспечивает: обработку запросов о постановке на охрану и снятии с нее автотранспортных средств; визуализацию в реальном масштабе времени информации о местонахождении текущем состоянии автотранспортного средства в тревожной ситуации; накопление и сохранение всей полученной информации.
	ЗАО «Навига​ционные
системы»
г. Омск

	6
	Автоматизация решения задач контроля, управления, учета и обеспечения безопасности работы подвижных и стационарных комплексов
	Определение

координат по

спутниковым

навигационным

системам

«Глонасс» и GРS
	Автоматизированная информационная система контроля и диспетчерского управления

«Купол»
	Терминальное устройство позволяет: контролировать состояние 4 аналоговых и 4 логических устройств сигнализации, установленных на борту автотранспортного средства, формировать с заданным периодом радиосигналы, содержащие информацию о текущем состоянии и служащие для определения местоположения. Подключение скрытно устанавливаемого микрофона для прослушивания/записи переговоров внутри салона ТС. Центр контроля и управления обеспечивает: определение местоположения охраняемых или контролируемых автотранспортных средств с отображением на электронной карте местности, накопление и хранение полученной информации.
	ООО НПФ «Гейзер»
г. Москва


	7
	
	Определение

координат по

спутниковой

навигационной

системе

GРS
	Навигационный 

аппаратно-программный

комплекс

«Курск»
	Комплекс позволяет: определять местоположение объекта с помощью спутниковой навигационной системы; отображать объект на электронной карте местности; определять параметры движения объекта: скорость, направление, точное время; определять состояние объекта на основании показаний подключенных датчиков; записывать маршрут перемещения объекта и параметры в «черный ящик» с возможностью удаленного считывания данных; обеспечивать голосовую связь с объектами по каналам УКВ/КВ радиосвязи и / или сотовой, спутниковой связи; формировать отчеты об эксплуатации объекта за выбранный период; решать дополнительные задачи мониторинга объектов.
	ЗАО «Т-Хелпер Телеком»
г. Москва


11. Средства охраны во взрывозащищенном исполнении

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	1 
	Охрана периметров, открытых площадок, прямолинейных участков местности
	Радиоволновой
	Извещатель охранный линейный радиоволновой

Р-10
	Взрывозащищенный. Двухпозиционный. Напряжение питания – от 10,2 до 30 В. Параметры зоны обнаружения: дальность действия – до 10 м, ширина – не более 6 м, площадь зоны обнаружения – 40 м2.

Потребляемый ток – не более 30 мА при 24 В.

Диапазон рабочих температур ( от минус 40 до плюс 65ОС.
	ЗАО фирма

«ЮМИРС»

г. Пенза

	2 
	Охрана участков периметра и помещений
	Инфракрасный
	Инфракрасный линейный извещатель

«СПЭК-11»
	Взрывозащищенное исполнение. Микропроцессорный извещатель.

Дальность зоны обнаружения – 125 м, число лучей – 1.

Напряжение питания – от 10 до 27 В, потребляемый ток – не более 40 мА.

Диапазон рабочих температур ( от минус 40 до плюс 55ОС.
	ЗАО «СПЭК»
г. Санкт-

Петербург

	3 
	Блокирование дверных, оконных проёмов и других конструктивных элементов зданий на открывание или смещение
	Магнито-

контактный
	Датчик инерционный магнито-контактный взрывозащищенный

ДИМК/В
	Применяется для блокирования различных конструкций охраняемых объектов (в основном стеклянного полотна). Датчик предназначен для работы во взрывоопасных зонах помещений с приемно-контрольными приборами, имеющими сертифицированные барьеры безопасности с выходными искробезопасными цепями. Напряжение питания – до 25 В, максимальная коммутируемая мощность – 1,2 Вт, потребляемый ток – не более 200мА.
Диапазон рабочих температур ( от минус 40 до плюс 50ОС.
	ООО НПП

«Магнито-

Контакт»

г. Рязань

	4 
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный
ИО 102-26/В «АЯКС»
	Для открытой установки на плоские поверхности ворот, ангаров и других конструктивных элементов зданий и сооружений, выполненных как из стальных, так и неметаллических материалов.

Уровень взрывозащиты – «особовзрывобезопасный», маркировка взрывозащиты 0ExiamllCT6 по ГОСТ Р 51330.0–99

Диапазон рабочих температур – от минус 50 до плюс 50ОС.
	

	6 
	
	
	Датчик положения
магнитогерконовый
ДПМГР 2

(модельный ряд)
	Для открытой установки на конструктивные элементы зданий, выполненных как из стальных, так и неметаллических материалов, плоские поверхности дверей вагонов-рефрижераторов и т.п. Контролируемый зазор – не более 40 мм.

Влагоустойчивая и взрывозащитная конструкция корпуса.
Вид взрывозащиты – РО Иа по ГОСТ 12.2.020-76 и ГОСТ 22782.5-78.

Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.
	ОАО «Неон»
г. Инсар,
республика Мордовия

	7 
	Обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения
	Инфракрасный
	Извещатель

охранный оптико-электронный

«Фотон-18»

(модельный ряд)
	Взрывозащищенное исполнение. Три зоны обнаружения: объемная – «Фотон-18», дальность обнаружения – 12 м; линейная – «Фотон-18А», дальность обнаружения – 20 м; поверхностная – «Фотон-18Б», дальность обнаружения – 15 м. Напряжение питания – 12 В, потребляемый ток – не более 25 мА.
Диапазон рабочих температур ( от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Риэлта»
г. Санкт-

Петербург

	8 
	Обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения
	Инфракрасный
	Извещатель

охранный поверхностный оптико-электронный

«Фотон-Ш-ЕХ»
	Взрывозащищенное исполнение. Сплошная зона обнаружения  типа «занавес». Рекомендуемая высота установки – от 2,5 до 5 м, выбор режима чувствительности, возможность изменения положения зоны обнаружения. Электропитание «Фотон-Ш» – 12 В, «Фотон-Ш-1» – от 8 до 30 В, потребляемый ток – не более 15 мА. Диапазон рабочих температур ( от минус 30 до плюс 50ОС.
	ЗАО «Риэлта»
г. Санкт-

Петербург

	9 
	Обнаружение разрушения остекленных конструкций
	Акустический
	Извещатель

охранный поверх-

ностный звуковой

«Стекло-ЕХ»
	Взрывозащищенное исполнение. Позволяет обнаружить разрушение всех видов строительных стекол. Микропроцессорный анализ, регулировка чувствительности, контроль вскрытия корпуса и напряжения питания. Максимальная дальность действия – не менее 6 м, Напряжение питания – от 9 до 14 В, ток потребления – не более 30 мА. Диапазон рабочих температур ( от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	10 
	Обнаружение разрушения стен и пе​рекрытий, деревянных и остекленных конструкций, сейфов и шкафов
	Вибрационный
	Извещатель охранный поверхностный

вибрационный

«Шорох-ЕХ»
	Взрывозащищенное исполнение. Микропроцессорная обработка сигнала, обнаруживает газорежущее, электрорежущее и электродуговое воздействие. Автоматический выбор алгоритма работы микропроцессора, три режима тестирования, регулировка чувствительности. Электропитание осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 9 до 14 В, потребляемый ток в дежурном режиме – 20 мА. Диапазон рабочих температур ( от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	11 
	Организация централизованной или автономной охраны средних объектов
	Контроль состояния зон охраны по радиальным линиям связи
	Подсистема охранно-пожарной сигнализации

«Ладога-ЕХ»
	Предназначена для организации охраны взрывоопасных зон помещений с неагрессивной средой в составе ППКОП «Ладога-А». Подсистема имеет 8 искробезопасных ШС и искробезопасные цепи питания. В состав подсистемы входят блок расширения ШС «Ладога БРШС-ЕХ» и извещатели во взрывозащищенном исполнении. Питание прибора: постоянный ток напряжением от 10,5 до14 В, ток потребления – не более 150 мА.
Диапазон рабочих температур ( от плюс 1 до плюс 50ОС.
	

	12 
	
	Оптико-электронный
	Извещатели охранные взрывозащищенные

ИО409-35 

«Пирон-1»,

ИО209-28 

«Пирон-1А»,

ИО309-15 

«Пирон-1Б»
	Три зоны обнаружения: объемная «Пирон-1», дальность обнаружения – 12 м; линейная – «Пирон-1А», дальность обнаружения – 20 м; поверхностная – «Пирон-1Б», дальность обнаружения – 10 м. Напряжение питания – от 7,5 до 20 В, потребляемый ток – не более 15 мА.
Диапазон рабочих температур ( от минус 30 до плюс 50ОС.
	

	13 
	Охрана малых
объектов
	Контроль состояния шлейфа сигнализации по постоянному току (исполнение - «искробезопасная цепь»)
	Приборы приёмо- контрольные
охранно-пожарные 
«Корунд1И», 
«Корунд2СИ»,
«Корунд4СИ»
	Контроль 1, 2 и 4, соответственно, искробезопасных шлейфов сигнализации. Уровень взрывозащиты – «ib». Включение в шлейф сигнализации электроконтактных и магнитоконтактных извещателей, извещателей с релейным выходом и извещателей с питанием по шлейфу сигнализации. Имеет 1 выход на ПЦН. Напряжение питания – 220 В, имеет вход резервного питания 12 В. Масса – 2 кГ.
	ОАО 

«Спецавтоматика»

г. Москва

	14 
	Охрана малых
объектов
	Контроль состояния шлейфа сигнализации по постоянному току (исполнение - «искробезопасная цепь»)
	Приборы приёмо- контрольные
охранно-пожарные 
«Яхонт-1И»,
«Яхонт-4И»,
«Яхонт-16И»
	Контроль 1 (1И), 2 и 4 (4ИП), 8 и 16 (16И), соответственно, искробезопасных шлейфов сигнализации. Уровень взрывозащиты «ia». Включение в шлейф сигнализации электроконтактных и магнитоконтактных извещателей, извещателей с релейным выходом и извещателей с питанием по шлейфу сигнализации. Имеет 3 выхода на ПЦН или ПКП, 1 выход на ПЦН и 1 на оповещение. Напряжение питания – от 10 до 14 В или от 22 до 26 В. Масса – 0,5 кг.
	ООО

«Спецприбор»
 г. Казань

	15 
	
	
	Устройство

УПКОП 135-1-1
	Устройство предназначено для подключения к ППКОП и обеспечения контроля одного искробезопасного шлейфа сигнализации. Питание от источника постоянного тока номинальным напряжением 12 В. Потребляемая мощность в дежурном режиме и режиме «тревога» – не более 0,5 Вт. В дежурном режиме работы напряжение в искробезопасном шлейфе – 6,8 В, ток – от 1,7 до 1,9 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ОАО «Завод

«Спецавтома-тика»

Республика

Беларусь

	16 
	Обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения
	Микроволновой
	Взрывобезопасный микроволновой

сигнализатор

СМВ-19
	Предназначен для охраны помещений с потенциально взрывоопасными средами от вторжения нарушителей, движущихся со скоростью от 0,3 до 3 м/с. В состав сигнализатора входят средства обнаружения, устанавливаемые непосредственно во взрывоопасном помещении, и блок искрозащиты, размещаемый вне взрывоопасной зоны. Зона обнаружения – 4 х 10 х 15 м. Напряжение питания – от 11 до 30 В, потребляемый ток – не более 20 мА. Маркировка взрывозащиты: средство обнаружения – 1ExibIIAT6, блок искрозащиты – Exib IIA. Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50ОС.
	ФГУП «СНПО

«Элерон»

г. Москва

	17 
	Для оперативного создания рубежей охраны на неподготовленной местности, охраны передвижных групп техники на временных стоянках и ценных грузов на временных складах
	Сейсмический
	Сигнализационный комплекс

«Радиобарьер»
	Быстороразвертываемый комплекс (см. разд. 1.7., поз.60).

В комплектации только с РС-У – взрывозащищенное исполнение.

В состав комплекса во взрывозащищенном исполнении входят: ССОИ, радиосигнализатор (извещатель).
ССОИ:

КОПР – приёмник-извещатель;

ПОРТ – ноутбук с установленным программным обеспечением «Картографическая система 11».

Радиосигнализатор:

РС-У – радиосигнализатор универсальный в режимах сейсмического средства обнаружения (с селекцией цели автомобиль-человек) плюс обрывного средства обнаружения и ретранслятора. 

Взрывонепроницаемая оболочка по ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98). Маркировка взрывозащиты: 1ExiaIIAT1.

Изделие позволяет обнаруживать транспортные средства, человека или группу людей. Тревожное сообщение передается по радиоканалу на носимое приемное устройство и (или) пульт оператора с картографической системой. Дальность передачи тревожного сообщения при использовании цепи ретрансляторов – до 100 км.
Диапазон рабочих температур – от минус 30 до плюс 50ОС.
	ООО
«ПОЛЮС-СТ»
г. Москва


12. Автоматизированные системы и комплексы обеспечения безопасности, разработанные в рамках Комплексной целевой программы на 2005-2007 гг.

	№

п/п
	Назначение
	Принцип

действия
	Наименование
	Основные характеристики
	Предприятие-

изготовитель

	1
	Стационарная сейсмоакустическая система (ССАС) «Кольцо» предназначена для контроля событий угроз безопасности объектам газодобывающей и газотранспортной сети ОАО «Газпром» прибрежного (сухопутного) базирования с длиной периметра до 10 км
	Пространственно–временная регистрация событий, сопровождающихся физическим воздействием на грунт (сейсмосигналы) в зоне ответственности системы и, интеллектуальная обработка статистического массива данных с целью выявления событий угроз безопасности
	Стационарная сейсмоакустическая система
(ССАС)
«Кольцо»
	ССАС «Кольцо» является системой раннего предупреждения событий угроз безопасности в зоне её ответственности. Может применяться как самостоятельное средство обеспечения контроля безопасности объекта, так и в составе интегрированных систем обеспечения безопасности объектов. ССАС «Кольцо» включает в себя полевую и станционную части системы. Полевая часть (два линейных модуля) – обеспечивает сбор данных из 2048 пространственно разнесенных точек зоны ответственности системы и передачу этих данных в пункт наблюдения для обработки. Линейный модуль может иметь в своем составе до 16 64-канальных функционально независимых секций протяженностью 320 м каждая. Общая протяженность линейного модуля может составлять от 320м до 5 000 м. Протяженность полевой части системы при линейном расположении составляет 10 000 м. Пространственная конфигурация линейных модулей системы определяется характеристиками зоны ответственности системы и характеристиками объекта защиты. Станционная часть (модуль обработки данных) – обеспечивает обработку поступающих от полевой части данных и гарантированное электропитание всех составных частей системы.

Модуль обработки данных состоит из модуля вычислительного, обеспечивающего обработку поступающих данных и интеллектуальную обработку статистического массива данных, модуля представления информации, являющегося интеллектуальным интерфейсом между оператором и системой, и, модуля внешних каналов связи, обеспечивающего сопряжение системы с внешними системами и удаленными пунктами наблюдения.

В качестве составляющих событий угроз ССАС «Кольцо» обнаруживает и регистрирует следующие виды событий: передвижение человека, группы людей, крупных животных; передвижение, перемещение транспортных и механических средств, низколетящих самолетов и вертолетов; техническую и иную искусственную деятельность (перемещение грузов волоком, работу механизмов, сверловку труб и т.п.); земляные работы (копание, бурение, сдвиг грунта и т.п.); любую производственную деятельность. Ширина зоны контроля на местности – от 40 м до 100 м (в зависимости от вида события угрозы безопасности); величина неопределенности места возникновения события, классифицируемого как событие угрозы, не более 10 м по длине рубежа зоны контроля.
	ФГУП НИИ «Атолл»
г. Дубна,

Московская

область

	2
	Оснащение КПП и пунктов приема корреспонденции объектов средствами обнаружения взрывных устройств, сопряженных с системой оповещения Центрального поста охраны и СКУД
	Тревожные сигналы, выработанные средствами обнаружения взрывчатых веществ при досмотре, по линии передачи данных поступают на центральный пост охраны (на АРМ ЦПО), должностным лицам по электронной почте и на мобильные телефоны, блокируется открывание, установленных на КПП турникетов, калиток и других барьеров
	Интегрированный Комплекс средств обнаружения взрывчатых веществ 

«Взрыв»
	Интегрированный Комплекс средств обнаружения взрывчатых веществ (КОВВ) 

выполняет следующие функции:

- обнаружение подозрительных и опасных объектов: взрывных устройств, выработка сигналов на блоки управления средств СКУД;

- подавление радиосигналов на подрыв ВУ;

- оповещение ЦПО и установленных должностных лиц о факте, времени и месте обнаружения опасных объектов;

- локализация опасных объектов в специальных взрывоустойчивых контейнерах.

Аппаратные средства КОВВ обеспечивают (в автоматическом режиме либо оператором соответствующей установки) обнаружение стандартных и типовых (гранаты, мины и пр.) и самодельных ВУ, а также их компонентов (запалов, взрывателей, источников питания, зарядов), в том числе основных типов ВВ и веществ, их образующих, включая порох, тротил (тринитротолуол, ТНТ), динитротолуол, тетрил и их производные, тетранитропентаэритрит (ТЭН), пентолит, гексоген и их производные, аммонит, нитрат аммония, пластиковые ВВ и другие вещества, которые могут быть использованы для изготовления ВВ (нитроглицерин, аммиачная селитра и пр.) или взрывателей (азид свинца, тетразен и пр.).

Средствами КОВВ оснащаются:

- досмотровый пункт почтовых отправлений;

- досмотровый пункт посетителей.

Досмотр объектов строится по двухуровневой схеме. Контролю на первом уровне подлежат все объекты, следующие через досмотровый пункт. Задача первого уровня – селекция «подозрительных» объектов, которые могут (по органолептическим признакам или по результатам аппаратного контроля) содержать ВУ или их компоненты. Подозрительные объекты подлежат более детальной проверке на втором уровне. На первом уровне используются наиболее высокопроизводительные аппаратные средства. За один проход вероятность обнаружения объектов с возможными ВУ и их компонентами на этом уровне составляет более 0,95, однако с относительно высокой вероятностью ложного срабатывания аппаратуры (0,1 и более). На втором уровне контроля используется менее производительное, но более высокочувствительное оборудование с вероятностью ложного обнаружения до 0,01.

Производительность пункта досмотра посетителей – не менее 150 человек в час, пункта досмотра почтовых отправлений – не менее 80 в час.
	ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»
г. Санкт-Петербург

	3
	Обеспечение комплексной безопасности автомобилей ОАО «Газпром»
	Принцип действия комплекса основан на использовании технологий спутниковой радионавигации на основе ГЛОНАСС/ GPS, связи и передачи данных в ре-жимах GPRS, CSD, SMS, передачи данных с использованием сети Internet, спутниковой связи Inmarsat D+ и геоинформационных систем
	Комплекс контроля за движением и состоянием транспортных средств с особо важными, опасными и ценными грузами

«Мониторинг»
	Комплекс обеспечивает выполнение следующих задач:

- постоянный мониторинг (с заданной дискретностью – в зависимости от режима работы) местоположения и состояния транспортных средств (ТС);

- обеспечение безопасности ТС, перевозимых пассажиров и грузов, предупреждение о попытках несанкционированного доступа (проникновения) в ТС, о действиях, направленных на нарушение штатной работы бортовых систем ТС и попытках неправомерного завладения ТС;

- предотвращение несанкционированных действий в отношении ТС, перевозимых пассажиров и грузов, в частности: угонов ТС, хищений перевозимых грузов;

- определение местоположения угнанных ТС;

- выполнение сервисных задач, позволяющих оптимизировать использование парка ТС с целью уменьшения расхода топлива за счет оптимального планирования маршрута движения.

Один АРМ комплекса способен контролировать до 50 автомобилей одновременно. Количество АРМ не ограничено. Информационная защита протокола связи осуществляется с помощью специальных методов. Обеспечена защита от несанкционированного доступа к информации с применением программно-аппаратных средств.
	ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»
г. Санкт-Петербург

	4
	Повышение обоснованности и обеспечение своевременности принятия решений по вопросам обеспечения безопасности объектов ОАО «Газпром» путем повышения достоверности, полноты и оперативности получения информации о состоянии их защищенности.

Обеспечение проведения единой политики безопасности в отрасли и контроль за ее выполнением на объектах
	Распределенная веб​ориентированная информационно- аналитическая система
	Компьютеризированная система контроля состояния защищенности
объектов
ОАО «Газпром»

КСКЗ
	Система обеспечивает:

- сбор, хранение и аналитическую обработку информации с объектов ОАО «Газпром» в масштабе времени, адекватно отражающем динамические изменения состояния защищенности охраняемых объектов;

- информационное взаимодействие подразделений Службы безопасности ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций;

- доступ к электронному справочнику сотрудника Службы безопасности;

- сбор статистических данных о событиях на объектах и доступ к информации баз данных (БД) по разделам: БД паспортов охраняемых объектов; БД ведения проектов технического оснащения охраняемых объектов; БД организационно-должностной структуры и кадровой обеспеченности; БД технических средств и эксплуатационной документации; библиотека испытаний ИТСО и САЗ; библиотека нормативно-справочной и распорядительной информации; библиотека технического состояния ИТСО и САЗ (мониторинг); база автотранспорта; архив нештатных ситуаций; БД служебного оружия и спецсредств; БД контрагентов; БД «Результаты и протоколы оценивания состояния защищенности объектов»; служебные информационные ресурсы: БД пользователей; БД событий системы; БД уведомлений; средства настройки ролевых политик.
	

	5
	Идентификация транспортного средства на подъездном пути к объекту по регистрационному номеру, габаритам и наличию и коду радиочастотной метки
	Подъездной путь к объекту оборудуется видеокамерами, инфракрасным барьером и считывателем радиочастотной метки. При появлении автомобиля в зоне контроля сигналы с указанных устройств передаются в серверную часть комплекса, в которой происходит идентификация транспортного средства. По результатам идентификации вырабатывается разрешающий или запрещающий сигнал, поступающий в систему управления шлагбаумом и/или блокиратором. Автоматическая подача того или иного сигнала может быть отключена
	Комплекс контроля подъездных путей к объектам ОАО «Газпром» с возможностью распознавания транспортных средств
«Распознавание»
	Комплекс обеспечивает:

- обнаружение появления автотранспорта на подъездном пути к объекту и передачу сигнала оповещения со звуковым сопровождением на вычислитель комплекса поста охраны или КТП объекта;

- распознавание видов транспортных средств (ТС): 

   - легковой автомобиль;

   - автобус и грузовой автомобиль с малой базой;

   - грузовой автомобиль с длинной базой;

   - неопознанный вид;

- идентификацию автотранспорта по радиочастотной метке, по видеоизображению автомобилей и их регистрационных знаков;

Видеоизображение каждого ТС на мониторе сопровождается одним из транспарантов: «Корпоративное ТС», «Неизвестное ТС» и «Опасное ТС» в зависимости от результатов идентификации.

В базе данных Комплекса записываются и хранятся сведения о ТС:

- изображение ТС;

- время появления в зоне контроля видеокамер;

- регистрационный знак (при неопределении знака – отметку о неопределении);

- виды ТС (легковой автомобиль, автобус и грузовой автомобиль с малой базой, грузовой автомобиль с длинной базой, неопознанный вид);

- категории ТС («Корпоративное ТС», «Неизвестное ТС» и «Опасное ТС»);

По результатам идентификации вырабатывается разрешающий или запрещающий сигнал, поступающий в систему управления шлагбаумом и/или блокиратором.

Формируется и выводится на печать отчет о результатах работы Комплекса (по условиям запроса оператора).

Комплекс работает круглосуточно.

ИК обнаружители комплекса используют беспроводный принцип обнаружения ТС, имеют максимальную дальность обнаружения 30 м и защиту от ложных срабатываний.

Средства радиочастотной идентификации используют беспроводный принцип считывания и сравнения кодовых посылок и обеспечивают дальность считывания до 10 м, обладают механизмом антиколлизии.

Видеокамеры – цветные наружной установки с характеристиками, позволяющими считывать номерные знаки в любое время суток с освещенностью ночью не менее 50 лк. В состав групп видеокамер входят инфракрасные прожекторы.

Вероятность распознавания видов ТС – не менее 0,75.

Вероятность распознавания регистрационных знаков ТС – не хуже 0,9 при горизонтальном размере номерного знака – не менее 120 пикселей, соблюдении требований ГОСТ Р 50577-93 и чистоте поверхности пластины номерного знака, соответствующей отношению сигнал/шум по видеосигналу не менее 12 децибел.
	ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»
г. Санкт-Петербург
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	Автоматизация процедуры заказа и оформления пропусков посетителей для прохода на объекты организации.

Централизация процесса обработки, хранения и учета информации по пропускам
	Создание и ведение интегрированной базы данных, содержащей информацию о заявках на пропуска (объектах доступа, посетителях, пользователях системы)
	Автоматизированная система заказа пропусков
АСЗП
	1. Система обеспечивает выполнение следующих функций:

- создание заявок на пропуска 8 видов: разовых, временных, по списку, иностранных делегаций, разовых автомобильных, временных автомобильных, постоянных автомобильных, материальных.

- визирование (согласование) заявок на пропуска (поддерживается многоуровневое визирование);

- контроль прохождения посетителей по списку на КПП;

- контроль прохождения иностранных делегаций на КПП;

- оформление пропусков в бюро пропусков по заданным администратором шаблонам;

- сверка персонифицированных данных посетителей с ведущимся в организации списком нежелательных для допуска лиц;

- подготовка отчетов о посещениях организации;

- ведение базы данных о пользователях системы, их действиях, о посетителях и объектах допуска;

- контроль и разграничение прав доступа пользователей к системе;

- шифрование и контроль целостности информации в канале при обмене информацией между пользователями и сервером АСЗП.

2. Конечными пользователями АСЗП являются:

- должностные лица с правом заказа пропусков;

- должностные лица с правом визирования;

- сотрудники бюро пропусков;

- сотрудники контрольно-пропускных пунктов;

- сотрудники Службы безопасности организации;

- глобальный администратор системы;

- локальные администраторы.

3. Особенности системы:

- предоставление пользователям единой среды управления пропусками всех возможных типов;

- эффективное использование рабочего времени сотрудников;

- настройка системы под конкретные нужды предприятия (любое количество объектов, корпусов/территорий, организаций, КПП, бюро пропусков);

- гибкое разграничение прав доступа пользователей к системе;

- использование веб-технологии (специальное ПО устанавливается только на сервер, для доступа пользователей к системе используется веб-браузер);

- шифрование всей передаваемой по сети информации с использованием сертифицированных СКЗИ;

- высокая надежность и отказоустойчивость системы;

- интеграция с другими информационными системами.
	ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»
г. Санкт-Петербург
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	Интеграция информации о событиях доступа на объекты, оснащенные различными типами СКУД, в едином хранилище данных.

Обеспечение сотрудников служб безопасности, решающих задачи управления доступом на объекты, информацией о событиях доступа на объекты, оснащенные СКУД
	Создание и ведение интегрированной базы данных, содержащей информацию о событиях доступа на территориально-разнесенные объекты, оснащенные СКУД
	Система интеграции баз данных в
системе контроля
и управления
доступом
СИБД СКУД
	СИБД СКУД обеспечивает:

- подготовку и передачу журналов событий доступа;

- создание интегрированного журнала событий доступа;

- получение пользователями данных интегрированного журнала событий доступа;

- работу со списком нежелательных посетителей.

Пользователями СИБД СКУД являются:

- администраторы (администратор СИБД СКУД и Администратор безопасности) –  отвечают за установку, настройку и техническую поддержку СИБД СКУД в рабочем состоянии; управляют списком объектов, подключенных к СИБД СКУД, управляют учетными записями пользователей СИБД СКУД и разграничением их прав доступа к ресурсам системы;

- сотрудник службы безопасности – управляет списком нежелательных посетителей.

- оператор (назначается из состава СБ) – работает с информацией из интегрированной базы данных.

Связь между компонентами СИБД СКУД в пределах ОАО «Газпром» организуется по существующим каналам ведомственной связи. Компоненты размещаются во внутренних сегментах ЛВС объектов. Защита информации, циркулирующей в каналах передачи данных и внутренних сегментах сети СКУД объектов, реализована применением средств межсетевого экранирования и ПО «КриптоПро» версии 3.0.

Работоспособность Комплекса сохраняется при использовании низкоскоростных каналов передачи данных РСПД – 64 Кбит/с.
	ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»
г. Санкт-Петербург
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	Наблюдение за событиями угроз безопасности объектам морского и прибрежного базирования газотранспортной и газодобывающей сети ОАО «Газпром» с целью создания интегрированной системы охраны объектов, находящихся у уреза воды, и подводных участков магистральных газопроводов
	Активный двухчастотный зональный гидролокатор с использованием методов малолучевой томографии, позволяющей оптимальным образом озвучивать гидроакустический волновод с помощью вертикально развитых излучающих фазированных антенных решеток и согласованного с параметрами гидроакустического волновода приема и обработки эхосигналов от целей с помощью вертикально и горизонтально развитых антенных решеток
	Активный высокочастотный зональный гидролокатор
«Дельфин-М2»
	Активный высокочастотный зональный гидролокатор (АВЧЗГЛ) «Дельфин-М2» обеспечивает обнаружение подводных пловцов-диверсантов и крупных морских животных, способных нести взрывчатые вещества, на дальностях не менее 1,5 км, средств доставки подводных пловцов-диверсантов (транспортировщиков, буксировщиков, подводных лодок) на дальностях не менее 5 км, оценку их координат, длительное сопровождение с оценкой элементов движения и классификацию сопровождаемых целей.

АВЧЗГЛ «Дельфин-М2» состоит из выносной части (ВЧ), устанавливаемой в море на удалениях до 100 км, и береговой аппаратуры (БА) управления, обработки сигналов на основе локальной сети ПЭВМ и дистанционного электропитания аппаратуры ВЧ, связанных подводным волоконно-оптическим кабелем связи и дистанционного электропитания.

ВЧ состоит из двух вертикально развитых излучающих антенных решеток, вертикально развитой и горизонтально развитой широкополосными приемными антенными решетками и донного модуля с аппаратурой двусторонней связи с БА, управления излучающими антенными решетками и сбора данных от приемных антенных решеток.

АВЧЗГЛ «Дельфин-М2» обеспечивает сопряжение с интегрированной системой контроля за состоянием районов дислокации объектов газодобывающей и газотранспортной сети ОАО «Газпром» прибрежного и морского базирования, предусмотрена возможность передачи внешним потребителям по стандартным компьютерным сетям типа Еthernet данных об обнаружении, сопровождении и классификации объектов и определении вида их деятельности с оценкой необходимых параметров.
	ФГУП НИИ «Атолл»
г. Дубна,

Московская

область
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	Обеспечение контроля состояния безопасности объектов газодобывающей и газотранспортной сети ОАО «Газпром» сухопутного базирования
	Анализ паров взрывчатых веществ (дрейф-спектрометр) и телевизионное наблюдение при дистанционном управлении робототехническим комплексом по радиоканалу или кабельной линии
	Мобильный робототехнический комплекс со специальным техническим оснащением
«Защитник»
	Контроль состояния безопасности объектов газодобывающей и газотранспортной сети ОАО «Газпром» сухопутного базирования обеспечивается путем дистанционного обнаружения зарядов ВВ в негерметичных объемах и следов ВВ на поверхности обследуемых объектов и проведение оценки оперативной обстановки в условиях различной видимости с помощью системы телевизионного наблюдения.

В состав комплекса входит гусеничное транспортное средство на базе серийного шасси МРК-27, бортовая часть – система дистанционного управления (СДУ МРК-27), оборудование системы телевизионного наблюдения с аппаратурой каналов связи МРК-27, пульт дистанционного управления (ПДУ) МРК-27, специальное техническое оснащение. Скорость передвижения максимальная – 0,65 м/с. Движитель двухгусеничный с изменяемой формой обвода. Дальность зоны действия в условиях среднепересеченной местности, городской инфраструктуры и в помещениях: – при управлении по радиоканалу – до 500 м; – при управлении по кабельной линии – до 200 м. Длительность непрерывной работы от одного комплекта аккумуляторных батарей (в зависимости от циклограммы нагружения) – до 4 часов. Время готовности к работе – 10 мин. Габариты шасси – не более 1300 х 650 х 700 мм. Масса: – мобильного робота  без дополнительного оборудования – до 150 кг; пульта управления – не более 10 кг. Диапазон рабочих температур мобильного робота при работе на открытом воздухе – от минус 10 до плюс 40ОС. Максимальный угол подъема и спуска – 30 градусов. Высота преодолеваемого порогового препятствия 250 мм.

В специальном техническом оснащении предусмотрен крепежный комплект для установки на стреле с поворотным устройством переносного газоанализатора ВВ, система телевизионного наблюдения, газоанализатор ВВ типа «VaporTracer» или другой аналогичный портативный обнаружитель ВВ.
	РУНЦ
«Безопасность»
МГТУ имени Н.Э. Баумана
г. Москва
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	Охрана надземных переходов магистральных газопроводов через искусственные и естественные препятствия, (железнодорожные пути, овраги, балки, водные препятствия и т.д.) от террористического воздействия
	Комбинированный

Передача данных по радиоканалу

Видеорегистрация факта нарушения на флэш-карте
	Комплекс ИТСО и САЗ для защиты надземных переходов магистральных газопроводов через естественные и искусственные препятствия

«Переход»
	Наличие не менее двух непрерывных зон обнаружения, сформированных на основе применения средств различного физического принципа действия; возможность фиксации и запоминания обстановки на объекте с покадровой регистрацией событий при времени хранения информации не менее 30 суток; формирование тревожных сообщений при срабатывании средств обнаружения, обрыве или коротком замыкании шлейфов сигнализации, а также при обнаружении отказов изделия. Визуальное отображение поступающей на ПЦО по радиоканалу «тревожной» информации, запоминание и хранение информации в течение 10 суток, защита архива событий от переполнения.

Количество охраняемых объектов – до 10, количество рубежей охраны – от 1 до 3, шлейфов сигнализации – до 7 (для каждого объекта). Максимальное расстояние работы радиоканала (в автономном режиме) – до 15 км в условиях города и до 
30 км в условиях открытой местности, время обнаружения потери связи (в зависимости от числа объектов в системе) – от 4 до 20 мин.
	ДОАО
«Оргэнергогаз»
г. Москва
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	Контроль подводной обстановки на морских участках линейной части магистральных газопроводов путем создания вдоль линейной части методами активной локации зоны уверенного обнаружения несанкционированного доступа подводных пловцов-диверсан​тов или крупных морских животных, способных нести боевой заряд
	Создание вдоль линии прокладки магистрального трубопровода с помощью вертикальной пространственно-распределенной активной гидролокации зоны уверенного обнаружения несанкционированного проникновения непосредственно к трубопроводу подводных пловцов, малых подводных лодок или крупных морских животных, могущих нести боевой заряд
	Стационарная активная гидроакустическая система
(САГАС) 

«Дельфин-МТ1-М»
	Система освещения подводной обстановки вокруг трубопровода представляет собой выносную часть в виде магистральной кабельной оптоволоконной линии связи с равномерно распределенными вдоль нее приемно-излучающими модулями (ПИМ) и береговой пост с информационно-вычислительным комплексом и устройством дистанционного питания.

Приемоизлучающий модуль (ПИМ) представляет собой гидролокатор, автоматически решающий задачи обнаружения, оценки элементов движения и классификации целей в пределах зоны своей ответственности.

Приемоизлучающие модули группируются в линейные приемно-излучающие секции (ЛАПИС), в пределах которых используется цифровая система передачи в формате RS-485.

Результаты работы каждого ПИМ в виде формуляров передаются на информационно-вычислительный комплекс берегового поста, где заносятся в архив и, в случае необходимости, отображаются на экране оператора.

Радиус действия одного гидролокатора (ПИМ) – до 50 м.

Расстояние между ПИМ вдоль магистральной линии связи – до 30 м.

Расстояние между Пб 15 вдоль магистральной линии связи – до 1 км.

Максимальна длина активной выносной части системы – до 100 км.

Максимальная мощность устройства дистанционного питания – 7,5 кВт.
	ФГУП НИИ «Атолл»
г. Дубна,

Московская

область
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	Охрана удаленных необслуживаемых объектов (газораспределительные, газоизмерительные станции, узлы подключения, крановые площадки и станции катодной защиты и т.п.) от проникновения нарущителя
	Комбинированный

Видеорегистрация факта нарушения на флэш-карте объекта

Передача данных о факте нарушения по радиоканалу

Применение к нарушителю нелетальных средств временного воздействия
	Унифицированная система охраны и защиты необслуживаемых объектов ОАО «Газпром» с использованием поражающих средств временного воздействия.

«Поражение»
	Количество охраняемых объектов – до 10.

Количество рубежей охраны – до 3-х, шлейфов тревожной сигнализации – до 8. Тип средств обнаружения, конфигурация, протяженность рубежей охраны уточняются в зависимости от специфики объекта и климатических условий.

Максимальное удаление охраняемых объектов от пункта централизованной охраны – до 15 км в условиях города и до 50 км в условиях открытой местности.

Мощность радиопередатчика – 10 мВт, рабочая частота – 433 МГц (разрешение на использование радиоканальной системы передачи извещений от органов радионадзора не требуется). Время обнаружения потери связи (в зависимости от числа объектов в системе) – от 4 до 20 мин.

Предупреждение потенциального нарушителя о приближении к объекту повышенной опасности, о последствиях противоправных действий в случае проникновения на объект.

Длительность видеорегистрации – 180 с на каждое срабатывание извещателя.

Уровень звукового воздействия на нарушителя – не менее 116 дБ.

Производительность парогенератора – от 30 до 400 куб.м за 30 с. Время естественного рассеивания пара – от 45 до 60 мин.
	ДОАО
«Оргэнергогаз»
г. Москва


Примечание: по состоянию на июль 2007 г. часть систем и комплексов находятся в опытной эксплуатации на объектах ОАО «Газпром».

13. Адреса и телефоны предприятий, организаций (фирм) производителей

13.1. Перечень организаций – производителей ИТСО, удовлетворяющих критериям выбора

1) «Funkwerk plettac electronic GmbH», московское представительство: 117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 124А,
тел./факс (495) 223-07-25, e-mail: funkwerk@funkwerk.ru, сайт: http://www.funkwerk.ru.

2) «Geutebruck» GmbH, московское представительство: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, 15, тел. (495) 236-50-26, 
факс (495) 234-62-90, e-mail: maksimov@tal.ru, сайт: http://www.geutebrueck.ru/.

3) «ITV» ООО, 127486, г. Москва, Дмитровское шоссе, 93/1, тел./факс (495) 775-61-61, e-mail: info@itv.ru, сайт: http://www.itv.ru.

4) «PERCo» ЗАО, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 85, тел. (812) 329-89-24, (495) 151-75-45, факс (812) 559-86-24, (495) 151-75-45,
e-mail: market@perco.ru, сайт: http://www.perco.ru.

5) «SET-1» ЗАО, 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 20, стр. 2, тел. (495) 109-41-52, факс (495) 612-94-11, 
e-mail: set@set-1.ru, сайт: http://www.set-1.ru/.

6) «ААМ Системз» ЗАО, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, 13, оф. Э402, тел. (495) 101-22-27, 362-73-43, факс (495) 362-72-62,
e-mail: aam@aamsystems.ru, сайт: http://www.aamsystems.ru/.

7) «Алгонт», ЗАО, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 33, тел. (4842) 5-55-378, сайт: http://ismailov.net/algont/?s=5.

8) «Альтоника» ООО, 117638, г. Москва, ул. Сивашская, 2, тел. (495) 797-30-70, тел./факс (495) 795-30-51, 
e-mail: mcompany@altonika.ru, сайт: http://www.altonika.ru/.

9) «Аргус-Спектр» ЗАО, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, 65, тел. (812) 703-75-00, факс: (812) 703-75-01, 
e-mail: mail@argus-spectr.ru, сайт: http://www.argus-spectr.ru/.

10) «Армо-Системы» ЗАО, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, 31/7, корп. 1, 2, тел. (495) 787-33-42, факс (495) 937-90-55, 
e-mail: armosystems@armo.ru, сайт: http://www.armosystems.ru/.

11) «Атолл» ФГУП Научно-исследовательский институт, 141981, г. Дубна 1, Московская область, ул. Приборостроителей, 5, 
тел./факс (496) 212-70-91, (496) 212-73-40, e-mail: atoll@аtoll.dubna.ru, сайт: http://www.atoll.su 

12) «Балтавтопоиск» ЗАО, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 46, тел. (812) 147-27-27, факс (812) 146-50-01,
e-mail: info-spb@arkan-group.ru, сайт: http://www.arkan-group.ru/.

13) «Балтика» ООО, 190005, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 141, тел. (812) 380-95-56, (495) 916-60-95, 
факс (812) 316-75-00, (495) 916-60-95, e-mail: anton@baltika-lcd.ru, сайт: http://www.baltika-cctv.ru/.

14) «Болид» ЗАО НВП, 141070, г. Королев, Московская область, ул. Пионерская, 4, тел./факс (495) 777-40-20 (многоканальный),
e-mail: info@bolid.ru, сайт: http://www.bolid.ru/,

филал: 127015, г. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 40, строение 1, тел./факс (495) 739-10-77, e-mail: filial@bolid.ru.

15) «ГАЗИНФОРМСЕРВИС» ООО, 198188, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, адрес для переписки: 198188, г. Санкт-Петербург, 
а/я 35 тел. (812) 784-65-61, факс (812) 785-38-21, e-mail: resp@gaz-is.ru/, сайт: http://www.gaz-is.ru/. 

16) «Гейзер» ООО НПФ, 105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13, тел. (495) 784-63-30, 918 - 38 - 00, факс (495) 784-63-29, 
e-mail: npf@geyser.ru, сайт: http://www.geyser.ru./. 
17) «Генкей» ООО, 107113, г. Москва, Сокольнический вал, 38, тел. (495) 268-59-15, факс (495) 737-89-01, 
e-mail: ooo@genkey.ru, сайт: http://www.genkey.ru/.

18) «Группа компаний STT» («ИКМЦ-1», «ЮТТА»), 105264, г. Москва, ул. 7-я Парковая, 24а, офис 8, тел. (495) 788-77-32, 468-78-57, 
факс: (495) 788-77-32, e-mail: stt@detektor.ru, сайт: http://www.detektor.ru/.

19) «Дедал» ФГУП, 141980, г. Дубна, Московская область, ул. Жолио Кюри, 20, стр. 41, ГУС, а/я 159, тел. (49621) 2-81-50,
факс (49621) 2-81-60, e-mail: marketing@dedal.dubna.ru, сайт: http://www.dedal.ru.

20) «ДССЛ» ООО, 105006, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 7, подъезд 1, тел. (495) 101-39-96, 
e-mail: info@dssl.ru, сайт: http://www.dssl.ru/.

21) «Интегра-С» ЗАО, г. Москва, Варшавское шоссе, 46, оф. 717, тел. (495) 730-62-52, 
e-mail: integra@govorit.ru, сайт: http://www.integra-s.com/.

22) «Интеграл +» ЗАО НПФ, 420029, г. Казань, ул. Халитова, 2, тел./факс (843) 295-22-63, (843) 279-28-00, (495) 648-66-97, 
e-mail: market@integralplus.ru, struna5@integralplus.ru, сайт: http://www.integralplus.ru/. 

23) «Интекс» ООО НТК, 644089, г.Омск, ул. Дружбы, 82, тел./факс (3812) 65-36-77, 24-75-27, 
e-mail: avk@intecs.ru, intecs@omit.ru, сайт: http://www.intecs.ru/news.html. 

24) «Иста-Техника» ЗАО, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 4, тел. (812) 492-96-21, факс (812) 496-39-14, 
e-mail: ista@ista.ru, сайт: http://www.ista.ru/.

25) «Кодос-Б» ООО, 127434, г. Москва, Красностуденческий проезд, 2-Б, тел. (495) 977-75-97, 506-9455, факс (495) 977-75-97, 
e-mail: almaz@kodos-b.ru, сайт: http://www.kodos-b.ru/, сайт: http://www.gsmguard.ru/. 

26) «Кодос-ЮГ» ООО, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 46/176, оф. 503, тел./факс (863) 290-72-60, 
e-mail: kodos@kodos-ug.ru, сайт: http://www.kodos-ug.ru/.

27) «Комком» ООО Торгово-промышленная группа, 105275, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 29/53, 9 этаж, тел./факс (495) 995-75-55,
e-mail: info@comcom.ru, сайт: http://www.comcom.ru/.

28) «Комплектстройсервис» ООО НПКФ, 390023, г. Рязань, пр-д Яблочкова, 5, корп. 1, тел. (4912) 24-92-15, факс (4912) 45-66-48, 
e-mail: strag@kss.ryazan.ru. info@kssr.ru, сайт: http://www.kss.ryazan.ru/, сайт: http://www.kssr.ru/. 

29) «Конфидент» ООО, 192148, г. Санкт-Петербург, Б. Смоленский пр., д. 36, тел./факс (812) 325-10-37, 

e-mail: kushko@confident.spb.ru, сайт: http://www.confident.ru/.

30) «КорнетПром» ООО, 105187, г. Москва, ул. Вольная, 39, стр. 4, тел. (495) 580-77-95, 
e-mail: office@cor-net.ru, сайт: http://www.cor-net.ru/.

31) «Красное Знамя» ОАО Завод, 390042, г. Рязань, пр. Шабулина, 2-а, тел. (4912) 36-36-36; 53-84-48, 
е-mail: post@kz.ryazan.ru, сайт: http://www.kz.ryazan.ru/.

32) «ЛУИС +» ООО, 125040, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, 28, тел. (495) 661-18-12, факс (495) 661-18-11, 
e-mail: luis@luis.ru, сайт: http://www.luis.ru./. 

33) «Магистраль-Инжиниринг» ООО НПО, 125459, г. Москва, ул. Новопоселковская, 6, корп. 215, оф. 603, тел./факс (495) 580-73-98, 
сайт: http://www.npo-magistral.ru/.

34) «Магнито-Контакт» ООО НПП, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В., тел./факс (4912) 45-16-94, 
e-mail: adm@m-kontakt.ryazan.ru, сайт: http://www.m-kontakt.ryazan.ru/. 

35) «Мегасет» ООО, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., 12, тел. (495) 789-83-81, факс (495) 959-78-12, 
e-mail: megaset@megaset.ru, сайт: http://www.megaset.ru/.

36) «МЗЭП» ОАО, 115191, г. Москва, ул. 2-ая Рощинская, 4, тел. (495) 952-47-82, факс (495) 954-36-26, 
e-mail: mail@mzep.ru, сайт: http://www.mzep.ru.

37) «МЗЭП-Охрана» ЗАО, 115191, г. Москва, Серпуховской вал, 17/23, тел. (495) 958-22-55, 
e-mail: info@mzep-ohrana.ru, сайт: http://www.mzep-ohrana.ru/.

38) «Молния» ФГУП ПО МЗ, 109391, г. Москва, Рязанский проспект, 6а, тел.: (495) 171-81-41, факс (495) 171-91-61, 
e-mail: info@molniya.ru, сайт: http://www.molniya.ru/.
39) «Навигационные системы» ЗАО, 644046, г. Омск, ул. Учебная, 199-6, тел/факс (3812) 30-66-92, 53-11-78, 
e-mail: navsys@omsknet.ru, сайт: http://omsk-argo.ru/. 

40) «Неон» ОАО, 431430, Республика Мордовия, г. Инсар, ул. Пугачева, 9, тел. (83449) 2-13-74, 2-12-58, факс (83449) 2-11-80, 
e-mail: zavod_neon@mail.ru. 
41) «НИКИРЭТ» – филиал ФГУП «ПО «Старт», 442965, г. Заречный, Пензенская область, пр-т Мира, корп. 1, тел. (8412) 58-48-84,
58-48-02, 58-27-74, тел./факс (8412) 55-25-28, e-mail: office@nikiret.ru, market@nikiret.ru, сайт: http://www.nikiret.ru.

42) «Омега-микродизайн» ООО НПЦ, 440600, г. Пенза, ул. Гладкова, 12, тел./факс (8412) 54-12-68, 
e-mail: market@tso-perimetr.ru, сайт: http://www.tso-perimetr.ru/.

43) «Оргэнергогаз» ДОАО, 115304, г. Москва, ул. Луганская, 11, тел. (495) 549-03-11, факс (495) 363-41-71, 
e-mail: uras@oeg.gazprom.ru, сайт: http://www.oeg.ru/. 

44) «Охрана» ФГУ НИЦ, 143903, Московская область, Балашихинский район, мкр. ВНИИПО, 12, тел./факс (495) 521-25-22,
e-mail: nicohrana@nicohrana.ru, сайт: http://www.nicohrana.ru/.

45) «Охранная техника» ЗАО, 442960, г. Заречный, Пензенская область, а/я 45, тел./факс (84149) 3-81-16, 3-81-17, 3-63-15,
e-mail: ot@forteza.ru, сайт: http://www.forteza.ru/.  

46) «Пентакон» ЗАО Корпорация, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 6 лит. B, тел. (812) 448-10-18, 448-10-00, 
факс (812) 448-10-13, 448-10-01. e-mail: sale@cctv.ru, install@cctv.ru , сайт: http://www.cctv.ru/, сайт: www.videonet.ru, сайт: www.siedle.ru. 
47) «ПОЛИСЕРВИС» ООО НПФ, г. Санкт-Петербург, Рижский проезд, 25, тел. (812) 327-06-44, 
e-mail: npfpol@peterlink.ru, сайт: http://www.poliservis.ccr.ru/.  

48) «Полисет» ООО, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 39Б, тел./факс (495) 502-95-86, сайт: http://www.polyset-ht.ru/.

49) «Полюс-СТ» ООО, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 39а, тел./факс (495) 380-19-80, 
e-mail: info@radiobarier.ru,  сайт: http://radiobarier.ru/content/view/6/7/. 
50) «Радий» ОАО, 456830, г. Касли, Челябинская область, ул. Советская, 28, тел. (35149) 2-22-70, 2-22-79, факс (35149) 2-21-32, 
e-mail: info@radiy.ru; support@radiy.ru; сайт:  http://www.radiy.ru/.

51) «Релвест» ООО НПО, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, 22, оф. 31, тел. (495) 688-30-17, 
e-mail: relvest@glasnet.ru;  сайт: http://www.relvest.ru/.

52) «Риэлта» ЗАО, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 17, тел./факс (812) 498-19-71, 703-13-63, 
e-mail: rielta@rielta.ru; сайт: http://www.rielta.ru/.  

53) «Роникс Стандарт» торговая компания, 105118, г. Москва, ул. Вольная, 19, тел. (495) 744-11-60, факс (495) 365-12-25,
e-mail: ronix@ronixs.ru, сайт: http://www.ronixs.ru.

54) «Рязанский завод металлокерамических приборов» ОАО (РЗМКП), 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В, 
тел./факс (4912) 44-68-07, 44-19-70, e-mail: marketing@rmcip.ru; сайт: http://www.rmcip.ru.

55) «Семь печатей» ООО «Компания», 117216, г. Москва, ул. Феодосийская, д. 1, территория завода ОАО «МНИИРС»,
тел./факс (495) 225-25-31, e-mail: info@sevenseals.ru, сайт: http://www.sevenseals.ru/.

56) «Си-Норд» ООО НТКФ, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, тел. (812) 327-16-36, (495) 380-06-62, факс (812) 327-16-33,
e-mail: mailto:cnord@cnord.ru, сайт: http://www.cnord.ru/.

57) «Сибирский арсенал» ООО НПО, 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 165, тел. (383) 346-57-90, 
факс (383) 346-58-45, e-mail: sibarsenal@ksn.ru; сайт: http://www.arsenal-sib.ru/ .

58) «Сигма – интегрированные системы» ООО НПФ, 109202, г. Москва, ш. Фрезер, 10, тел./факс (495) 542-41-70,
e-mail: info@sigma-is.ru, сайт: http://www.sigma-is.ru/.

59) «Спецавтоматика» ОАО, 129626, г. Москва, Графский пер., 14, тел. (495) 742-61-45; 742-61-00, факс (495) 742-61-49,  
e-mail: info@mgpspetsavtomatika.ru; сайт: http://www.mgpspetsavtomatika.ru/ .
60) «Спецлаборатория» ООО, г. Иваново, ул. Строительная, 17, тел./факс (4932) 32-58-58,  
e-mail: box@GOAL.ru  http://www.goal.ru/.

61) «Спецприбор» ООО, 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34, а/я 89, тел. (843) 512-57-42, факс (843) 512-57-49, 
e-mail: info@specpribor.ru, сайт: http://www.specpribor.ru/.

62) «СПЭК» ЗАО, 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 46, тел. (812) 540-39-23, факс (812) 540-44-14, 
e-mail: spec@spec.ru, сайт: http://www.spec.ru/.
63) «СТА плюс» ООО, 123098, г. Москва, ул. Живописная, 42, корп. 1, тел. (495) 784-70-10, факс (495) 784-70-11, 
e-mail: info@sta.ru, сайт: http://www.sta.ru/.

64) «Старт» ФГУП «Производственное объединение» 442960, г. Заречный, Пензенская область, пр. Мира, 1, 
тел. (8412) 65-17-34, 58-28-51, 58-27-96, факс (8412) 65-17-58, 65-17-67, e-mail: market@startatom.ru, сайт: http://www.startatom.ru/. 

65) «Т-Хелпер Телеком» ЗАО, г. Москва, Варшавское шоссе, 125, секция 4, этаж 6, тел. (495) 737-69-99, факс (495) 742-34-00,
e-mail: radio@t-helper.ru, сайт: http://www.t-helper.ru/.

66) «Тахион» ООО, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, 12, тел. (812) 327-12-47, факс (812) 327-11-53, 
e-mail: info@tahion.spb.ru, сайт: http://www.tahion.spb.ru/. 
67) «ТЕКО» ЗАО НТЦ, 420108, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, тел. (843) 278-95-78, факс (843) 278-95-58, 
e-mail: info@teko.biz, сайт: http://www.teko.biz/.

68) «Тензор» ОАО «Приборный завод», 141980, г. Дубна, Московская область, ул. Приборостроителей, 2, тел. (49621) 4-34-34, 4-96-32,
4-67-89, 4-34-09, (495) 745-86-33, 247-47-48, факс (49621) 4-61-24, 4-96-32, e-mail: tenzmark@dubna.ru, сайт: http://www.tenzor.net/rus/. 

69) «Терна СБ» ЗАО, 107241, г. Москва, ул. Уральская, 21, тел. (495) 502-98-68, факс (495) 502-98-64, 
e-mail: ksb@terna.ru, сайт: http://www.ksb.terna.ru/.

70) «Фактор Спецэлектроника» ООО, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 5/7, для корреспонденции: 111033, Москва - 33, а/я 22, 
тел./факс (495) 916-79-63, 980-73-84, e-mail: kuz@aha.ru, сайт: http://www.kuznetsov.com.ru/.

71) «Формула безопасности» ОАО «ФПК», 111020, г. Москва, Госпитальный вал, 14/1, тел. (495) 777-77-09, факс (495) 777-28-57,
e-mail: fbgroup@fbgroup.ru, сайт: http://www.fbgroup.ru.

72) «Форт-Линк» ООО, 107014, г. Москва, ул. Стромынка, 13, тел. (495) 228-79-63, факс (499) 748-00-58, 
e-mail: fortlink@fort-l.ru, сайт: http://www.fort-l.ru. 

73) «Фракталь-СБ» ЗАО, 142205, г. Серпухов, Московская область, ул. Физкультурная, 6, тел. (4967) 36-67-13, 36-67-30,
тел. в Москве (495) 911-11-95, факс (4967) 36-67-13, e-mail: info@f-sb.ru, сайт: http://www.gyurza.ru/; сайт: http://www.f-sb.ru.

74) «Центр Нейросетевых Технологий – Интеллектуальные Системы Безопасности» (ISS) ООО, 119234, г. Москва,
Ленинские горы, Научный парк МГУ, владение 1, строение 77, офис 102, тел. (495) 930-88-60, e-mail: info@iss.ru, сайт: http://www.iss.ru/.
75) «ЭВС» ЗАО, 195213, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 60, тел./факс (812) 380-92-20, 
e-mail: infos@evs.ru, сайт: http://www.evs.ru/.

76) «ЭЛВИИС» ЗАО («Электронно-вычислительные информационные и инструментальные системы»), 124460, г. Москва,
г.Зеленоград, Южная промзона, проезд 4922 «Технопарк-Зеленоград», тел.(495) 913-69-55, 531-75-02, 913-31-8, факс (495) 531-75-02,
e-mail: main@elvees.ru, сайт: http://www.elvees.ru.

77) «ЭЛВИС» ГУП НПЦ, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Южная промзона, Технопарк «Зеленоград», пр. 4922, строение 2,
тел./факс (495) 531-75-02, e-mail: main@elvees.ru, сайт: http://www.elvees.ru/.

78) «Электронные системы» ООО Ассоциация, 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, 217, тел./факс (846) 927-99-00,
e-mail: info@elsystems.ru, сайт: http://www.elsystems.ru/.

79) «Элерон» ФГУП «СНПО», 115563, г. Москва, ул. Генерала Белова, 14, тел. (495) 393-90-72, тел./факс (495) 393-91-63,
e-mail: info@eleron.org, tkachenko@eleron.org, сайт: http://www.eleron.org./. 

80) «Элерон» ООО «ЦВСБ», 115230, г. Москва, Каширское шоссе, 17/5, тел./факс (495) 324-02-71,
e-mail: info@cvsb.ru, сайт: http://www.cvsb.ru/.

81) «Элтех-Сервис» ООО, 644046, г. Омск, ул. 3-я линия, 166, тел./факс (3812) 56-37-80.

82) «Эскорт-Центр» ЗАО, 121355, г. Москва, ул. И. Франко, 4, тел. (495) 777-00-55, факс (495) 777-00-99,
e-mail: info@escort-center.ru, сайт: http://www.escort-center.ru/.

83) «ЮМИРС» ЗАО, 440000, г. Пенза, ул. Антонова, 3, факс: (8412) 69-97-01, e-mail: umirs@umirs.ru, сайт: http://www.umirs.ru/.

13.2. Перечень организаций – производителей САЗ, удовлетворяющих критериям выбора

1) «АДАНИ» Научно-производственное частное унитарное предприятие, 220101, Беларусь, Минск, просп. Рокоссовского, 166,
тел. +375 17 2145848, +375 17 2145846, факс: +375 17 2484566, e-mail: info@adani.by, сайт: http://www.adani.by/index_ru.php.

2) «Альтаир» ЗАО, 115230, г. Москва, ул. Нагатинская, 4а, тел. (495) 956-60-28, факс (495) 748-36-35, 
e-mail: altair@altairsb.ru, сайт: http://www.altairsb.ru/.

3) «Арли-спецтехника» ООО НПО, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 8А, тел. (495) 171-87-51, 171-94-54, факс (495) 171-87-58,
171-99-85, e-mail: info@arli-st.ru, сайт: http://www.arli-st.ru/. 

4) «Аспект» ЗАО НПЦ, 141980, г. Дубна, Московская область, ул. Жолио-Кюри, 6, тел. (49621) 6-52-72, 6-52-92, факс (49621) 6-51-08,
е-mail: nedachin@aspect.jinr.ru, kolesova@aspect.jinr.ru, сайт: http://www.aspect.dubna.ru/new/index.php. 

5) «Борлас Секьюрити Системз» ООО, 113105, г. Москва, Варшавское шоссе, 9, стр. 1, тел. (495) 545-59-30, факс (495) 545-59-31,
e-mail: bss@borlas.ru, сайт: http://www.borlassecurity.ru/.

6) «ВСТ-Спецтехника» ЗАО, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 34, тел./факс (495) 450-10-30,
сайт: http://www.vst-st.ru/.

7) «Группа Защиты ЮТТА» ЗАО, 105215, Москва, ул. 13-я Парковая 27 корп.1, тел.: (495) 468-78-57, факс (495) 468-03-96, 
e-mail: icic@aha.ru. «Группа компаний STT» – торговая марка совместного проекта ООО «Инженерно-коммерческий многопрофильный Центр-1» («ИКМЦ-1») и ЗАО «Группа защиты – ЮТТА» («ЮТТА»), 105264, г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 24А, оф. 8, 
тел./факс (495) 788-77-32, e-mail: stt@detektor.ru, сайт: http://www.detektor.ru/.

8) «Диагностика-М» ООО, 105275, г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 22, офис 521, тел. (495) 737-99-44, 
факс (495) 365-34-70, 228-18-28, сайт: http://www.spektr-group.ru/association/diagnostika-M/. 

9) «ЗОНД-Р» ООО «Научно-технический центр», 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, 19, тел. (495) 916-83-73, 759-45-98,
факс (495) 916-83-73, е-mail: ntc@zond-r.ru, сайт: http://www.zond-r.ru/rus/index.html. 

10) «Институт радиоэлектронных систем» ООО, 620137, Екатеринбург, ул. Июльская, д. 41, тел/факс: 8 (343) 374-24-64, 374-86-67, е‑mail: zi@irsural.ru, сайт: zi@irsural.ru.
11) «Изотоп» ФГУП «Всерегиональное объединение», 119435, г. Москва, Погодинская улица, 22, тел. (495) 245-01-18, факс (495) 245-24-92, е-mail: isotop@isotop.ru, сайт: http://www.isotop.ru/.  

12) «Кираса» ЗАО, 614094, г. Пермь, ул. Челюскинцев, 4, тел. (342) 224-78-00, тел./факс (342) 224-75-95, факс (342) 224-76-53,
e-mail: kirasa@kirasa.ru, market@kirasa.ru, сайт: http://www.kirasa.ru/go.phtml?part=pred. 

13) «Курчатовский институт» РНЦ, 123182, г. Москва, пл. Курчатова, 1, тел. (495) 196-93-00, 196-93-63, 
тел./факс (495) 196-78-41, 194-07-16, e-mail: info@osrk.ru, сайт: http://www.osrk.ru/. 

14) «Конструкторско-технологический институт геофизического и экологического приборостроения СО РАН»
КТИ ГЭП СО РАН, 630090, г. Новосибирск, проспект Академика В.А. Коптюга, 3, корп. 6, тел. (3832) 33-27-11, факс (3832) 33-29-04, 
e-mail: majak@uiggm.nsc.ru, сайт: http://www.uiggm.nsc.ru/ktigep/RUSSIAN/index_r.htm. 

15) «Лаванда-Ю» ООО, 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 56, строение 27, тел. моб. (916) 676-83-20, тел/факс (495) 786-99-02,
e-mail: gor37@mail.ru, сайт: http://www.lavanda-u.ru/. 

16) «Локаторная техника» ЗАО НПП, 620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 109, тел. (343) 345-03-51, 345-03-58,
факс (343) 345-03-52, e-mail: md@loktek.ru, loktek@mail.utk.ru, сайт:  http://www.loktek.ru/. 

17) «Научприбор» ЗАО, 302020, г. Орёл, ул. Наугорское шоссе, 40. тел. (4862) 45-57-57, факс (4862) 45-57-37, 
e-mail: sales@nauchpribor.ru, сайт: http://www.nauchpribor.ru/. 

18) «НЕЛК» ЗАО НПЦ Фирма, 109377, г. Москва, ул. 1-ая Новокузьминская, 8/2, тел. (495) 101-33-74 (многоканальный),
e-mail: nelk@aha.ru, сайт: http://www.nelk.ru/.

19) «НОВО» ОАО 127434, г. Москва, ул. Дубки, 6, для корреспонденции: 127434, Москва, а/я 34, ОАО «НОВО», 
тел. (495) 977-94-22, 977-94-77, 977-94-87, факс (495) 977-94-81, e-mail: novo@novocom.ru, сайт: http://www.novocom.ru/.

20) «Оптима» ОАО, 105082, г. Москва, Рубцовская наб., 3, тел. 363-36-53, факс 363-36-56, e-mail: info@office.optima.ru, http://www.optima.ru/.
21) «Полимастер» ООО, 220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Богдановича, 112, тел. (+375 17) 217-70-80, факс 217-70-81,
e-mail: polimaster@polimaster.com, сайт: http://polimaster.ru/. 

22) «Проминвест-групп» ООО, 171502, г. Кимры, Тверская область, ул. Орджоникидзе, 70, тел. (48236) 7–21–05,
e-mail: info@promgroup.ru, boris177@mail.ru, сайт: http://www.promgroup.ru/.

23) РУНЦ «Безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 5, тел./факс (495) 632-22-47, 
сайт: http://www.runc.bmstu.ru/.

24) «СПЕКТР» ЗАО НИИИН МНПО, г. Москва, ул. Усачёва, 35, стр.1, тел. (495) 245-56-56, факс (495) 246-88-88, 
e-mail: spektr@co.ru,  сайт: http://www.niiin.ru/.

25) «Специальных материалов» ООО НПО, 194175, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28а, тел. (812) 542-80-05,
факс (812) 274-81-84, e-mail: commerce@npo-sm.ru, сайт: http://www.npo-sm.ru/.

26) «Сюртель» ООО, 125319, г. Москва, ул. Усиевича, 5, тел. (495) 974-90-77, тел./факс (495) 232-33-27, 
e-mail: info@suritel.ru, сайт: http://www. suritel.ru/.

27) «Таирис» ООО НПО, 125373, г. Москва, проезд Походный, 4, тел. (495) 223-63-48, 223-63-49, 223-67-25, 223-67-26, 
e-mail: info@tairis.ru, сайт: http://www.tairis.ru/.

28) «ТАСК-Т» ООО, 105023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 52, тел./факс: (495) 225-75-55(многоканальный), 
e-mail: mail@tasc-t.ru, сайт: http://www.tasc-t.ru/ . 

29) «Транскрипт» ООО НПЦ, 119454, г. Москва, ул. Коштоянца, 15, тел. (495) 108-73-96, тел./факс (499) 726-82-37, 
e-mail: transcrypt@migmail.ru, сайт: http://www.anti-systems.ru/.

30) «Транзит» ЗАО, 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская область, ул. Пионерская, 6, тел./факс (81369) 2-11-97,
e-mail: zaotranzit@mail.ru.

31) «Уральский завод транспортного машиностроения» ФГУП, 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 6, тел. (343) 334-45-74,
факс (343) 334-78-88, e-mail: utm@nexcom.ru, сайт: http://www.uraltransmash.yek.ru/. 

32) «Фирма «АКА» ООО, 107045, г. Москва, а/я 147, Потаповский пер. 6, тел./факс (495) 623-54-85, 621-04-81, 
e-mail: aka_md@mail.ru, сайт: http://www.aka.2000.ru/index.htm. 

33) «ФЛЭШ Электроникс» ООО, 101000, г. Москва, а/я 848, ул. Мясницкая, 24, стр. 3-4, тел. (495) 924-66-82, факс (495) 924 99-82,
e-mail: flashel@flashel.ru, сайт: http://www.flashel.ru.

34) «ЦеСИС НИКИРЭТ» ЗАО, 440013, г. Пенза, ул. Чаадаева, 62, тел./факс (8412) 50-01-76, 
e-mail: info@cesis.ru, сайт: http://www.cesis.ru/.

35) «Циклон» ОАО ЦНИИ, 107497, г. Москва, Щелковское ш., 77, тел./факс (495) 460-48-00, 
e-mail: cyclone@asvt.ru, сайт: http://www.cyclone-jsc.ru.

36) «ЦНИРТИ имени академика А.И. Берга» ФГУП, 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.20., тел. (495) 267-43-93, 263-98-59, 
факс (495) 267-21-43, e-mail: post@cnirti.ru, сайт: http://www.cnirti.ru/.

37) «Ядерно-физические исследования» ФГУП НТЦ, 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр, 28,
тел. (812) 247-82-44, факс (812) 247-39-24, e-mail: yafi@atom.nw.ru, admin@yafi.ru, сайт: http://www.yafi.ru/.

УТВЕРЖДЕН


приказом ОАО «Газпром»


от 20.12.2007 № 326








PAGE  

